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JA-83M - Rilevatore porta magnetico senza fi li
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JA-83M è un componente del sistema di allarme Jablotron Oasis. E’ 
progettato per rilevare l’aperture di porte, fi nestre, ecc... Il rilevatore 
alimentato a batteria comunica mediante protocollo radio OASiS. 

Installazione 

L’installazione deve essere eseguita solo da tecnici dotati di certifi cato 
rilasciato da un distributore autorizzato. Scegliere il posto desiderato per 
l’installazione del rilevatore. Il rilevatore reagisce alla rimozione della sua unità 
magnetica. L’elettronica dovrebbe essere installata su una parte non movibile 
delle porte o fi nestre e il magnete sulla parte movibile. Evitare di posizionarlo 
direttamente sul telaio di metallo perché esso infl uenza il funzionamento del 
sensore magnetico e le comunicazioni radio. 
 
1. Aprire il coperchio del rilevatore premendo la linguetta (fi g. 1) 
2. Avvitare il coperchio posteriore sulla parte fi ssa della porta /fi nestra.  

I segni A e B mostrano la corretta posizione del magnete. (fi g. 3) 
3. Collegare il magnete alla parte mobile della fi nestra. Il magnete standard, 

in un involucro plastico opposto alla freccia A e il magnete a forma spirale 
contro la freccia B. Quando la porta/fi nestra è chiusa la sua distanza dal 
rilevatore dovrebbe essere la più piccola possibile. Nelle fi gure fi g. 5 e fi 
g. 6 sono mostrate le aree di reazione per i magneti in millimetri nei tre 
assi di movimento e sulle superfi ci non-magnetiche / magnetiche. Nota: 
Usare la parte plastica fornita per compensare la possibile differenza di 
altezza per il magnete A. 

4. Istruire il rilevatore nel pannello di controllo (ricevitore). Controllare il suo 
manuale per più informazioni. Il segnale di apprendimento è trasmesso 
quando la batteria è inserita. Nota: Per istruire un rilevatore dopo aver già 
connesso una batteria, prima disconnettere la batteria e premere e 
rilasciare il sensore tamper per scaricare ogni tensione residua e avere il 
dispositivo pronto per l’apprendimento. 

5. Per settare la reazione rilevatore vedere il capitolo settaggi. 
6. Montare il coperchio frontale sulla parte posteriore. 
7. Verifi care il funzionamento rilevatore. 
8. La linguetta deve essere fi ssata usando la vite fornita (fi g. 2). 

Settaggi 

La posizione DEL del ponte fornisce ritardi entrata e uscita per i rilevatori 
installati all’ingresso di un edifi cio. La posizione INS permette al rilevatore di 
attivare istantaneamente allarmi innescati se il pannello di controllo è armato. 
Nota: Questo interruttore DIP (INS/DEL) ha effetto solo se il rilevatore ha una 
reazione naturale assegnata nella sua centralina Oasis. Esso inoltre non ha 
effetto quando usato coi ricevitori UC-8x o AC-8x. Il rilevatore ha due modi 
diversi. Il modo è indicato da uno o due corti lampeggi quando è inserita la 
batteria. 

Un lampeggio signifi ca che esso indica entrambe apertura e chiusura della 
porta o fi nestra. Il pannello controllo conosce lo stato di porte / fi nestre. Due 
lampeggi signifi cano il modo impulso, in cui il rilevatore indica solo l’apertura 
della porta o fi nestra. 

Il modo può essere selezionato (cambiato) tenendo premuto l’interruttore 
tamper durante l’installazione della batteria da 3 a 5 secondi. 

Verifi ca del rilevatore 

15 minuti dopo la chiusura coperchio del rilevatore, il LED indica che è 
innescato. La forza e qualità dei suoi segnali possono essere misurati dal 
pannello controllo in modo Servizio. 

Sostituzione batteria 

Il rilevatore controlla il suo voltaggio batteria e se è troppo basso, un rapporto 
è spedito per informare l’installatore o l’utente. Il rilevatore continua a funzionare 
e mostrare ogni innesco con un lampeggio del suo LED. La batteria deve 
essere sostituita entro due settimane. Ciò dovrebbe essere eseguito da un 
tecnico qualifi cato, con il pannello di controllo in modo Servizio. 

Nota: Se una batteria parzialmente scarica è inserita, il LED inizia a  
lampeggiare per un minuto. Poi il rilevatore lavorerà, ma il segnale Lo Bat verrà 
spedito alla centralina. Le batterie esaurite non devono essere gettate nei rifi 
uti, ma essere trattate secondo le regole locali. 

Rimozione del rilevatore dal sistema 

Se un rilevatore è rimosso, il pannello di controllo riporta la rimozione. Il 
rilevatore deve essere cancellato dalla centralina prima di una rimozione 
volontaria. 

Parametri tecnici 

Voltaggio:  Batteria litio tipo CR123A (3,0V) 
Vita media batteria:  circa 3 anni per max.20 attivazioni giornaliere 
Frequenza comunicazione:  868 MHz, protocollo Oasis 
Raggio comunicazione:  circa 300m (spazio aperto) 
Raggio medio sensibilità:  vedere fi g. 5 e fi g. 6 
Dimensioni:  parte trasmettitore 75 x 31 x 23 mm 
magnete A:  56 x 16 x 15 mm, magnete B: Ø10 x 4 mm 
Ambiente operativo secondo EN 50131-1: II. Generale interno 
Intervallo operativo temperatura:  -10 a +40 °C 
Classifi cazione:  grado 2 
secondo:  EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3 
In accordo con:  ETSI EN 300220, EN50130-4, EN55022 e EN 60950-1 
Può essere operato secondo:  ERC REC 70-03          

 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che JA-83MB è 
conforme alle rispettive norme comunitarie armonizzate: Direttive n.: 
2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Per l’originale della 
dichiarazione di conformità visitare www.jablotron.com - sezione Download. 

 

Nota: Sebbene questo prodotto non contenga nessun materiale 
pericoloso, si raccomanda di riconsegnare il prodotto al venditore o 
direttamente al produttore dopo l’utilizzo. 

 


