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JA-83P Rilevatore di movimento di persone PIR senza cavo 
 

Il prodotto è un componente del sistema Oasis della società Jablotron.  È 
destinato alla rilevazione spaziale del movimento delle persone all'interno degli 
edifici. Mediante una lente alternativa è possibile modificare le caratteristiche 
di rilevazione. La resistenza ai falsi allarmi può essere selezionata in base a 
due livelli. Il rilevatore comunica mediante protocollo senza cavo Oasis ed è 
alimentato a batteria.  

Installazione 
Il prodotto va montato da un tecnico che ha ricevuto idoneo training e munito 

di valido certificato del produttore. Il rilevatore può essere montato a parete o 
ad angolo nella stanza. Nella sua visuale non possono esservi oggetti che 
cambiano rapidamente temperatura (stufe elettriche, apparecchi a gas, ecc.), 
oggetti che si muovono e con temperatura prossima al corpo umano (per 
esempio tende su termosifone) oppure animali domestici. Si sconsiglia di 
montare il rilevatore di fronte a finestre o riflettori o in zone con flusso d'aria 
(aerazione, aperture di ventilazione, grate e ingressi non ben sigillati, ecc.).  

Davanti al rilevatore non possono essere presenti ostacoli che coprano la 
visuale; il rilevatore non può essere installato in prossimità di oggetti metallici 
(verrebbe infatti ad essere coperta la comunicazione radio).  
 
1. Aprire il coperchio del 

rilevatore (premere il 
meccanismo a scatto 5) - 
non toccare il sensore PIR 
all’interno e non 
danneggiare l’antenna 8  

2. Estrarre la piastra 
dell’elettronica – è tenuta 
ferma dal meccanismo a 
scatto 3  

3. Schiacciare i fori per le 
viti sul coperchio in plastica 
posteriore - montaggio a 
parete dritta (1) o 
montaggio ad angolo 45° 
(4)  

4. una vite deve sempre trovarsi nel segmento, per la rilevazione del 
distacco dal montaggio (2)    

5. Avvitare l'elemento in plastica posteriore ad altezza più o meno 2,5 m 
dal pavimento (verticalmente, con l'incastro del coperchio rivolto verso il 
basso).  

6. Riposizionare in sede l’elettronica (con l’antenna verso l’incastro del 
coperchio 5)  

7. Lasciare scollegata la batteria (6) e aprire il coperchio. Attenersi 
inoltre al manuale d'installazione della centralina (ricevitore). Procedura 
base: 

a. Impostare la centralina in modalità assistenza e mediante il tasto 1 
attivare la modalità apprendimento  

b. Collegare la batteria al rilevatore - inizierà così la trasmissione delle 
informazioni (apprendimento).  

c. Terminare l’ apprendimento agendo sul tasto #  
8. Inserire il coperchio del rilevatore e incastrarlo. Il meccanismo a 

incastro può essere bloccato mediante la vite fornita in dotazione. 
 
Una volta collegate le batterie, il rilevatore impiega circa 3 secondi per 
stabilizzarsi. Durante questo intervallo di tempo la sua spia emetterà luce 
fissa.  

 
Note: 
 Se intendete eseguire la sintonizzazione con il ricevitore solo in un 

secondo tempo, ovvero dopo il collegamento della batteria: dapprima 
scollegare la batteria, poi per diverse volte premere e rilasciare il contatto 
del coperchio (11) - si scaricherà in questo modo l’energia residua e sarà 
dunque possibile eseguire la sintonizzazione. 

 Il rilevatore può essere sintonizzato anche inserendo il numero di 
matricola - ovvero le ultime 8 cifre del codice a barre (7). 

 Nel rispetto della norma EN 50131-2-2 è necessario bloccare il 
meccanismo a incastro del coperchio (5) mediante la vite fornita in 
dotazione. La batteria deve essere anch’essa messa in sicurezza con la 
staffa in dotazione, per evitare che si stacchi e cada. 

 

Interruttori di regolazione (10) 
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Interruttore 1:  definisce il grado di resistenza ai falsi allarmi. La posizione 
NORM- OFF associa buona resistenza e rapidità di reazione. La posizione 
HIGH-ON incrementa la resistenza del rilevatore, ma a danno della velocità 
(viene utilizzata in caso di installazioni problematiche e non è conforme alla norma  
EN 50131-2-2). 
Attenzione: la causa più frequente di attivazione indesiderata risiede 
nell’inopportuno posizionamento del rilevatore.   
Interruttore 2:  DEL / INS determina se il rilevatore si situa in vie di accesso 
all’abitazione e consente di impostare il ritardo partenza e arrivo = posizione OFF. 
In posizione ON il rilevatore provoca la reazione immediata della centralina. 
L’interruttore è funzionante solo insieme alla centralina Oasis con reazione 
impostata NATUR. Se nella centralina del rilevatore è impostata una reazione 
diversa oppure si utilizza il rilevatore con ricevitore UC-8x o AC-8x, l’allaccio non 
avrà alcun significato.   
   

In caso di coperchio aperto il rilevatore reagisce sempre con il segnale 
sabotaggio.     

Test del rilevatore  
Per 15 minuti a partire dalla chiusura del coperchio il rilevatore indica l’attivazione 

mediante la spia. In modalità assistenza la centralina consente di verificare il segnale 
del ricevitore, compresa misurazione qualità.  

La selezione dell’intervallo di sospensione è compresa in 
un range di 5 minuti / 1 minuto 

Al fine di risparmiare la batteria, dopo 15 minuti dalla chiusura del coperchio 
il rilevatore passa in modalità sospensione. In caso di registrazione di 
movimenti, il rilevatore informa la centralina e per altri 5 minuti non reagirà al 
movimento (sospensione del sensore). Al termine di questo intervallo il 
sensore si risveglia ed eseguirà un monitoraggio ininterrotto fino al successivo 
movimento nel dato spazio ecc. 

 Il periodo di sospensione del sensore può essere accorciato a 1 minuto 
tenendo premuto l’interruttore del coperchio con la batteria collegata (se 
collegate la batteria senza premere l’interruttore del coperchio, verrà impostato 
un intervallo di sospensione di 5 minuti).   

Sostituzione della batteria del rilevatore 
Il prodotto controlla lo status della batteria. Se la batteria si sta per esaurire, 

l’apparecchio informa l’utente (o eventualmente anche l’assistenza). Il rilevatore 
continua a funzionare e la spia lampeggiante indica che il rilevatore è attivo. 
Consigliamo di sostituire la batteria entro 2 settimane. La batteria viene sostituita dal 
tecnico in modalità assistenza. Dopo la sostituzione della batteria il sensore ha 
bisogno di circa tre minuti per stabilizzarsi – spia accesa con luce fissa. Una volta 
che la spia si sarà spenta, testare il funzionamento del rilevatore. 

Se nel rilevatore è stata inserita una batteria quasi esaurita, la rispettiva 
spia lampeggerà per circa 1 minuto. Il rilevatore inizierà a funzionare, ma al 
tempo stesso segnalerà batteria quasi esaurita. 

Le batterie vecchie non vanno gettate nel cestino, ma consegnate al 
rispettivo punto di raccolta.  

Rimozione del rilevatore dal sistema 
Il sistema segnala l’eventuale perdita del rilevatore. Se però lo rimuovete 

intenzionalmente, sarà necessario cancellarlo anche dalla centralina.  
 

Caratteristiche di rilevazione   
 

Come impostazione predefinita il rilevatore è provvisto di lente con portata 
120°/12m.  L’ambiente è coperto da 3 ventagli (tende) - vedi immagine successiva.  

 

 
 

1. vista dall’alto; 2. vista dal lato; 
 
 

Mediante lente alternativa è possibile modificare le caratteristiche: 
 

JS-7904 
è ideale per lunghi corridoi, il lobo centrale ha un range fino a 
20 m 

JS-7910 

ha soltanto il ventaglio superiore 120°/12m e non copre il 
pavimento 
(può eliminare il movimento di animaletti di piccole 
dimensioni sul pavimento) 

JS-7902 
forma un ventaglio verticale (tenda) - non copre l'area ma 
costituisce una parete di rilevazione (possibilità di definire una 
barriera con segnalazione di passaggio) 
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Nota: dopo aver sostituito la lente, verificare che il rilevatore copra 
correttamente il locale (una lente non correttamente installata può causare il 
malfunzionamento della rilevazione). 
 

Parametri tecnici 
Alimentazione batteria tipo CR 123A 3,0V / 1,5 Ah 
Vita utile tipica della batteria  circa 3 anni  
 (sensore in modalità sospensione 5 min.) 
Fascia di comunicazione 868 MHz, protocollo Oasis 
Range di comunicazione circa 300 m (visibilità diretta) 
Altezza d'installazione consigliata 2,5 m sul pavimento 
Angolo di rilevazione/lunghezza del range: 120°/12 m (con lente base) 
Dimensioni, peso 85 x 60 x 55 mm, 90 g 
Classificazione in base a   EN 50131-1,   EN 50131-2-2,  EN 50131-5-3
 grado 2 
Ambiente in base a EN 50131-1  II. interni generali 
Intervallo temperatura operativa da -10 a +40 °C 
In conformità anche con  
  ETSI EN 300220,  EN 50130-4,  EN 55022, EN 60950-1 
Condizioni d'uso ERC REC 70-03 

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che JA-83P 
è conforme alle rispettive norme comunitarie armonizzate: Direttive n.: 
2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Per l’originale della 
dichiarazione di conformità visitare www.jablotron.com - sezione 
Download. 

 
Nota: Benché non contenga nessun materiale pericoloso, si invita a 
non gettare il prodotto tra i comuni rifiuti ma a consegnarlo al punto 
di raccolta per i rifiuti elettronici.  


