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Rilevatore PIR senza fili JA-84P con fotocamera integrata 
Il JA-84P è un componente del sistema di allarme Jablotron Oasis 80. E’ 
progettato per rilevare il movimento del corpo umano all’interno degli 
edifici, include la verifica visiva dell’allarme (tramite foto). La fotocamera 
nel sensore è equipaggiata di flash per le foto al buio. La fotocamera 
effettua immagini monocromatiche con una risoluzione 160x128pixels.  
Quando il sensore rileva il movimento viene scattata una sequenza di 4 
foto. La sequenza viene archiviata nella memoria interna del sensore e 
anche trasmessa via radio alla centrale, per essere inviata poi alla 
vigilanza e/o al proprietario del cellulare memorizzato.  Il sensore è 
alimentato a batteria e comunica tramite il protocollo radio OASIS. 

 

 Configurazione consigliata della centrale 
Per trasferire le foto dal locale protetto, la centrale deve essere 

equipaggiata con un comunicatore adatto (modello JA-80Y = 
GSM/GPRS vers. software XA61006 o superiori JA-80V = 
LAN/PSTN vers. software XA64004 o superiori) e con il modulo di 

elaborazione dati connesso al bus comunicatori. 
Il comunicatore permette la programmazione di un indirizzo IP al quale 

verranno inviate le foto (vedere il manuale del comunicatore 
corrispondente). Di fabbrica è programmato il server Jablotron per foto 
(indirizzo IP 77.104.220.129, porta 7070) corrispondente all’URL 
http://img.jablotron.cz. Questo server permette l’accesso alla 
visualizzazione delle foto gratuitamente. Permette anche l’invio di SMS 
all’arrivo di una nuova foto, con il link della foto da visualizzare. Il server 
può anche spedire le foto ad un indirizzo e-mail impostato. Se la centrale 
non è equipaggiata con un comunicatore adatto (GSM o LAN/PSTN) e il 
modulo di elaborazione dati JA-80Q, le foto verranno salvate unicamente 
in locale nella memoria interna del sensore (max 61 scatti).  

 Installazione e test del sensore 
L’installazione deve essere eseguita soltanto da tecnici in possesso di 

una certificazione emessa da un distributore autorizzato. Il rilevatore può 
essere installato su una parete o nell’angolo di un locale. Evitare di 
posizionare oggetti che possono modificare rapidamente la loro 
temperatura, come ad esempio riscaldatori elettrici, apparecchi a gas ecc. 
all’interno dell’area di individuazione del rilevatore. Si dovrebbe evitare 
anche la presenza in tale area di oggetti in movimento con una 
temperatura vicina a quella degli esseri umani, come ad esempio delle 
tende poste sopra un radiatore o degli animali domestici. I rilevatori non 
devono trovarsi di fronte a finestre o a punti di luce o vicino a flussi d’aria 
in veloce movimento, es. ventilatori, finestre e porte aperte. Inoltre non ci 
devono essere ostacoli che possano bloccare il campo visivo del 
rilevatore all’interno dell’area protetta. Tenere il rilevatore lontano da 
oggetti metallici che possano interferire con la comunicazione radio. 
1. Aprire il coperchio del rilevatore premendo la levetta. Evitare di 

toccare l’elemento PIR interno o di danneggiare l’antenna. 
2. Rimuovere il PCB che è trattenuto da una linguetta interna. 
3. Inserire le viti perforando il coperchio posteriore di plastica. 

Ricordarsi di utilizzare la parte corrispondente ai Tamper. 
4. Avvitare il coperchio posteriore al muro a circa 2 metri di distanza 

dal pavimento (verticalmente, con la linguetta in basso). 
5. Riposizionare il PCB nella sua posizione originale. 
6. Lasciare la batteria disconnessa e il coperchio aperto e quindi 

seguire il manuale della centrale o del ricevitore. Le fasi dell’auto-
apprendimento sono: 
a) Entrare nella modalità di auto-apprendimento nella centrale 

digitando “1” in modalità di programmazione. 
b) Installare una batteria nel rilevatore per attivare l’auto-

apprendimento. 
c) Uscire dalla modalità di auto-apprendimento premendo “#” 
d) Uscire dalla modalità di programmazione. 

7. Connettere il cavo della fotocamera e chiudere il sensore. Se il 
LED rosso è acceso fisso, significa che il sensore è in fase di 
riscaldamento (solitamente per 100 sec. Dopo l’inserimento delle 
batterie). Se il LED rosso lampeggia, il sensore non è stato 
memorizzato. (vedi punto 6). 

8. Dopo lo spegnimento del LED testare il sensore camminando 
nell’area coperta (la rilevazione del movimento viene indicata con il 
lampeggio del LED rosso) verificare anche il livello del segnale radio – 
vedere il manuale installatore della centrale per i dettagli. Il test è 
effettuabile entro 15 min. dalla chiusura del sensore. Dopo questo 
periodo il LED rosso si spegnerà. 

9. Se il rilevatore non è in modalità test, ignorerà i movimenti frequenti 
(vedere la sezione seguente) 

10.  In ottemperanza con EN 50131-2-2 la linguetta del coperchio deve 
essere fissata con la vite fornita. 

 5 minuti / 1 minuto di riposo 
Per economizzare l’energia della batteria, il rilevatore andrà in modalità 

risparmio batteria dopo 15 minuti dalla chiusura. Il rilevatore vedrà 
ugualmente il movimento durante la modalità risparmio batteria. 

Il primo movimento rilevato viene istantaneamente trasmesso alla 
centrale, e per i 5 minuti successivi il sensore ignorerà qualsiasi 
movimento. 

Dopo questi 5 minuti, il sensore ritornerà a controllare i movimenti, fino 
alla violazione seguente. Il tempo di riposo può essere accorciatoad 1 
minuto premendo lo switch di tamper durante l’inserimento della batteria. 
Se non si preme il tamper si avrà un tempo di riposo di 5 minuti. 

 Test della fotocamera 
Impostare  la centrale in modalità programmazione e tenere pronto un 

telecomando RC-80. 
1. Aprire e chiudere nuovamente il sensore. L’indicatore verde si 

accenderà per 10 sec. (modalità programmazione per programmare il 
telecomando come attivatore remoto per testare la fotocamera) 

2. Programmare il telecomando premendo qualsiasi tasto (il LED verde 
lampeggerà a conferma dell’avvenuta programmazione) 

3. Utilizzare il telecomando per scattare le foto: = foto senza flash,  

 = foto con flash 
4. La modalità di test della fotocamera dura 15 minuti dopo i quali il 

telecomando verrà cancellato automaticamente dal sensore. Se 
occorrono altri 15 minuti di test, ripetere la procedura dal punto 1. 

Dopo gli scatti le foto vengono inviate alla centrale – indicato dal 
lampeggio del LED verde. La corretta trasmissione è confermata dal 
lampeggio lungo (2sec) del LED verde. La mancata trasmissione è 
indicata da una serie di lampeggi rapidi del LED verde alla fine. La 
trasmissione è anche indicata sul modulo JA-80Q (con la stessa logica). 
Dopo la ricezione delle foto da parte della centrale, il modulo dati le 
trasferisce al server (via comunicatore). Questo trasferimento è indicato 
dal lampeggio del LED rosso sul modulo JA-60Q. La corretta 
trasmissione viene indicata con lampeggi lunghi del LED rosso (2sec). La 
mancata trasmissione viene indicata con una serie di lampeggi rapidi del 
LED rosso alla fine. Mediamente il tempo di trasmissione delle foto dalla 
fotocamera al server è di 20sec. Nel caso in cui vi siano interferenze 
radio, la trasmissione può richiedere più tempo. (i dati danneggiati sono 
riparati). Ciascuna foto contiene la data e l’ora di scatto. Se il 
trasferimento delle foto non avviene correttamente, saranno salvate solo 
nella memoria interna del sensore.  

 Funzionamento normale della fotocamera 
Dopo 15 minuti dalla chiusura, il sensore cambia dalla modalità di test 

alla modalità di funzionamento normale. (il telecomando di test viene 
eliminato ed il LED rosso si spegne) 

Se la centrale è disattivata, il sensore ignora i movimenti e non scatta 
foto. 

Durante il ritardo di uscita il sensore segnala i movimenti ma non 
scatta foto. 

Durante il ritardo di ingresso il sensore quando allarmato non solo 
segnala un movimento ma scatta anche una foto senza flash. La foto 
viene salvata in memoria. Per i seguenti 5 secondi dal momento dello 
scatto, il sensore entra in modalità di riposo. Qualsiasi nuova rilevazione 
di movimento viene segnalata e risponde a seconda che il sistema sia in 
ritardo di ingresso e/o in condizione di allarme. Se c’è un ritardo di 
ingresso in esecuzione, il sensore non scatterà/memorizzerà nessuna 
foto. Se è indicato uno stato di allarme, il sensore scatterà le foto nello 
stesso modo in cui le scatterebbe se venisse rilevato un movimento 
Instant-loop. Se viene generato un allarme a causa della scadenza del 
ritardo di ingresso (così che nessun altro rilevatore è stato allarmato), le 
foto scattate durante la prima rilevazione sono trasmesse. 
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Rilevazione di movimento Instant-loop è segnalato in centrale e 
catturato da una serie di 4 foto scattate dalla fotocamera. La prima foto 
viene scattata istantaneamente e senza flash. Le seguenti 3 immagini 
vengono scattate con 1 secondo di intervallo, tutte con il flash. Dopo di 
che qualsiasi movimento nella zona di rilevazione viene ignorato e le 
immagini sono trasmesse alla centrale. Il periodo di inattività del sensore 
termina 5 secondi dopo aver trasmesso tutte le immagini. 

 Verifica allarme e funzioni del flash 
La funzione principale della fotocamera integrata è la verifica 

dell’allarme reale, causato dal movimento del corpo umano (per 
riconoscere i falsi allarmi). 

Il flash integrato illumina la scena, ma ha anche un’altra importante 
funzione brevettata da Jablotron: 
a) Un flash inaspettato attrae lo sguardo dell’intruso verso il 

rilevatore aumentando le probabilità che con gli scatti successivi si 
riprenda il volto dell’intruso. 

b) Un flash indica chiaramente all’intruso che è stato rilevato, con la 
possibilità che scappi. Se no, l’intruso tenterà di danneggiare il 
rilevatore attivando l’allarme tamper. L’allarme tamper verificherà 
rapidamente la presenza dell’intruso anche più velocemente della 
trasmissione delle foto. 

 Visualizzare le foto dalla memoria interna del sensore 
Il rilevatore archivia fino a 61 foto nella sua memoria interna. Le foto 

possono essere visualizzate su un PC: 
1. Portare  la centrale in programmazione 
2. Aprire il rilevatore e disconnettere il cavo del modulo fotocamera 
3. Collegare, tramite il cavo adattatore fornito con JA-80Q, il modulo alla 

porta USB del PC 
4. Il modulo fotocamera è accessibile come dispositivo di memoria di 

massa removibile. Utilizzare un visualizzatore appropriato (es. 
visualizzatore foto e fax di windows) per vedere le foto. 

5. Dopo aver visionato le foto reinstallare il modulo fotocamera nel 
sensore e portare la centrale in funzionamento normale. 

 DIP Switch 

1 

OFF = reazione ritardata (con ritardo uscita ed ingresso) 
ON = reazione istantanea (senza ritardi di uscita ed ingresso) 
Questo switch ha effetto solo se l’indirizzo del sensore è 
programmato con reazione NORMALE nella centrale 

2 
OFF = immunità standard per il sensore di movimento 
ON = incrementa l’immunità per il sensore di movimento (reazione 
più lenta) 

3 
OFF = flash disabilitato (eccetto per test) 
ON = flash abilitato (dalla seconda alla quarta foto con flash)  

4 
OFF= foto memorizzate solo nella fotocamera (non trasmesse) 
ON = foto salvate nella memoria della fotocamera ed anche 
trasmesse via radio alla centrale. 

Bold = impostazioni di fabbrica 

 Caratteristiche di rilevazione 
La lente fornita copre un angolo di 120° e una distanza di 12 metri. 
L’area è coperta da tre raggi come raffigurato nell’immagine che segue. 

Pohled shora

PIR

KAMERA

Pohled zboku

2,5

Pohled zboku

2,5

 
 
 
 
 
 

Le caratteristiche possono essere modificate utilizzando gli obiettivi 
opzionali: 

JS-7904 Adatto per lunghi corridoi. Il raggio centrale copre 20 
metri 

JS-7906 Utilizza solo un raggio superiore con un angolo di 120° e 
una portata di 12 metri. Ignorando il pavimento si elimina 
l’effetto del movimento dei piccoli animali domestici. 

JS-7902 Ha un raggio verticale che forma una barriera di 
rilevamento simile ad un muro che innesca il rilevatore se 
qualcuno passa attraverso di essa.  

Nota: Dopo la sostituzione della lente, verificare che l’area desiderata sia 
protetta. Una non corretta installazione dell’obiettivo può disattivare la 
rilevazione. 

 Sostituzione della batteria 
Il rilevatore controlla la carica della sua batteria, e se è troppo basso, 

viene inviata l’indicazione alla centrale per informare l’installatore o 
l’utente. Il rilevatore continua a funzionare e mostra ogni movimento 
individuato  con un lampeggiamento del suo LED. La sostituzione della 
batteria non dovrebbe essere ritardata di più di due settimane. Questa 
operazione deve essere fatta da un tecnico qualificato con la centrale in 
modalità di servizio. 
Dopo la sostituzione della batteria, il rilevatore necessita di circa 60 
secondi per stabilizzarsi, durante questo periodo il LED rimarrà 
continuamente acceso. Dopo che il LED ha smesso di indicare, verificare 
il funzionamento del rilevatore. Le batterie esauste non devono essere 
gettate nella spazzatura ma devono essere smaltite secondo i 
regolamenti locali. 

 Rimuovere il rilevatore dal sistema 
Se il rilevatore viene rimosso, la centrale ne comunica la rimozione. Il 

rilevatore deve essere cancellato nella centrale prima della sua rimozione 
intenzionale. 

 Parametri tecnici 
Voltaggio   2 batterie al litio tipo CR123  (3.0V / 2,4Ah) 
Nota: batterie non incluse 
Durata tipica della batteria  circa 3 anni (massimo sequenze di 80 foto) 
Banda di comunicazione                868 MHz, protocollo Oasis 
Distanza di comunicazione  fino a 300m (spazio aperto) 
Altezza di installazione raccomandata da 2 a 2,5 m. dal pavimento 
Angolo di rilevamento/Distanza di rilevamento 120° 12 m (con obiettivo base) 
Risoluzione fotocamera 160 x 120 pixels, B&N 
Formato foto memoria interna bit map (BMP) 
Formato delle foto trasmesse al server  JPG 
Angolo orizzontale del campo della fotocamera 50° 
Portata flash max. 3 metri 
Tempo medio di trasmissione foto alla centrale 12 sec 
Tempo medio di trasmissione foto dal sistema al server 8s/GPRS (JA-80Y) 
 2s/LAN (JA-80V) 
Ambiente operativo in conformità alla EN 50131-1  II. ambiente interno 
Temperatura d’esercizio da -10 a +40°C 
Dimensioni, peso 110 x 60 x 55 mm, 140g 
Classificazione EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3: grado 2 
Conforme a ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
 ERC REC 70-03 
 

 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che JA-
84P è conforme alle rispettive norme comunitarie armonizzate: 
Direttive n.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 
Per l’originale della dichiarazione di conformità visitare 
www.jablotron.com - sezione Download. 

 

Nota: Benché questo prodotto non contenga alcun materiale dannoso, 
consigliamo di restituire il prodotto al rivenditore o direttamente al 
produttore dopo l’uso. 

 


