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JA-87P Rilevatore PIR bizonale senza fili da esterno con 
funzione anti-mascheramento 

Rilevatore PIR JA-87P senza fili da esterno con funzione anti-mascheramento 
delle lenti, adatto a rilevare la presenzia di persone nello spazio esterno. Si tratta di 
un rilevatore bizonale prodotto dall’azienda Optex con l’angolo di rilevazione di soli 
5° il che è molto utile per controllare spazi tipo balconi, porte balconi, terrazze ecc. 
Il prodotto è integrato con l’avvisatore acustico compatibile con il sistema Jablotron 
JA-80 OASIS. L’alimentazione del rilevatore e del segnalatore acustico è garantita 
da una pila al litio. Il segnale a bassa potenza viene trasmesso alla centralina. Il 
rilevatore è dotato di tre contatti di protezione (tamper): uno per la sezione di 
rilevazione e due per la sezione di trasmissione che comunicano immediatamente 
l’apertura o il distacco del rilevatore. Contestualmente, sul rilevatore può essere 
attivata la funzione di controllo di un’eventuale copertura dello stesso 
(antimasking/anti-mascheramento). Il rilevatore comunica il suo stato attuale 
trasmettendo i rispettivi dati al sistema. 

Posizionamento e montaggio del rilevatore 

Per scegliere un posto adatto per l’installazione del rilevatore occorre rispettare i 
seguenti principi: 
 il rilevatore deve essere montato su una parete verticale 
 il rilevatore deve essere posizionato all’altezza di 0,8–1,2 m 
 la rilevazione ideale del movimento è garantita dall’incrocio delle zone 

monitorate 
 nel campo visivo del rilevatore non possono essere presenti altri oggetti in 

movimento (arbusti, alberi, erba alta ecc.), evitare anche le fonti di luce forte 
(raggi solari riflessi).  

Montaggio del rilevatore 

1. Il rilevatore è composto da due parti: 
sezione di rilevazione (1) e sezione di 
trasmissione (2) dove si trova il 
trasmettitore. La configurazione delle 
sezioni può essere fatta in 3 modi diversi a 
seconda del bisogno del posizionamento 
del rilevatore. Quindi, a seconda del tipo 
della configurazione eliminare i rispettivi 
pezzetti in plastica del trasmettitore per 
ricavare i fori per il passaggio dei cavi (per 
questo scopo la parte in plastica presenta 
una rispettiva profilatura).    

2. Togliere la vite dal coperchio della sezione di rilevazione e sfilarlo. La sezione 
di rilevazione viene fissata con una staffa dentata in plastica che va tolta 
sfilandola verso l’alto. Dopodiché bisogna estrarre tutta la parte elettronica 
piegando la parte superiore in plastica ed estrarre il componente girevole 
verso di voi. In questo modo si rendono accessibili i fori di montaggio 
posizionati sotto questo componente della sezione di rilevazione.  

Avvertenza: Non toccare la superficie di monitoraggio dei sensori. 
3. Far passare il fascio di cavi attraverso il foro dalla sezione di rilevazione alla 

sezione di trasmissione.  
4. Fissare il rilevatore e il trasmettitore sulla parete utilizzando i viti in dotazione 

(osservare la posizione corretta ed indicata da una freccia rivolta verso l’alto 
sulla parte in plastica). 

5. Utilizzando i montanti distanziali autoadesivi che fanno parte della fornitura 
fissare il modulo trasmettitore sul fondo della parte in plastica affinché il 
commutatore delle funzioni si trovi nell’angolo in alto a sinistra. Collocare il 
modulo al più alto livello possibile; la vite inferiore che fissa la parte in plastica 
alla parete deve essere visibile. In questo modo si evita un’eventuale 
interferenza dell’antenna e peggioramento del raggio d’azione del rilevatore.  

6. Collegare i cavi tra i componenti con i rispettivi connettori (non è possibile 
scambiarli). 

7. Completare la sezione di rilevazione per ottenere la configurazione originale. 

Attivazione del rilevatore ed il suo inserimento nel sistema 

Prima di inserire la pila leggere attentamente il manuale d’installazione della 
centrale (unità ricevente). La centrale deve contenere il modulo radio JA-82R e 
deve essere commutata alla modalità di programmazione. Lasciare il commutatore 
No. 1 sul quadro del trasmettitore in posizione OFF. Impostare il tipo di risposta del 
sistema al movimento rilevato agendo sul commutatore No. 2 (ON = immediata, 
OFF = ritardata). Utilizzare esclusivamente la pila al litio AA 3,6V. La posizione 
corretta della pila è indicata nella custodia. Una volta inserita la pila, il trasmettitore 
invia il segnale con il quale si abbina alla centralina.   

 
Figura:  
1 – jumper – lasciare collegato 
2 – Commutatore funzioni  
3 – Morsettiera per collegare il rilevatore 

Vcc – rosso; TMP – blu; INP – giallo;  
GND – bianco, verde, nero  

4 – LED di segnalazione 
 

Tabella impostazione commutatore funzioni (2) 
1 ON Di stato 

1 A pulsazioni *) 
2 ON Reazione immediata 

2 Reazione ritardata 
*) Impostare il commutatore No. 1 alla posizione 1. 
 

 

Impostazione della sezione ottica del rilevatore 

Il rilevatore può essere 
impostato alla distanza di 5 m o 
alla distanza di 2 m. Per questa 
impostazione girare la lente di 
rilevazione inferiore (più vicina 
al centro del coperchio). La 
lente ha una forma adatta 
affinché dopo il suo 
reinserimento nella parte 
plastica scopra l’indicazione 
della distanza di rilevazione che 
avete scelto (si veda la figura). 
Non girare mai la lente 
superiore! 

Funzione di protezione contro il mascheramento 
 

Il rilevatore è dotato della funzione antimasking che protegge contro 
l’oscuramento del campo visivo. Dopo aver attivato questa funzione vengono 
emessi raggi infrarossi ed a seconda dell’analisi del raggio riflesso, rileva un 
eventuale oscuramento. L’oscuramento è segnalato se un ostacolo si trova alla 
distanza inferiore a 10 cm dal rilevatore.  

Dopo aver inserito la pila e chiusi entrambi i coperchi in plastica il rilevatore 
analizza lo spazio che si trova davanti allo stesso per il periodo di un minuto; i suoi 
valori vengono tarati. In questo periodo di tempo il rilevatore non identifica alcun 
movimento alla distanza inferiore ad 1 m. Dopodiché segue la prova della funzione 
antimasking per ca. 10 minuti. In questa modalità il dispositivo emette un raggio 
infrarosso ogni 20 secondi, quindi, entro i 20 secondi segnala un’eventuale 
copertura permanente. Conclusa la fase di prova il dispositivo passa alla modalità 
d’esercizio. Nella modalità d’esercizio vengono emessi raggi infrarossi di controllo 
ogni 3 minuti, quindi, l’allarme si attiva al massimo entro 3 minuti dopo la copertura 
permanente. L’oscuramento viene segnalato come una manomissione del contatto 
protettivo Tamper. La funzione si rimette in stand-by entro i 20 secondi 
dall’eliminazione della copertura. Il prodotto viene fornito con la funzione anti-
mascheramento disattivata.   

ulteriori impostazioni delle caratteristiche sono selezionabili tramite il 
commutatore posizionato sul rilevatore: 
 

 ON OFF 
1 modalità di prova esercizio normale 
2 modalità economica 5 sec. 120 sec. 
3 il segnale guasto connette NO NC 
4 LED acceso LED spento 
5 resistenza rilevazione elementare  resistenza rilevazione rafforzata  
6 funzione antimasking attivata funzione antimasking 

disattivata 
 

Le modalità in grassetto corrispondono alle impostazioni di fabbrica.  
 

1. Modalità di prova: Il segnale LED è acceso, la modalità economica è spenta 
completamente (l’impostazione dei commutatori 2 e 4 non viene presa in 
considerazione; l’esercizio normale prende in considerazione l’impostazione 
dei commutatori 2 e 4)  

2. Modalità economica: Dopo la rilevazione di un movimento il rilevatore si mette 
in stand-by per 5 o 120 secondi. 

3. Selezione della modalità per il relè all’uscita in fase stand-by (NC/NO, con i 
sistemi Jablotron utilizzare l’impostazione OFF). 

4. Accende/spegne i segnali LED al momento dell’attivazione del rilevatore.  
5. Resistenza contro allarmi involontari 
6. ANTIMASKING – si veda il capitolo Funzione di protezione contro 

l’oscuramento 
 

La zona di rilevazione 
può essere direzionata a 
di 5° nell’ambito del 
raggio di 190°. Per il 
fissaggio, dopo aver 
impostato l’angolo 
desiderato, utilizzare la 
staffa dentata in 
plastica. Il fissaggio 
completo avviene solo 
dopo l’applicazione del 
coperchio con le lenti e 
dopo aver avvitato la rispettiva vite. 

Controllo dello stato di carica della pila e la sua 
sostituzione 

Il rilevatore controlla automaticamente lo stato di carica della pila e qualora si 
avvicini il suo scaricamento, informa la centrale sulla necessità della sua 
sostituzione. Il rilevatore continua ad essere funzionante, però, la sostituzione della 
pila dovrebbe avvenire al più presto possibile (preferibilmente entro una 
settimana). 

Prima della sostituzione della pila la centralina deve essere commutata alle 
modalità ASSISTENZA TECNICA o MANUTENZIONE. Utilizzare esclusivamente 
la pila di 3,6V AA. Dopo aver chiuso il coperchio il rilevatore passa alla modalità 
Prova. 
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Annotazione: Se per sbaglio viene inserita una pila scarica nel rilevatore, esso 
non inizia a funzionare e questa situazione viene indicata con il LED posizionato 
sull’emittente. Qualora la pila risulti completamente scaricata, il rilevatore non 
reagisce affatto.  

Parametri tecnici 
Alimentazione 1 pila al litio di tipo LS(T)14500 (AA 3,6 V  2 Ah) 

Nota: batteria non inclusa 
Ciclo di vita medio della pila ca. 3 anni (modalità economica 120 s) 
Banda di frequenza 868,5 MHz, protocollo OASIS 
Raggio d’azione – distanza dalla centralina fino a 300 m della visibilità diretta 
Parametri del rilevatore Optex 
Caratteristiche di rilevazione 2 o 5 m / 5° 
Altezza montaggio rilevatore 0,8–1,2 m 
Velocità movimento oggetti 0,3–1,5 m / s 
Grado di protezione rilevatore IP55 
Classe ambientale  IV^ secondo la norma EN 50131-1 
Temperatura d’esercizio da -20 a +60 °C 
Umidità ambientale relativa massima 95% 
Grado di sicurezza secondo la OPTEX 
Soddisfa le norme  ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022 e EN 60950-1 
Dimensioni fonte 34x154x43 
 lettore 34x 154x43 
Peso  190 g 
Condizioni d’esercizio  ERC REC 70-03 
 
 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che JA-87P è 
conforme alle rispettive norme comunitarie armonizzate: Direttive n.: 2014/53/EU, 
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Per l’originale della dichiarazione di 
conformità visitare www.jablotron.com - sezione Download. 

 

Annotazione: Nonostante che questo prodotto non contenga alcun materiale 
nocivo, dopo la conclusione del suo ciclo di vita consigliamo vivamente di non 
gettarlo tra rifiuti ma consegnarlo al suo venditore o produttore.  
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