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Trasmettitore universale JA-80D
Il JA-80D è un componente del sistema di allarme Oasis 80 di Jablotron. 

È progettato per indicare lo stato di un dispositivo tramite trasmissioni 
wireless. Tale dispositivo è in genere un rilevatore, ma può trattarsi anche 
di un morsetto di uscita per commutazione ON/OFF (sia NC che NO). Tra 
gli altri utilizzi, la trasmissione di stato consente al comunicatore della 
centrale di segnalare anomalie del dispositivo. Il trasmettitore JA-80D è 
alimentato da batteria. 

 Installazione 
L’installazione deve essere eseguita esclusivamente da tecnici in 

possesso di un certificato di abilitazione rilasciato da un rivenditore 
autorizzato. Il trasmettitore deve essere installato verticalmente. 
Evitare di collocarlo direttamente su un telaio metallico dato che il 
metallo influenza il funzionamento del sensore magnetico e la 
comunicazione radio. 
• Aprire il coperchio del trasmettitore premendo la linguetta.  
• Tenere a portata di mano un cavo idoneo per il collegamento del 

dispositivo desiderato e testare la logica di commutazione NO/NC del 
morsetto di uscita dell’apparecchio.  

• Configurare la funzione del trasmettitore tramite i DIP-switch (n° 1 e 2, 
vedi sotto). 

• Instradare il cavo e avvitare il coperchio nel punto prescelto. 
• Registrare il trasmettitore alla centrale (ad un ricevitore). Attenersi alle 

istruzioni del manuale d’uso della centrale o del ricevitore. Le istruzioni di 
base per la registrazione iniziale sono: 
o Accedere alla modalità di registrazione iniziale sulla centrale 

digitando “1” in modalità Servizio. 
o Inserire una batteria nel dispositivo per attivare la registrazione 

iniziale. 
o Uscire dalla modalità di registrazione iniziale premendo #. 

• Collegare il cavo ai morsetti e testarne il funzionamento. 
Per registrare il trasmettitore dopo aver già collegato una batteria, 
scollegare anzitutto la batteria e premere e rilasciare il sensore anti-
manomissione per scaricare l'eventuale carica residua e preparare in 
tal modo il  dispositivo alla registrazione iniziale. 
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• NO/NC – determina quale stato degli ingressi (Chiuso/Aperto) viene 

interpretato come disattivo (OFF). Come impostazione predefinita (in 
conformità alle norme di sicurezza industriali) l’ingresso è NC 
(Normalmente Chiuso). Se si necessita di una reazione a impulsi 
(ossia debbano essere segnalate solo le attivazioni), tenere premuto 
l’interruttore anti-manomissione durante l’installazione della batteria. 

• INSTANT/DELAY (Istantaneo/Ritardato) – seleziona quale sarà la 
reazione naturale della centrale ad un segnale di attivazione collegato 
al morsetto IN.  INSTANT = allarme istantaneo, DELAY = si avvia il 
riardo di ingresso. Entrambi richiedono che il sistema si trovi allo stato 
inserito (attivato). L’opzione INSTANT/DELAY è applicabile solo 
all'utilizzo con una centrale OASiS avente una reazione naturale 
assegnata al relativo indirizzo. L’interruttore non ha alcun effetto se 
utilizzato con un ricevitore UC-8x o AC-8x.    

• Ogniqualvolta il coperchio del rilevatore (del dispositivo) viene aperto, 
viene inviato un segnale di manomissione.  

• L’indicazione di manomissione si ha anche ad ogni attivazione 
dell'ingresso TMP. Se non si desidera questa funzione, è 
necessario cablare insieme i morsetti TMP e GND. 

 

 Rilevatore di allarme di sovraccarico – esempio di 
cablaggio (contatto NO) 
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Esempio di cablaggio a contatto NO 
Nota: Il circuito di cablaggio non deve superare i 3 metri di lunghezza 
(ciò significa un limite di 6 metri nella lunghezza totale dei fili). 

 Test del rilevatore 
15 minuti dopo la chiusura del coperchio del rilevatore, il LED indica lo 

scatto del rilevatore. L’intensità e la qualità dei segnali radio del rilevatore 
possono essere misurate dalla centrale in modalità Servizio. 

 Sostituzione della batteria del rilevatore 
Il sistema controlla la tensione della propria batteria e, se risulta troppo 

bassa, trasmette un segnale alla centrale (ricevitore) per informare 
l’installatore o l’utente. Il rilevatore continua a funzionare e segnala ogni 
scatto del rilevatore con il lampeggiamento del rispettivo LED. La sostituzione 
della batteria non dovrebbe essere ritardata di oltre due settimane. La 
sostituzione deve essere effettuata da un tecnico qualificato con la centrale in 
modalità Servizio. Si raccomanda di testare il rilevatore immediatamente 
dopo la sostituzione della relativa batteria. 
Inserendo una batteria a bassa tensione, la spia luminosa LED 
lampeggia per circa 1 minuto. Successivamente il rilevatore passa al 
funzionamento normale, inclusa l’indicazione di basso livello della batteria del 
tipo sopra descritto. 
Le batterie scariche non devono essere gettate insieme ai rifiuti domestici, 
ma smaltite in conformità alle disposizioni locali in vigore. 

 Eliminazione del rilevatore dal sistema 
Se un rilevatore viene eliminato dal sistema, la centrale annuncia 

l’eliminazione. Il rilevatore deve essere cancellato nella centrale prima 
dell’eliminazione intenzionale.   

 Specifiche 
Tensione Batteria al litio di tipo LS(T)14500 (3.6V AA) 
Durata di vita tipica della batteria  
 circa 3 anni per max. 20 attivazioni quotidiane 
Lunghezza del circuito di cablaggio INP/TMP  < 3m in una direzione 
 (< 6m in totale) 
Banda di comunicazione 868 MHz, protocollo Oasis 
Campo di comunicazione circa 300 m (area aperta) 
Dimensioni  110 x 31 x 26 mm 
Ambiente operativo a norma EN 50131-1  II. Uso generale in interni 
Campo della temperatura operativa da -10 a +40 °C 
Classificazione EN 50131-1,CLC/TS 50131-2-6, EN 50131-5-3: grado 2 
A norma  
 ETSI EN 300220,  EN50130-4, EN55022 e EN 60950-1 
Azionabile in conformità a  ERC REC 70-03 

 

 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. dichiara che il trasmettitore 
JA-80D è conforme ai requisiti fondamentali e a tutte le altre 
disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE. La 
certificazione di conformità originale è visionabile sul sito 
web www.jablotron.com alla voce Supporto tecnico. 

 

Nota: Smaltire le batterie in modo sicuro in base allo 
specifico tipo di batteria e in conformità alle disposizioni locali 
in vigore. Sebbene il presente prodotto non contenga 
materiali pericolosi, si raccomanda di restituirlo al rivenditore 
o direttamente al produttore dopo l’utilizzo. 

 
 

http://www.jablotron.com/
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