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Rivelatore di allagamento LD-81 
Il rivelatore è usato per segnalare l’allagamento dei locali (lavanderia, 

cantina, bagno, etc). Questa informazione può essere introdotta nel sistema 
di sicurezza in modo tale, per esempio, da inviare un messaggio. Il rilevatore 
è collegabile direttamente al contatto JA-150M del sistema JABLOTRON 100 
o al JA-81M del sistema senza fili OASIS, ai morsetti In1 (filo rosso) e GND
(filo nero). Se gli elettrodi vengono attivati (da un allagamento), il rivelatore 
emette un segnale di allarme; se gli elettrodi si scollegano, emette un 
segnale di stand-by. Il rivelatore è alimentato direttamente dal circuito  
e JA- 81M.  

Il rivelatore LD-81 può essere utilizzato anche con il rivelatore JA-60N per i 
sistemi Profi, inserendo la resistenza 4K7 - 5k6 tra il morsetto INP e il filo 
rosso del rivelatore (in serie). Il filo nero va connesso al morsetto GND. 

Nota: si raccomanda di collegare solo un rilevatore di allagamento ad ogni 
JA-150M / JA-81M. 
Parametri tecnici 
Ambiente II.interno 
Temperatura di funzionamento da -10 a +40 °C 
Lunghezza massima del cavo 2,5 m (non può essere aumentata)  
Rivelatore  reagisce all’allagamento 
Conforme a  EN 50130-4, EN 55022 

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che LD-
81 è conforme alle rispettive norme comunitarie armonizzate: 
Direttive n.: 2014/30/EU, 2011/65/EU. Per l’originale della 
dichiarazione di conformità visitare www.jablotron.com - sezione 
Download. 
Nota: Smaltire le batterie in sicurezza secondo il tipo di batteria e 
le normative locali. Benché non contenga materiali tossici, si 
suggerisce di restituire il prodotto al rivenditore o direttamente al 
produttore dopo l’uso.  
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