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RC-82 Telecomando senza fili 
 

Questo dispositivo è un componente del 
sistema Oasis di JABLOTRON ALARMS. 

Esso permette a comandare il sistema di 
sicurezza, attivare l’allarme d’emergenza o 
comandare altri dispositivi. Il telecomando 
controlla e segnala la pila scarica. Grazie alla 
sua forma è ben protetto contro schizzi d’acqua. 
Il telecomando è compatibile con antifurti  
CA-1802A / 1803A e CA-340.   
 

 
 

Figura: 1 – spia; 2 – pulsante per la modalità 
Protetto (accensione); 3 – pulsante per la modalità 

Non protetto (spegnimento); 4 – vitine del coperchio 
inferiore; 5 –numero matricola; 6 – pila CR2032 

(estrarre la pila premendo la parte indicata con la 
freccia). 

Abbinamento del telecomando alla 
central Oasis 

Il telecomando può essere memorizzato in 
centrale premendo contemporaneamente  
entrambi i pulsanti. La centrale deve essere 
commutata in modalità Programmazione. Il 
procedimento dettagliato è descritto nel manuale 
d’installazione della centrale OASiS. Il 
telecomando può essere abbinato al sistema 
inserendo il numero di matricola (5) che si trova 
sull’adesivo incollato sulla parte inferiore del 
telecomando stesso. 

Annotazioni:  

 Per l’eliminazione del telecomando dal sistema 
(ad es. nel caso del suo smarrimento), 
cancellarlo dal rispettivo indirizzo della 
centralina. 

 La reazione naturale di entrambi i pulsanti 
(premuti in coppia) è la modalità inserito, la 
modalità disinserito e l’attivazione dell’allarme 
d’emergenza (bisogna premere entrambi i 
pulsanti insieme – pressione congiunta). 
Qualora nella centralina venga impostata 
un’altra risposta del telecomando, tale 
reazione si riferirà solo al pulsante (2).  

Utilizzo del telecomando con altri 
prodotti 

Oltre alla centrale Oasis il telecomando può 
essere utilizzato anche con altri prodotti della 
Jablotron che comunicano tramite il protocollo 
Oasis (ad es. ricevitori a relè della serie UC-8x e 
AC-8x). Il telecomando è compatibile con gli 
antifurti CA-1802A / 1803A e CA-340. Per 
ulteriori informazioni sull’applicazione del 
telecomando si veda il Libretto del rispettivo 
prodotto.  

Blocco pulsanti (protezione bambini) 

I pulsanti del telecomando possono essere 
bloccati contro la pressione involontaria (e 
contro l’uso da parte dei bambini). Il produttore 
fornisce il telecomando con questa  funzione 
disattivata. Dopo aver premuto il pulsante, viene 
inviato subito l’ordine segnalato con un 
lampeggio breve della spia (1). Per attivare il 
blocco dei pulsanti premere e tener permuto il 
pulsante (3), la spia (1) inizia a lampeggiare 
brevemente dopodiché la spia (1) si riaccende 
per 3 secondi. Mentre rimane accesa, premere 
velocemente il pulsante (2) due volte 
consecutive. Dopodiché mollare entrambi i 
pulsanti. La spia (1) lampeggia due volte per la 
conferma di questa modalità. 

Per disattivare il blocco dei pulsanti ripetere 
il procedimento indicato sopra; la spia (1) 
lampeggia solo una volta.   
 

Se i pulsanti sono bloccati, l’ordine 
viene inviato solo dopo aver premuto 
velocemente il rispettivo pulsante due 

volte consecutive. 
 

L’ordine effettuato premendo due pulsanti 
contemporaneamente (allarme d’emergenza, 
abbinamento del telecomando) non è bloccato 
con la funzione Blocco pulsanti.  

Sostituzione della pila del 
telecomando 

Il telecomando avverte se la pila si sta per 
scaricare in modo tale che dopo aver premuto il 
pulsante, la spia anziché di lampeggiare 
brevemente e solo una volta lampeggia 
velocemente e più volte. Il telecomando continua 
a funzionare ma il suo raggio d’azione si 
accorcia sempre di più. Il segnale di 
avvertimento sulla pila scarica termina dopo 
aver inserito una pila nuova (tipo CR 2032). La 
pila quasi scaricata è visibile anche sulla 
centralina del sistema di sicurezza (sulla tastiera 



RC-82 Telecomando senza fili  MZZ25602 2 

e sul comunicatore). Il telecomando può essere 
aperto svitando tre vitine sul coperchio 
posteriore.   

Non gettare la pila scaricata tra rifiuti. 
Consegnarla ad un centro di raccolta 
autorizzata. 

Parametri tecnici 

Alimentazione con pila al litio tipo CR 2032 (3,0 V) 
 (Fonte di tipo C secondo la norma EN 50131-6) 
Ciclo di vita tipico della pila  (5 attivazioni al giorno) 
Banda di comunicazione 868,5 MHz 
Raggio d’azione ca. 30 m (visibilità diretta) 
Ambiente secondo la norma EN 50131-1  II° interno, 
 generico 
Temperatura d’esercizio da -10 a +40 °C 
Classificazione secondo la norma EN 50131-1, EN 
50131-3 grado 2 
Condizioni d’esercizio ERC REC 70-03 
Soddisfa i requisiti delle norme ETSI EN 300220,  

EN 50130-4, EN 55022 e EN 60950-1

 
 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a 
dichiarare che RC-82 è conforme alle rispettive 
norme comunitarie armonizzate: Direttive n.: 
2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2011/65/EU. Per l’originale della dichiarazione di 
conformità visitare www.jablotron.com - sezione 
Download.. 

 

Annotazione: Nonostante che il prodotto non 
contenga alcun materiale nocivo, non può essere 
gettato tra rifiuti bensì consegnato ad un centro di 
raccolta del materiale elettrico. 


