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Trasmettitore RC-85 (accessorio auto) 
Il trasmettitore RC-85 è un componente del sistema 

d’allarme Oasis 80 della Jablotron. Va installato 
all’interno di un’automobile, per controllare da remoto 
dispositivi elettrici (porte garage, cancelli) e per 
attivare/disattivare la centrale Oasis. Può essere 
utilizzato anche per inviare un segnale d’allarme da un 
auto ad un sistema Oasis.  

Il trasmettitore non è continuamente alimentato e 
trasmette solo se alimentato a 12VDC.  

 Installazione 

Installare il trasmettitore all’interno dell’auto (es. sul 
cruscotto). Non dovrebbe essere installato direttamente 
su una superficie metallica (potrebbe influire sul campo 
di trasmissione radio). Preferibilmente andrebbe 
assicurato ad una superficie plastica con delle viti. I fili 
inoltre servono come antenna quindi non devono essere 
più corti di 30cm. 

 Fissaggio 
 

Nero Massa  

Rosso  
Connesso alla 12V invia un 
segnale di INSERITO   

Bianco  
Connesso alla 12V invia un 
segnale di DISINSERITO   

Collegando entrambi i fili alla 12V viene inviato un 
segnale Panico  

 

 Per l’utilizzo in auto è possibile utilizzare gli 
interruttori già presenti in auto o alternativamente 
comunque un qualsiasi altro interruttore che possa 
essere installato. 
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Esempio di cablaggio per auto 
 

 Per inviare un segnale d’allarme dall’automobile 
al sistema Oasis, collegare i fili rosso e bianco ad 
un uscita dell’automobile dove è presente 
l’alimentazione 12V durante l’allarme (es. l’uscita 
della sirena). 

 Programmazione su un ricevitore  

Programmare il trasmettitore RC-85 è come a 
programmare il telecomando RC-86. Ma anziché 
digitare i tasti, vengono collegati i 2 fili alla 12V.  

 Note sulle funzioni RC-85 

L’RC-85 invia solo un segnale al momento della 
connessione dei cavi alla 12V. Per le trasmissioni 
ulteriori, l’alimentazione 12V deve essere innanzitutto 
scollegata e ricollegata nuovamente. Le funzioni di ogni 

filo sono indipendenti – se un filo è sempre collegato 
alla 12V, gli altri lavorano ancora.  

Per controllare dei congegni, possono essere 
utilizzati l’UC-82 o l’AC-82 (il trasmettitore è 
programmato  al ricevitore tramite l’attivazione – vedere 
il manuale per il ricevitore)  

Per il segnale acustico, può essere utilizzata la 
senza fili JA-80L (il trasmettitore è programmato alla 
sirena tramite attivazione – vedere il manuale delle 
sirene)  

Per collegare un allarme auto ad un sistema 
d’allarme Oasis, il trasmettitore può essere 
programmato alla centrale JA-80K – nella modalità 
programmazione della centrale 80K, collegare I cavi 
dell’RC-85 (rosso e bianco) a 12V e tenerli connessi per 
3 secondi. (come tenere premuto i tasti del 
telecomando)  

 

 Specifiche tecniche  

Alimentazione  12V ± 30% 
Consumo  0 / 20 mA  
Frequenza di comunicazione:  868MHz, protocollo Oasis 
Campo di comunicazione: circa 50 m (campo aperto) 
Condizioni di funzionamento: da -10 a +40°C 
Condizioni di funzionamento in auto:  da -40 a +85 °C 
Dimensioni, peso 84 x 53 x 25 mm, 120 g 
Questo prodotto soddisfa le Norme ERC REC 70-03 

 

 

 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a 
dichiarare che RC-85 è conforme alle rispettive norme 
comunitarie armonizzate: Direttive n.: 2014/53/EU, 
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Per l’originale 
della dichiarazione di conformità visitare 
www.jablotron.com - sezione Download. 

 

Nota: Benché questo prodotto non contenga 
alcun materiale dannoso, consigliamo di 
restituire il prodotto al rivenditore o 
direttamente al produttore dopo l’uso. 

 


