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RC-86 telecomando senza fili 
Il prodotto è un componente del sistema OASIS 80 (868 MHz) JABLOTRON allarmi. 

Consente il controllo remoto del sistema di sicurezza, di innescare un segnale di allarme  
o di controllare gli apparecchi. Ha come vantaggio la possibilità di controllare anche i prodotti 
con banda 433 MHz (il sistema JA-60 o il ricevitore UC-222 / 216). Il telecomando controlla  
e segnala il livello della batteria. È possibile acquistare anche la versione dell’astuccio del 
telecomando a due tasti. Contattare il proprio rivenditore. 

Installazione del telecomando nella centralina Oasis 
Una coppia (parte sinistra/parte destra) di tasti del telecomando si installa nella centralina tenendo 

premuti contemporaneamente entrambi i tasti della coppia. La centralina deve essere in modalità  
di installazione. La procedura esatta si trova nel manuale d'installazione della centralina OASIS. 

Note: 
È possibile ottenere il numero di serie (SN) della seconda parte del contoller pre-programmato  

a 868 MHz, sommando la costante 1048576 al numero di serie collocato all'interno del contoller.  
Esempio: il numero di serie collocato nel controller SN1: 08556505 + costante: 1048576 = SN2: 09605081. 
Questo è il numero di serie (SN) della seconda parte del controller. 

Per disinstallare il telecomando dal sistema (per es. in caso di smarrimento), cancellarlo dai 
relativi indirizzi nella centralina. 

La funzione primaria della coppia di tasti è inserire/disinserire l'allarme premendo un tasto alla volta e far 
scattare il segnale di allarme premendoli contemporaneamente. Se è assegnata una funzione diversa  
da quella primaria, la reazione scatterà premendo  o   (secondo la coppia impostata). 

Se si installano entrambe le coppie di tasti in diversi indirizzi nel pannello di controllo, ad ogni coppia  
di tasti possono essere assegnate diverse reazioni e sezioni. Per esempio, una coppia potrebbe 
attivare/disattivare l'intero sistema completo, e l'altra coppia potrebbe essere utilizzata per l'impostazione 
parziale. I tasti rimanenti possono essere destinati al controllo di altri dispositivi, per es. l’allarme auto 
Jablotron, i ricevitori UC-8x e AC-8x, UC-216, UC-222, etc. 

Blocco dei tasti del telecomando 
Se si usa la versione a quattro tasti, i tasti possono essere bloccati o sbloccati premendo due tasti  
in diagonale simultaneamente ( +  or + ). Quando i tasti sono bloccati, la spia del telecomando 
lampeggia rapidamente se viene premuto un qualsiasi tasto (nessun segnale è inviato in queste 
condizioni). Vedere Configurazione del telecomando. 

Segnale di allarme 

È possibile innescare il segnale di allarme premendo la coppia di tasti  +  o + . Il telecomando 
può essere impostato in modo che  il segnale d’allarme sia inviato premendo uno solo dei tasti a sx del 
telecomando ( + ). Vedere Configurazione del telecomando. 
 

Utilizzo del telecomando con altri prodotti 
Oltre ai pannelli di controllo Oasis, il telecomando può essere utilizzato anche con altri prodotti Jablotron 
che comunicano tramite protocollo Oasis, per esempio i ricevitori relè tipo UC-8x e AC-8x. Una guida  
su come usare il telecomando si può trovare nel manuale del ricevitore desiderato. Se si desidera utilizzare 
il telecomando a 433 MHz, una coppia di tasti può essere commutata a questa modalità.  
Vedere Configurazione del telecomando. 

Configurazione del telecomando 
Configurare il telecomando come segue: 
1. Tenere premuto il tasto  (in basso 

a sx). Il telecomando lampeggerà una 
volta e subito dopo si accenderà  
la spia rossa.  

2. Tenendo premuto il tasto , premere 
ripetutamente il tasto  (in alto a sx) 
per impostare la modalità voluta 
secondo la tabella in basso. 

3. Per terminare l’impostazione, 
smettere di premere il tasto . 

4. A conferma della modalità prescelta, 
La spia lampeggerà tante volte, 
quante è stato premuto il tasto . 
Il telecomando è impostato di default sul 
programma 5: la funzione 
blocca/sblocca è esclusa, funzione 
PANIC solo a due tasti, entrambe  
le coppie a 868MHz. 
 

Sostituzione della batteria nel telecomando 
L‘indicazione di batteria scarica è fornita dal LED del telecomando. Dopo aver premuto ogni bottone il LED 
fa un lungo lampeggio (funzione standard di trasmissione) e poi altri due brevi lampeggi. Successivamente 
il telecomando continua a funzionare, ma il suo raggio di azione si riduce gradualmente.  
Questa segnalazione si interrompe a batteria sostituita (tipo L1016). La batteria debole è indicata anche 
sulla centralina del sistema (sulla tastiera, comunicatore). Il telecomando si può aprire allentando  
la vite della parte posteriore.  
Non gettare la batteria scarica nei rifiuti, ma utilizzare gli appositi contenitori. 

Parametri tecnici 
Alimentazione  batteria alcalina tipo L1016 (6,0 V) 
 (Alimentazione di tipo C a norma di legge EN 50131-6) 
Vita media della batteria  ca 2 anni (5 attivazioni al giorno) 
Banda di frequenza 868 MHz/433 MHz 
Portata media in campo libero ca 30 m  
Ambiente secondo EN 50131-1  II. interno generico 
Temperatura di funzionamento da -10 a+40 °C 
Classificazione secondo EN 50131-1, T031 (Incert) grado 2 
Organismo di certificazione Trezor Test s.r.o., Telefication B.V. 
Condizioni operative ERC REC 70-03 
Conforme a ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50134-2, EN50130-4, EN60950-1 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che RC-86K(W) è conforme 
alle rispettive norme comunitarie armonizzate: Direttive n.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 
2014/30/EU, 2011/65/EU. Per l’originale della dichiarazione di conformità visitare 
www.jablotron.com - sezione Download. 

 

Nota: Benché non contenga materiali tossici, si suggerisce di restituire il prodotto  
al rivenditore o direttamente al produttore dopo l’uso. 
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