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Pulsante a muro senza fili RC-88 
L’RC-88 è un componente del sistema d’allarme Oasis 80  Jablotron. 
Permette un comando remoto per attivare o disattivare un sistema 
d’allarme, generare un allarme panico o controllare da remoto altri 
congegni. Il pulsante senza fili funziona a batteria e comunica via radio 
tramite protocollo Oasis. 

 Installazione 
Se si usa come pulsante panico, deve essere installato con la parte 

inferiore della custodia ed il contatto tamper deve essere a riposo. 
Non installare il pulsante su una superficie metallica (potrebbe 

influenzare il campo di trasmissione). 
• Rimuovere la parte superiore della custodia (con un cacciavite, 

dalla parte laterale).  
• Rilasciare la parte inferiore del pulsante premendo i 4 angoli. 
• Fissare la parte inferiore nel luogo . 
• Riunire la parte contenente l’elettronica con la parte fissata (la 

molla del tamper dovrebbe premere contro il muro dove va 
installata l’unità, tramite il foro nella parte inferiore della custodia). 

• Configurare la funzionalità utilizzando i DIP SWITCH (leggere parte 
sottostante chiamata “Impostazione DIP SWITCH). 

• Programma il pulsante RC-88 al suo ricevitore o centrale come 
scritto nel manuale. 

• Riunire la parte superiore della custodia con il resto della custodia 
per completare l’installazione.. 
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 Impostare i DIP SWITCH  
Imposta i DIP  SWITCH #1 e #2 prima di chiudere definitivamente 

l’unità RC-88 come sotto riportato: 
 
# OFF ON 

1  Contatti tamper, 
comunicazione radio e 
controllo batteria scarica 
con switch su OFF 

Contatti tamper, comunicazione 
radio e controllo batteria scarica 
con switch su ON  

2 Controllo funzioni remote: 
pulsante A (premere la 
parte superiore del 
pulsante)= Attivo , B 
(premere parte inferiore del 
pulsante)= Disattivata  

Funzione pulsante panico 
(pulsante A o B inviano un 
segnale di panico, qualsiasi 
pressione)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Usare il pulsante con la centrale JA-8xK  
Se usata con la centrale, i contatti tamper dovrebbero essere aperti 

(DIP switch #1 in posizione ON). 
1. Digitare modalità Programmazione sulla tastiera digitando “1” in 

modalità Servizio (l’indirizzo desiderato per il dispositivo si può 
scegliere con le freccie).  

2. Inserire la batteria nel RC-88 per attivare la programmazione. 
3. Uscire dalla modalità di programmazione digitando “#” . 
Se il DIP SWITCH # 2 è IN OFF, la normale reazione della centrale è 

controllo remoto  pulsante A = attivato e pulsante B = disattivato. 
Se viene impostata qualche altra reazione nella centrale, non sarà 
valida per il pulsante A.  

Si il DIP SWITCH #2 è in ON la normale reazione della centrale è 
allarme panico – innescato premendo A o B. 

 Controllare l’RC-88 usando la centrale  
In modalità Servizio, una centrale Oasis può controllare la potenza 

del segnale radio di un pulsante RC-88 programmato (vedere il 
manuale della centrale). 

 Utilizzo RC-88 come pulsante campanello. 
Se l’RC-88 viene usato con la sirena interna JA-80L come 

pulsante, impostare I DIP SWITCH #1 e #2 in posizione OFF. La 
programmazione è descritta nel manuale della JA-80L. 

 Utilizzo RC-88 per controllare congegni elettrici  
Il pulsante RC-88 può anche essere usato con altri prodotti Jablotron 

che comunicano via radio tramite protocollo OASIS, ad esempio i 
ricevitori relè serie UC-8x e AC-8x (vedere i manuali di questi 
particolari prodotti per dettagli). Per queste applicazioni sarebbe 
consigliato mettere i DIP SWITCH #1 e #2 in OFF.. 
Note: L’RC-88 può essere programmato e diversi ricevitori. 

 Sostituzione batteria 
Se il pulsante è utilizzato con una centrale Oasis e il DIP SWITCH #1 

è in ON, la centrale conitrolla la tensione della batteria del RC-88, e se 
troppo bassa, la centrale informa l’installatore o utente. Il pulsante 
continua a funzionare ma la sostituzione della batteria non deve 
essere effettuata oltre le 2 settimane. Dovrebbe inoltre essere fatta da 
un tecnico qualificato, con la centrale in modalità Servizio.. 
Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori.  

Controllare sempre le funzionalità dell’RC-88 dopo la sostituzione 
della batteria.  

 Specifiche tecniche 
Alimentazione: Batteria al litio tipo LS14250 (3.6V ½ AA / 1,2 Ah) 
Nota: batteria non inclusa 
Durata media batterie:  - circa 3 anni 
Frequenza comunicazione  868 MHz, protocollo Oasis 
Raggio d’azione  circa 300 m(campo aperto) 
Dimensioni, peso 80 x 80 x 29 mm, 60g 
Norme di sicurezza:  EN 50131-1 class II. (campo aperto) 
Condizioni di funzionamento -10 to + 40 °C 
Approvazione EN 50131-1, EN 50131-5-3, EN 50134-2  grado 2 
Conforme a  ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
Questo prodotto soddisfale Norme ERC REC 70-03 
 
 
 
 

 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che 
RC-88 è conforme alle rispettive norme comunitarie 
armonizzate: Direttive n.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2011/65/EU. Per l’originale della dichiarazione di conformità 
visitare www.jablotron.com - sezione Download. 

 

Nota: Benché questo prodotto non contenga alcun materiale 
dannoso, consigliamo di restituire il prodotto al rivenditore  
o direttamente al produttore dopo l’uso. 
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