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Pulsante campanello senza fili RC-89 
L’RC-89 è un componente del sistema d’allarme Oasis 80 Jablotron. 
Può essere utilizzato come pulsante campanello, o per innescare un 
allarme panico, oppure per controllare vari congegni elettrici. Il 
pulsante alimentato a batterie comunica via radio con i protocolli 
Oasis. 

 Installazione  
Il pulsante non dovrebbe essere installato sopra o vicino ad oggetti di 

metallo che potrebbero influenzare la comuncazione radio. 
• Aprire con cautela il coperchio trasparente (vedi immagine sotto).  
• Togliere parzialmente la vite sotto il coperchio, fermarsi prima che 

esca totalmente. 
• Togliere poi totalmente la cover. 
• Fissare il coperchio posteriore nel luogo prescelto. 
• Attaccare  la parte anteriore del pulsante, e riavvitare la vite. 
• Inserire il nominativo su un etichetta sotto alla cover trasparente. 
• Programma il pulsante al suo ricevitore  (es. sirena senza fili 

JA-80L). 

 

 Utilizzo dell’RC-89 come pulsante campanello  
Se l’RC-89 viene usato come pulsante campanello senza fili, deve 

essere programmato ad una sirena interna senza fili come segue: 
Inserire la sirena in una presa di corrente. 
1. Dopo che l’indicatore della sirena si attiva, tenere premuto il 

pulsante della JA-80L finchè l’indicatore inizia a lampeggiare 
(modalità programmazione). 

2. Premendo il pulsante RC-89 si può scegliere il suono del 
campanello, dopo il primo, premendolo ripetutamente si scorre tra 
le 8 possibili melodie. 

3. Per uscire dalla modalità  programmazione, premere il pulsante 
sulla JA-80L, l’indicatore a questo punto si spegnerà. 

 

 Utilizzo RC-89 come pulsante panico  
Il pulsante RC-89 può essere programmato ad una centrale Oasis 

come pulsante Panico come segue:   
1. Andare in modalità Servizio sulla centrale, digitare 1 per entrare  in 

modalità programmazione . Selezionare l’indirizzo desiderato 
utilizzando le frecce. 

2. Tenere premuto il pulsante finchè non si vedono 3 lampeggi veloci.  
3. Il pulsante si programma con la centrale durante questi 3 lampeggi 
4. Uscire dalla modalità Programmazione premendo # sulla tastiera 

Oasis. 
 

Note: 
• La reazione normale dell’RC-89 è allarme panico. Si può 

programmare nella centrale una reazione diversa. 
• Se l’RC-89 viene fisicamente rimosso dal sistema, la centrale non 

lo apprende in automatico, perchè non le viene inviato nessun 
segnale dal pulsante, nè viene controllata la comunicazione con la 
centrale. Secondo gli standard EU l’RC-89 può essere utilizzato 
come pulsante portatile, ma non fissato permanentemente. Se 
servisse un pulsante panico fisso, è adatto e conforme agli 
standard EU il pulsante RC-88. 

• Un modo alternativo per programmare l’RC-89 alla centrale è di 
inserire le batterie.  

 

 Testare il pulsante panico  
I segnali ricevuti dalla centrale, provenienti dal pulsante RC-89 

possono essere controllati e misurati (vedere il manuale della centrale 
per dettagli). 

 Controllo di apparecchiature elettriche  
L’RC-89 può inoltre essere usato con altri prodotti Jablotron che 

comunicano con protocolli Oasis, es.moduli ricevitori serie UC-8x e 
AC-8x (vedere i manuali di questi prodotti per dettagli).     

L’RC-89 trasmette lo stesso tipo di segnale di quando vengono 
premuti I 2 pulsanti del telecomando RC-80. 

L’RC-89 può essere programmato a diversi ricevitori, ad.es. se 
qualcuno suona alla porta, la sirena interna JA-80L può reagire 
suonando, è può accendersi una luce alla porta grazie al ricevitore AC-
82. 

 Sostituzione batteria 
Se l’RC-89 non funziona più, va sostituita la batteria. Per aprire 

l’unità, svitare la cover trasparente. 
Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori.  

 Tettuccio di protezione  
Viene fornita nella scatola, una custodia come tetto di protezione, 

che protegge il pulsante contro i fattori climatici. Si può fissare 
allineando il pulsante all’interno della custodia protettiva, e avvitando 
tutto insieme al muro. 
Attenzione: non forzare troppo la cover trasparente, se andasse 
rimossa, sarebbe meglio usare uno strumento per afferrare la parte 
sporgente della cover, e toglierla. 

 
 

 Specifiche tecniche  
Alimentazione : batteria alcalina tipo L1016 (6.0V / 0,05 Ah) 
Durata media batteria: circa 2 anni (all’esterno può essere meno) 
Frequenza di comunicazione  868 MHz, protocollo Oasis 
Portata radio: circa 50m( area aperta) 
Norme di Sicurezza: EN 50131-1 Class III  
Alloggiamento: IP-41 
Condizioni di funzionamento: -25 to +50 °C 
Tasso di umidità 25 to 75% 
Condizioni di funzionamento: ERC REC 70-03 
Questo prodotto soddisfa le Norme 
 ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50130-4, EN 60950-1 
 
 
 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che 
RC-89 è conforme alle rispettive norme comunitarie 
armonizzate: Direttive n.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 
2014/30/EU, 2011/65/EU. Per l’originale della dichiarazione di 
conformità visitare www.jablotron.com - sezione Download. 

 

Nota: Benché questo prodotto non contenga alcun materiale 
dannoso, consigliamo di restituire il prodotto al rivenditore o 
direttamente al produttore dopo l’uso. 
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