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Telefono vivavoce SP-02 
Il telefono vivavoce semiduplex SP-02 consente ad un chiamante (utente, 

operatore di un centro di ricezione allarmi ecc.) di comunicare (parlare e 
ascoltare) con i locali monitorati. Il dispositivo può anche essere utilizzato per 
effettuare chiamate d’emergenza premendo un pulsante. L’SP-02 deve 
essere collegato ad un comunicatore dotato di una linea telefonica simulata 
(ad esempio JA-80Y, JA-60GSM) o ad una linea telefonica analogica. 

Dato che l’SP-02 risponde automaticamente solo alle chiamate provenienti 
da 8 numeri telefonici autorizzati, la linea telefonica deve supportare 
l’identificazione del chiamante (CLIP). È possibile rispondere manualmente a 
chiamate da numeri telefonici non autorizzati premendo un pulsante sull’SP-
02. La programmazione può essere bloccata solo mediante un codice utente 
a 4 cifre. 

1. Installazione  
Inserire anzitutto le batterie 

(2 da 1.5V AA). Premere il 
coperchio scanalato del vano 
batteria nella direzione dal 
centro del bordo dell’SP-02. A 
questo punto collegare 
l’SP-02 al comunicatore della 
centrale oppure ad una linea 
PSTN analogica mediante il 
cavo in dotazione nella 
confezione. 

Se le batterie non 
presentano una tensione 
troppo bassa, l’SP-02 è 
pronto per l’uso e lo stato 
pronto è indicato da una  spia 
luminosa verde 
lampeggiante. Se invece 
lampeggia la spia luminosa 
rossa, le batterie sono 
scariche ed è necessario sostituirle (utilizzare solo batterie alcaline di qualità). 

Installare il dispositivo nel punto desiderato utilizzando il supporto in 
dotazione nella confezione. 

2. Autorizzazione di numeri telefonici 
Il pieno funzionamento dell’SP-02 è possibile solo utilizzando numeri 

telefonici autorizzati. Tali numeri devono essere programmati prima di 
utilizzare il dispositivo per la prima volta. La linea telefonica deve supportare 
l’identificazione del chiamante (CLIP). I comunicatori GSM Jablotron offrono 
questa funzionalità automaticamente (fatta eccezione per le chiamate 
provenienti da telefoni con numero telefonico nascosto). 

 

• Da qualsiasi telefono, effettuare una chiamata al numero telefonico 
dell’SP-02 (il numero della linea a cui è collegato l’SP-02). Non appena la 
spia luminosa rossa inizia a lampeggiare, premere il pulsante per 
rispondere alla chiamata. 

• Sul proprio telefono, digitare le istruzioni di programmazione (sequenze) 
in base alla seguente tabella. 

• L’esecuzione corretta delle istruzioni è confermata da 1 beep, mentre 
l’esecuzione scorretta delle istruzioni è indicata da 4 beep. 

• Terminare la chiamata e testare le funzioni del dispositivo. 
 

Sequenza Funzione 

 Per memorizzare il numero telefonico del chiamante 
corrente nella posizione di memoria 1. 

Dxxxxxxxx 

Memorizzazione di numeri telefonici (da 7 a 22 
cifre); D è il riferimento della memoria dei numeri 
telefonici (1-8). 
L’SP-02 risponde automaticamente alle chiamate 
dai numeri telefonici memorizzati.  

D Per cancellare un numero telefonico nella memoria 
D 

9xxxx 
Impostazione del codice di accesso (4 cifre) e 
bloccaggio dell’SP-02 – è prima necessario 
impostare almeno un numero telefonico! 

#xxxx Sblocco dell’SP-02, xxxx è un codice di accesso 
valido 

 

Tabella delle impostazioni 
 

Note: 
La programmazione è possibile solo quando il dispositivo viene ripristinato 

o sbloccato tramite l’istruzione #xxxx, dove xxxx è un codice di accesso 
valido. 

Quando il codice di accesso è stato impostato, l’SP-02 viene 
automaticamente bloccato. Per riabilitare la programmazione è prima 
necessario sbloccare l'SP-02. 

Se è bloccato, non è possibile rispondere a chiamate provenienti da numeri 
telefonici non autorizzati premendo il pulsante sull’SP-02. 

Se è presente un guasto (ad esempio dovuto ad un livello basso della 
batteria), vengono emessi 10 beep. 
Attenzione: Se l’SP-02 è bloccato e non è stato memorizzato nessun 
numero telefonico, è impossibile proseguire la comunicazione. In tal 
caso, è necessario ripristinare l’SP-02. Ciò dicasi anche quando si 
dimentica il codice di accesso. 
 

3. Ascolto e chiamata 
L’interfono accetta automaticamente le telefonate in arrivo da fino a 8 

numeri telefonici autorizzati (predefiniti) (vedi la tabella delle impostazioni). La 
corretta creazione della comunicazione viene confermata da un lungo beep. 
Il LED verde si accende sull’SP-02 indicando che il microfono è attivato 
(ascolto nei locali). Una chiamata in arrivo da un numero telefonico non 
autorizzato è indicata da un LED rosso lampeggiante. Se l’SP-02 non è 
bloccato, è possibile rispondere alla chiamata premendo brevemente il 
relativo pulsante. 

Premendo brevemente il pulsante, l’SP-02 effettua una chiamata 
d’emergenza al numero telefonico memorizzato nella prima posizione di 
memoria. Una volta emessa la conferma con un lungo beep, le funzioni sono 
esattamente come quelle previste per una chiamata in arrivo. 

La tastiera del telefono del chiamante può essere utilizzata per comandare 
la comunicazione: 
 
 

Tasto / 
sequenza Funzione Indicata da 

1 
Commutazione: microfono – 
ascolto (commutato) altoparlante – 
parlo 

LED verde 
LED rosso 

2 Attivazione del microfono – ascolto  
e disattivazione dell’altoparlante LED verde 

5 Attivazione dell’altoparlante – parlo  
e disattivazione del microfono  LED rosso 

0 Terminazione della chiamata LED verde 
lampeggiante 

#xxxx Sblocco dell’SP-02 
(xxxx è un codice di accesso valido) Beep 

 

Tabella operativa 
 

Note: 
Se l’SP-02 non è bloccato, la pressione rapida del relativo pulsante ha la 

stessa funzione del tasto 1 del telefono. Pertanto è anche possibile cambiare la 
direzione della comunicazione (ascolto/parlo) dai locali. 

Solo il chiamante può terminare la chiamata premendo il tasto 0 o 
riagganciando il telefono. La chiamata viene inoltre terminata automaticamente 
5 minuti dopo l’ultimo azionamento (pressione di un tasto). 

Durante il test, si raccomanda di mantenere una certa distanza tra l’SP-02 e il 
telefono per evitare di sentire uno sgradevole ritorno audio (effetto rimbombo). 

Premendo il tasto 3, 4, 6, 7, 8 o 9 si silenzia la comunicazione. La 
comunicazione può essere ripristinata premendo qualsiasi tasto funzione 
(1,2,5). 

4. Ripristino  
Un ripristino può essere eseguito tenendo premuto il pulsante 

sull’SP-02 mentre si inseriscono le batterie (tenere premuto il pulsante 
finché la spia luminosa rossa cessa di lampeggiare). In tal modo il 
dispositivo viene ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica 
(tutti i numeri telefonici vengono cancellati) e sbloccato. 

5. Specifiche 
Alimentazione elettrica  2 batterie alcaline AA 1.5V 
Numero massimo di numeri telefonici memorizzati 8 
Interfaccia analogica ETS 300 001, EN 301 437, TBR 21 
CEM EN 50130-4, EN 55022 
Sicurezza  EN 60950-1 
 

 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. dichiara che l’SP-02 è conforme 
ai requisiti fondamentali e ad altre disposizioni applicabili 
della Direttiva 99/5/CE (RTTE). La certificazione di 
conformità originale è visionabile sul sito web 
www.jablotron.com alla voce Supporto tecnico. 

 

Note: Sebbene il presente prodotto non contenga materiali 
pericolosi, si raccomanda di restituirlo al rivenditore o 
direttamente al produttore dopo l’utilizzo. 

 

http://www.jablotron.com/
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