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Interfaccia senza fili UC-280  
 
 

L’UC-280 è un interfaccia a 8 zone che collega i rilevatori senza fili 
JA-60 con la centrale di sicurezza cablata. Può inviare segnali per 
attivare una sirena esterna senza fili JA-60A e/o ai ricevitori universali 
UC-216 e UC-222. Inoltre può ricevere segnali dai telecomandi 
Jablotron RC-xx. Se necessario, si possono utilizzare moduli di 
espansione UC-282 per incrementare il numero di zone fino a 40.   

Specifiche 
Alimentazione 12 V DC (10.5 V – 16.0 V) 
Consumo energetico tipo. 50 mA (tutti i relè aperti) 
 max. 150 mA 
Uscite di zona Z1-Z8 8 relè 50 mA / 50 V 
 con morsetto comune COM1  
Tamper, guasto, uscite batteria       3 relè 50 mA / 50 V 
 con COM2 morsetto comune 
X, Y e ingressi sirena   attivati quando collegati a GND 

(filtro 0.2 sec., 3 livelli di innesco 
V DC) 

Frequenza di lavoro 433.9 MHz 
Portata con JA-60 100 m (all’aperto) 
Portata con RC 30 m (all’aperto) 
Ambiente operativo                  uso interno (classe II, EN 50131-1) 
Temperature operative da -10 °C a +70 °C 
Umidità operativa max. 90 % 
Dimensioni 188 x 135 x 40 mm  
Peso 800 g  

 

Il pacchetto all’acquisto contiene: quadro elettronico, scatola di 
metallo, antenna, viti, chiodi senza testa e manuale. 

Installazione 
 

L’UC-280 è un modulo elettronico inserito in una scatola di metallo 
(protetta da un interruttore anti-manomissione). La scatola deve essere 
installata su di una parete con l’antenna in posizione verticale. Il 
dispositivo non deve essere installato nelle vicinanze di strutture 
metalliche o altri oggetti che possano ostruire la trasmissione del 
segnale radio.  

Collegare i cavi attraverso il foro nella parte posteriore 
dell’alloggiamento. Fissare la scatola nel punto desiderato utilizzando 
le viti annesse.  Inserire il modulo elettronico; connettere l’antenna e il 
suo contrappeso e l’interruttore anti-manomissione.  

 

Terminali: 
 
Z1-Z8 Contatti relè di uscita zone 1-8, max. 50 mA / 50 V, 

l’ampiezza degli impulsi è regolabile attraverso un ponte  
1s/3s, la posizione normalmente chiusa o normalmente 
aperta è selezionabile attraverso un ponte NO/NC  

COM1 morsetto comune dei relè Z1-Z8  
TMP uscita relè manomissione (segnale manomissione dai 

rilevatori senza fili, dalla sirena senza fili o da un interruttore 
anti manomissione della scatola), max. 50 mA / 50 V 

BAT uscita relè batteria scarica (segnale di batteria scarica dai 
rilevatori senza fili 1-8 o da una sirena senza fili), max. 50 
mA / 50 V 

TRB uscita relè guasto (segnale di guasto dai rilevatori senza fili 
1-8 o da una sirena senza fili – per esempio per perdita di 
comunicazione), max. 50 mA / 50 V  

COM2 morsetto comune dei relè TMP, BAT e TRB  
GND morsetto comune di alimentazione  
SIR entrata  per l’attivazione della sirena senza fili JA-60A (la 

sirena suonerà per tutto il tempo in cui l’entrata è chiusa con 
GND, max. 15 minuti)  

X entrata, può sollecitare il relè X di un ricevitore universale 
UC-216 o UC-222 se commutata su GND 

Y entrata, può sollecitare il relè Y di un ricevitore universale 
UC-216 se commutata su GND 

OUT entrata, può sollecitare l’uscita OUT di un ricevitore 
universale UC-216 se commutata su GND  

+12V morsetto tensione corrente   
TAMPER coppia di morsetti utilizzati per la connessione della scatola 

all’interruttore anti-manomissione 
 
Connettore: 
 
OUT connettore dati per la comunicazione con un modulo di 

espansione UC-282  
ANT connettore antenna esterna N-01A (quando si utilizza un 

AN-01A, l’antenna a supporto deve essere disinserita) 

Antenna Counterbalance Tamper switch

Jumpers

Data connector
to UC-282 module

External Antenna
connector

Alarm and status relay outputs

Inputs for siren and 
universal receivers control
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Tasti di impostazione: 
 
LEARN se si preme leggermente questo tasto, si possono far 

scorrere le modalità di apprendimento delle zone Z1-Z8 e di 
una sirena senza fili SIR (il canale selezionato è indicato da 
un LED rosso lampeggiante). Se tiene premuto questo tasto 
per più di 3 sec., si trasmetterà il segnale di 
autoapprendimento  per un ricevitore UC-216 / UC-222 
(però si dovranno prima chiudere le modalità di 
apprendimento di Z1-Z8 e SIR) 

RESET  se si preme leggermente questo tasto, la modalità di 
apprendimento di una zona selezionata verrà chiusa. Se si 
terrà premuto tasto per più di 3 sec., si cancellerà una zona 
selezionata (confermato dal lampeggiamento degli indicatori 
TMP, BAT e TRB). Se si tiene premuto tasto per più di 6 
sec., tutte le zone verranno cancellate (confermato dal 
lampeggiamento di tutti gli indicatori). Nota: per cancellare 
tutte le zone si deve prima selezionare la modalità di 
apprendimento di una delle zone. 

 

Ponte: 
 
1s / 3s l’ampiezza degli impulsi 1 sec. o 3 sec. può essere 

impostata per i relè Z1-Z8  
NO / NC si può impostare un gruppo di relè normalmente chiusi o 

normalmente aperti per Z1-Z8 (TMP, BAT e TRB sono 
normalmente chiusi) 

Supervisione  - Il regolare controllo della presenza dei rilevatori senza 
fili può essere disattivato (posizione NO SUPERVISION). 
Questa impostazione è consigliata in ubicazioni con forti 
interferenze radio. Quando la supervisione è attiva, la 
perdita di comunicazione farà scattare il relè di uscita TRB. 

 

Indicatori: 
POWER  Il LED verde indica la presenza di alimentazione 
Z1 - Z8,  
SIR  luci LED verdi, quando una zona corrispondente è occupata 

e un rilevatore o una sirena sono pronti; 
 luci LED rosse, quando una zona corrispondente è occupata 

e un rilevatore o una sirena sono innescati; 
 LED rosso lampeggiante, quando una zona corrispondente 

si trova in modalità di apprendimento; 
 LED rosso lampeggiante, insieme al LED TMP, BAT o TRB 

= manomissione, batteria scarica o disturbi del segnale da 
questa zona  

TMP  allarme manomissione – lampeggia insieme ad un indicatore 
di zona ogni 3 sec. 

BAT  batteria scarica – lampeggia insieme ad un indicatore di 
zona ogni 3 sec. 

TRB  disturbi o mancanza di comunicazione – lampeggia insieme 
ad un indicatore di zona o SIR ogni 3 sec. 

 

Autoapprendimento dei componenti senza fili 
 
Autoapprendimento dei rilevatori e dei telecomandi 
• Far scorrere fino alla zona desiderata Z1-Z8 con il tasto LEARN  
• I rilevatori JA-60 saranno autoappresi inserendo le loro batterie o 

collegandoli alla corrente 
• I telecomandi RC-xx saranno autoappresi premendo un tasto (in 

modalità impulsi) 
• I telecomandi RC-11 o RC-22 saranno autoappresi a qualsiasi zona 

nella modalità ON/OFF premendo entrambi i tasti e tenendoli 
premuti per più di 5 sec. Dopodiché il relè corrispondente si attiverà 
premendo il tasto A, e si disattiverà premendo il tasto B. 

• L’apprendimento con esito positivo è indicato dal LED rosso 
• Se si autoapprende un componente in una nuova zona, questo si 

sposterà dalla posizione precedente 
• Solo un rilevatore o un telecomando possono essere autoappresi ad 

ogni zona 
 
Autoapprendimento della sirena senza fili 
• Collegare una batteria alla sirena JA-60A e alimentare il suo 

adattatore 
• Selezionare la posizione SIR con il tasto LEARN (entro 20 sec) 
• Selezionando la posizione SIR, l’UC-280 invierà un segnale di 

apprendimento alla JA-60A e vice versa (sollecitando l’ingresso SIR 
si attiverà la JA-60A, oppure un allarme manomissione o guasto di 
alimentazione della JA-60A verranno trasmessi al UC-280) 

• Solo una sirena JA-60A può essere utilizzata con un UC-280 
 
Autoapprendimento dei moduli UC-216 o UC-222  
• Selezionare la modalità di apprendimento in un ricevitore universale 

(modalità X1 per un UC-216 o modalità 4 per un UC-222) 
• La modalità di apprendimento dell’UC-280 deve essere chiusa 
• Tenere premuto il tasto LEARN di un UC-280 per 3 secondi 
• A questo punto l’UC-280 verrà autoappreso ai ricevitori UC-216 o 

UC-222 e l’innesco delle entrate X e Y modificheranno lo status dei 
relè di uscita UC-216 / UC-222. 

• Un numero illimitato di UC-216 / UC-222 può essere utilizzato con 
un UC-280 

 
Cancellare i componenti  
Se si desidera cancellare un elemento dall’UC-280, utilizzare il tasto 
RESET (la procedura è descritta nel paragrafo “Tasti di 
impostazione”). 

 
Estensione per più zone 
 
Se 8 zone non sono sufficienti, si possono utilizzare i moduli di 
espansione UC-282. Ogni modulo UC-282 offre 8 zone aggiuntive. 
Con un UC-280 si possono utilizzare massimo 4 moduli espandibili. I 
moduli sono collegati utilizzando i connettori IN e OUT e il 
collegamento elettrico non deve superare il metro di lunghezza.  Ogni 
UC-282 deve essere alimentato da 12 V DC separatamente.  

 
 

CE 
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