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Interfaccia per lettore / tastiera esterna WJ-80 
Il WJ-80 è un componente del sistema Oasis 80 della Jablotron . E’ stato 
pensato per collegare le tastiere esterne JA-80H o i lettori JA-80NRFID alla 
centrale. Permette di comandare una serratura elettrica ed è provvisto di un 
trasmettitore senza fili campanello.  

Il WJ-80 può inoltre essere usato per interfacciare un lettore che usa il 
protocollo Wiegand 26b (es. HID RK-40 e RK-10). 
 Installazione  

L’installazione dove essere effettuata da un tecnico certificato da un 
distributore autorizzato. Dovrebbe essere posizionato in un luogo interno 
protetto della casa (normalmente vicino ad una porta d’entrata con serratura 
elettrica). 

Aprire la cover anteriore svitando la parte e tirando fuori la scheda interna 
(tenuta da 2 laccetti). Fissare la parte posteriore della custodia nel luogo 
prescelto, re-inserire la scheda elettronica e collegare i cavi – vedere il 
diagramma seguente. Non collegare l’alimentazione prima di aver fissato e 
impostato i DIP switch.  
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Cavo collegati al bus della centrale. 
+U, B, A, GND collegare ai terminali corrispondenti in centrale.  

Cavi Tastiera / Lettore  max un JA-80H o JA-80N 
+12V rosso (alimentazione, max. 60mA)  
D0 verde (dati DO Wiegand 26b) 
D1 marrone (dati D1 Wiegand 26b) 
TMP grigio (ingresso TAMPER, si attiva se disconnesso dal GND)  
BZR giallo (uscita per attivare un buzzer, max. 10mA) 
GND blu e bianco (massa) 
OPN entrata serratura – connettendo a massa questo terminale si 

attiva l’uscita relè per un periodo selezionato tramite il  DIP 
switch # 3. Può essere usato come pulsante apri-porta interno. 

E’ possibile adoperare altre tastiere/reader che adoperano il protocollo 
Wiegand 26b, ma Jablotron non può garantire la compatibilità. 
Uscita serratura elettrica 

+E , GND alimentazione utile ad attivare la serratura elettrica (la sua 
corrente di alimentazione è autolimitata). La tensione di 
alimentazione è ottimizzata per serrature del tipo Jablotron Z8-
12V.  

C and NO contatto relè pulito normalmente aperto (max. 5A / 60V)  
 DIP switch 

Le caratteristiche dell’interfaccia possono essere impostate tramite i DIP 
switch: 

# OFF ON 
1 Il lettore in tastiera (reader) 

lavora come tastiera di centrale 
(CP) . L’uscita relè può essere 
attivata come uscita PGY (se 
DIP #2 è on) 

La tastiera (reader) funzionà solo 
come apri-porta  e fa partire il 
tempo di entrata di centrale se 
l’impianto è inserito. L’uscita relè 
si attiva con un codice valido ( o 
card) imputato su una tastiera  di 
sistema.  

2 Nessun comando sulle PG Relè reagisce come uscita PGY  
3 Relè attivato per 3 sec.  Relè attivato per 6 sec. 
4 Nessun beeps dalla tastiera 

collegata 
Beep ritardo di uscita /entrata 
abilitato* 

* disconnettere il filo giallo dal BZR ed attivare completamente le segnalazioni 
acustiche ed otiche completamente.  

 Connessione della tastiera / lettore 
Per un corretto funzionamento del WJ-80, la centrale dovrebbe essere 

collegata ad una batteria di back up. La funzione base della tastiera / lettore è 
determinata dal DIP SWITCH # 1:  

OFF = la tastiera / lettore lavora come una tastiera della centrale e può 
quindi essere usata per comandare e programmare il sistema d’allarme. 
L’uscita relè può essere attivata in questa modalità dall’uscita PGY 
programmabile della centrale (se il DIP switch # 1 è in ON, la durata d’attività 
del relè viene impostata dal DIP switch # 3).  

ON = la tastiera / lettore comanda solo la serratura della porta (funzione 
bypass esterna) Significa:  

La serratura della porta si apre con: un codice valido (o card) d’ingresso, 
portando a massa il contato OPN, e se il DIP switch # 2 è attivo, anche con 
l’impulso all’uscita PGY (questo può essere usato per aprire la porta digitando 
*9 sulla tastiera della centrale) 
• Se la serratura della porta si apre (in uno dei seguenti modi) mentre 

l’allarme è attivo, scatta il ritardo d’entrata (come se un rilevatore ritardato 
fosse appena stato sollecitato).   

• Quando la tastiera/lettore esterna è in questa modalità, non si può inserire 
o disinserire o programmare il sistema d’allarme. Può comunque essere 
usato per programmare I codici d’accesso (o card) allo stesso modo che 
tramite la tastiera della centrale (con la sequenza * 6).  

• Se viene disabilitato il controllo della centrale da un codice di servizio 
(sequenza 6921 nella centrale), il codice non può essere usato per aprire 
la porta  

 Pulsante campanello JA-80H  
Il pulsante in basso a sinistra della tastiera può essere usato come pulsante 

campanello se la sirena JA-80L senza fili è stata installata. Per questa 
funzione, il pulsante dovrebbe essere collegato alla sirena JA-80L (premendo 
mentre la sirena è in modalità programmazione). Se viene usato il pulsante 
campanello , la custodia del  WJ-80 non dovrebbe essere riparata da alcun 
metallo che potrebbe bloccare i segnali radio.  

 Configurazione tastiera per operatività con il WJ-80  
Se la tastiera JA-80H  o il lettore JA-80N viene collegata ad una centrale 

Oasis tramite l’unità WJ-80 e non funziona come descritto sopra, non è stata 
impostata correttamente la modalità operativa (impostazioni di fabbrica). In 
questo caso seguire il manuale della tastiera / lettore.  
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 Specifiche 
Alimentazione tramite il bus della centrale  
Consumo in stand-by  circa 60mA (incl. JA-80H o JA-80N) 
Contatto relè in uscita  max 5°/60V 
Trasmettitore pulsante interno 868 MHz, protocollo Oasis 
Ambiente d’attività II. indoor general, –10 to +40 °C (EN50131-1) 
Dimensioni WJ-80  76 x 110 x 33 mm 
EN 50131-1, EN 50131-5-3 Grade 2 
Questo prodotto soddisfa le Norme ERC REC 70-03 
 
 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che 
WJ-80 è conforme alle rispettive norme comunitarie armonizzate: 
Direttive n.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 
Per l’originale della dichiarazione di conformità visitare 
www.jablotron.com - sezione Download. 

 

Nota: Benché questo prodotto non contenga alcun materiale dannoso, 
consigliamo di restituire il prodotto al rivenditore o direttamente al 
produttore dopo l’uso. 
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