JA-60GSM dialer

Instrukcja instalacji

JA-60GSM jest dedykowany do central JA-60, JA-63 oraz JA-65. Modut umozliwia komunikacje zewnetrzng z pomocg sieci GSM. Mozesz
wybrag¢, ktéregos$ z operatoréw sieci komorkowych poprzez zastosowanie karty SIM w module. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla komunikatora
GSM wersji FJ03560.

Modut GSM zainstalowany w centrali systemu alarmowego umozliwia:
automatyczne wysytanie tekstu z wiadomoscig o zdarzeniu jakie miato miejsce w obiekcie na 8 numerdw telefonicznych (komaérkowych),
wysytanie sygnatu ostrzegawczego do zaprogramowanych numeréw telefonow,

transfer danych do jednej lub dwdch wybranych stacji monitorowania,
zdalny dostep oraz programowanie systemu alarmowego poprzez wiadomosci SMS wysytane z telefonu komérkowego lub poprzez Internet,
zdalny dostep oraz programowanie systemu alarmowego z klawiatury telefonu (komaérkowego lub stacjonarnego),

zdalny dostep do urzgdzen domowych (np. systemu grzewczego) z klawiatury telefonu (komoérkowego lub stacjonarnego),

rozmowy telefoniczne poprzez telefon podtagczony do modutu (poprzez sie¢ gsm),

przy zastosowaniu terminala MT-77 Piccolo w fatwy sposéb mozna wysyta¢ wiadomosci SMS,

transfer danych poprzez GPRS,

programowanie systemu alarmowego poprzez oprogramowanie ComLink,
programowanie i nadzor na odlegtosé systemu alarmowego poprzez strone Web Jablotronu: www.gsmlink.cz .

1 Instalacja dialera

Modut JA-60GSM moze by¢ zainstalowany na pozycji komunikatora

telefonicznego w centralach systeméw alarmowych serii JA-6X (modut GSM lub
modut komunikacji telefonicznej w centrali — nie mozna zainstalowaé obydwu
jednoczesnie).

a)

d)

e)

9)

Odiacz zasilanie od centrali systemu alarmowego (zaréwno
zasilanie AC jak i podtrzymywanie bateryjne. Jezeli centrala
systemu byla wczes$niej uruchomiona, przed instalacjg nalezy
wigczy¢ tryb programowania przed odigczeniem zasilania).

Zalecane jest wylaczenie zabezpieczenia kodem PIN kart SIM
przed wiozeniem jej do modutu. Aby tego dokona¢ nalezy uzy¢
telefonu komérkowego.( przykltadowo w telefonie NOKIA nalezy
wejs¢ do: Menu, Ustawienia, Ustawienia zabezpieczen, Podac kod
PIN, Whytgczy¢ PIN). Jezeli nie chcesz wylaczaé funkgji
zabezpieczenia kodem PIN — patrz sekcja 5.1.

W16z karte SIM do modutu — patrz rys.1.

Przytgcz modut do skrzynki centrali i potgcz za pomocg ptaskiego
kabla z ptytg gléwng centrali.

Potgcz antene GSM (nigdy nie wigczaj modutu bez zatgczonej
anteny, grozi to uszkodzeniem dialera).

Podtacz dodatkowy telefon oraz terminal SMS do wyjscia PHONE
lub RJ. Do modutu mozna podpiaé tylko jeden zestaw telefoniczny.
Wyjécie dla telefonu analogowego nie moze by¢ potgczone
z istniejgca siecig telefoni stacjonarnej, wykorzystywane jest tylko
do stworzenia dodatkowej linii telefonicznej w oparciu o
technologie GSM.

Jezeli uzywasz wyjscia AUX w celu kontrolowania urzgdzen
domowych, potgcz kabel z tym wyjsciem. — patrz rys. 1. (NC, max.
100mA / 60V) — patrz rys.1.

Podtgczenie
PC

JA-60GSM Dialer

AntenaGSM

Podtgczenie

telefonu Sterowane
i terminalalfl., urzgdzenie
SMS

Rysunek 1
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m)

Uwaga: jezeli Twoja centrala systemu alarmowego podtrzymuje
funkcje AUX przy pomocy programowalnych wyjs¢ PgX i PgY
(sekwencje: 238 i 248), urzgdzenia domowe mogg byc¢ réwniez
kontrolowane bezprzewodowo z centrali poprzez moduty UC-216 i
UcC-222.

Podigcz centrale systemu alarmowego do zasilania (bateria
podtrzymujgca i AC). Na wyswietlaczu systemu pojawi sie litera P.
Oznacza to, iz jest wigczony tryb programowania. Na plycie
modutu zaswieci sie czerwona kontrolka LED ( oznacza to, iz
modut ustala potgczenie z siecig GSM). Kontrolka LED zgasnie
w momencie, gdy potaczenie zostanie ustalone.

Uwaga: Jezeli kontrolka LED zacznie migac, oznacza to, iz modut
nie byt w stanie wykry¢ pofgczenia z siecig GSM. W takim
wypadku wytgcz centrale z zasilania. Wyciggnij karte SIM z
modutu i wtéz jg do telefonu komérkowego aby potwierdzié, czy
mozliwe jest ustalenie sieci. Mozesz réwniez recznie ustalic
pozadang sie¢. Upewnij sie czy karta SIM nie wymaga podania
kodu PIN (opcjonalne podigczenie z uzyciem kodu PIN podane
jest w sekcji 5.1). Jezeli karta SIM dziata przy uzyciu telefonu
komoérkowego, wtéz jg do modutu GSM i ponownie wré¢ do punktu
h. Jezeli zasieg sieci jest staby, zmien potozenie anteny modutu,
zanim przystagpisz do wyszukiwania sieci.

Gdy dioda LED wylaczyta sie (sie¢ zostata odnaleziona), zamknij
pokrywe centrali.

Na klawiaturze w trybie P wybierz kod 971 w celu sprawdzenia
poziomu sygnatu sieci GSM. Klawiatura pokazywa¢ bedzie cyfry
od 0 do 9 oraz wydawa¢ co 1 sekunde sygnat pokazujgc nowy
pomiar. Dla prawidtowego funkcjonowania modutu GSM, sita
zasiegu powinna wynosi¢ 3 lub by¢ wyzsza. Znajdz najlepsze
miejsce dla anteny modutu w momencie dokonywania pomiaru sity
zasiegu sieci. Aby powréci¢ do trybu programowania, wci$nij
klawisz N.

Bez dodatkowego programowania mozesz sprawdzi¢ funkcje
uzytkownika komunikatora (rozmowy telefoniczne z dotgczonego
telefonu, zdalny dostep i kontrola systemu alarmowego z
odlegtego telefonu, zdalna kontrola urzadzen domowych).

Zaprogramuj numery telefonéw dla  automatycznego
raportowania zdarzen — patrz czes¢ 3.

Programowanie modutu GSM mozliwe jest poprzez wejscie do
trybu programowania w centrali przy uzyciu klawiatury.
Najdogodniejszg metodg programowania modutu  jest
wykorzystanie komputera przy uzyciu oprogramowania ComLink
lub korzystajac ze strony internetowej www.GSMlink.cz.
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2 Ustawienia uzytkownika dialera GSM

Zainstalowany modut GSM posiada wiele funkcji opisanych
ponizej oraz skrétowo w tabeli 11. Po zainstalowaniu modutu GSM
instalator powinien przedstawi¢ uzytkownikowi sposob dziatania
modutu.

2.1 Rozmowy z zainstalowanego telefonu

Po zainstalowaniu modutu GSM, wykorzystany w nim telefon
moze stuzy¢ réwniez do rozmoéw telefonicznych. Po wiaczeniu telefonu
ustyszysz wolny sygnat. Wybierz numer telefonu pod ktory chcesz
zadzwonic¢ tak jak na stacjonarnym telefonie. Mozesz réwniez wybrac z
innego telefonu numer telefonu wykorzystanego do modutu GSM i
zadzwoni¢ na niego.

Jezeli po wybraniu numeru ustyszysz sygnat ,zajety”, linia telefoniczna
jest zajeta lub modut GSM analizuje poprzedni komunikat (np. dane
wysytane do stacji monitorowani).

Mozliwe jest takze wykorzystywanie dotgczonej do modutu klawiatury
do sterowania systemem alarmowym. Poprzez naci$niecie przycisku #,
mozesz przetgczyé klawiature z trybu telefonicznego w tryb kontroli
systemu alarmowego.

Uwaga: Niektore aparaty telefoniczne sg wrazliwe na linie radiowe sieci
GSM. Z tego powodu mozesz ustysze¢ charakterystyczne dzwieki w
odbiorniku telefonicznym podczas rozmowy. Jezeli przeszkadzajg ci te
dzwieki, zmien umiejscowienie telefonu (postaraj sie umiescic telefon
Jjak najdalej od anteny modutu GSM). Zwykle istnieje moZzliwosc
odnalezienia odpowiedniego migjsca, gdzie poziom ingerencji bedzie
minimalny.

2.2 Zdalna kontola systemu przez telefon

System wyposazony w modut komunikacji GSM moze byc¢
zdalnie sterowany. lIstniejg dwie mozliwosci kierowania systemem
poprzez telefon komoérkowy — przy pomocy wiadomosci SMS lub przez
klawiature telefoniczng, ktéra zadziata tak jak klawiatura przy systemie
alarmowym. Druga z metod moze by¢ réwniez stosowana przy uzyciu
telefonu stacjonarnego.

Powyzszy opis ma zastosowanie do ustawien fabrycznych modutu.
Opisane czynnosci mogg by¢ stosowane w trybie programowania —
patrz punkt 4.
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= Polecenia SMS mogg by¢ wysytane przy pomocy telefonu
komorkowego lub ze strony internetowe;.

= Litery stosowane w SMS’ach nie mogg wykracza¢ poza znaki
uzywane w jezyku angielskim.

= Wszystkie instrukcje SMS musza by¢ oddzielone spacja.

= Po zastosowaniu znaku % poprzednie teksty (wiadomosci)
zostang pominigte. Zastosowanie w tekscie wiadomosci SMS
znaku %% zakonczy proces — wszystkie teksty napisane po tym
symbolu zostang zignorowane. Zalecane jest stosowanie tego
symbolu (%%), w przypadku gdy operator sieci ma zwyczaj
dotgczania jakichs tekstow do wiadomosci (np. Reklam).

= Uwaga - jezeli przychodzaca komenda SMS bedzie nie
wlasciwa lub dotaczone beda do niej jakies dodatkowe teksty,
to nie zostanie ona wykonana
Przyktad:
“Czesc, ten tekst zostanie zignorowany ME % MO %% Dziekuje” —
tylko komenda MO bedzie wykonana
“Czesc, MO” — komenda bedzie ignorowana, poniewaz zawiera
dodatkowy tekst.

= Fabryczne ustawienia tekstu mogg by¢ zmienione przez
instalatora (punkt 4.2.2). Przykiadowo polecenie AUXON moze
by¢ zmienione na wlacz ogrzewanie.

Uzbrajanie systemu komenda SMS (AM xxxx)

Komenda AM =z aktualnym kodem dostegpu moze byé
stosowana do uzbrajania systemu alarmowego. Jezeli system zostat
wczesniej uzbrojony, powyzsza komenda nie zmieni stanu alarmu.

Nalezy wysta¢ SMS z tekstem: AM*xxxx

Sterowanie przez SMS — zasady ogdélne
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XXXX jest to aktualny kod dostepu (uzytkownika lub Master)
* spacja

Przyktad: Wystanie SMS’a z tekstem AM 1234 spowoduje uzbrojenie
systemu alarmowego w ten sam sposéb w jaki zostatby uzbrojony
system przy pomocy klawiatury przez wcisniecie kodu 1234.

Uwagi:

= System potwierdzi otrzymang komende poprzez przestanie
odpowiedzi w postaci SMS’a.

= Jezeli nie mozliwe jest uzbrojenie systemu — przyktadowo system
jest w trybie programowania, wowczas zostaniesz powiadomiony o
tym poprzez wiadomos¢ SMS.

= Jezeli system alarmowy jest podzielony na strefy, wowczas
komunikat AM uzbroi te strefe, do ktorej przypisany jest dany kod.
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= Jezeli uzbrojenie systemu mozliwe jest bez wprowadzenia kodu,
woéwczas wiadomos¢é AM mozna réwniez wystaé bez kodu.
Komenda AM dziata jak szybkie uzbrojenie.

2.5 Rozbrojenie systemu komenda SMS (DM xxxx)

Komenda DM 2z aktualnym kodem dostepu moze byc¢
stosowana do rozbrajania systemu alarmowego. Jezeli system zostat
wczesniej rozbrojony, powyzsza komenda nie zmieni stanu alarmu.

XXXX jest to aktualny kod dostepu (uzytkownika lub Master)
* spacja

Przyktad: Wystanie SMS’a z tekstem DM 1234 spowoduje rozbrojenie
systemu alarmowego w ten sam sposoéb w jaki zostatby rozbrojony
system przy pomocy klawiatury przez wcisniecie kodu 1234.

Uwagi:

= System potwierdzi otrzymang komende poprzez
odpowiedzi w postaci SMS’a.

= Jezeli nie mozliwe jest rozbrojenie systemu — przyktadowo system
jest w trybie programowania, wowczas zostaniesz powiadomiony o
tym poprzez wiadomos$¢ SMS.

= Jezeli system alarmowy jest podzielony na strefy, wodwczas
komunikat DM*kod rozbroi te strefe, do ktérej przypisany jest dany
kod.

przestanie

2.6 Aktualny stan pracy centrali (MO)

Komenda MO moze by¢é stosowana w celu uzyskania
wiadomosci na temat aktualnego stanu pracy systemu. Dealer odpowie
przesytajgc SMS informujgcy o aktualnym stanie systemu, poziomie
sygnatu GSM, statusie GPRS oraz tgcznosci z bazg monitorowania.
SMS wystany do dialera: MO

Przykiad: Jezeli system jest uzbrojony, to odpowiedzig po komendzie
MO bedzie SMS:  Raport systemu alarmowego: Stan centrali:
Uzbrojona,GSM:7,GPRS Tak,MS1 Nie,MS2 Tak

Uwaga: jezeli chcesz chronic¢ tg komende hastem, mozesz jg zmienic¢ —
patrz 4.2.2
2.7 Ostatnie zdarzenie w systemie SMS (ME)

Komenda ME moze by¢ stosowana w celu uzyskania raportu o
ostatnim zdarzeniu zapisanym w pamieci systemu alarmowego. Dialer
odpowie przesytajgc wiadomos¢ SMS. SMS wystany do dialera: ME

Przykiad: Jezeli system zostat rozbrojony po wcze$niejszym alarmie,
odpowiedzia na komende ME bedzie  SMS: Raport systemu
alarmowego: Ostatnie zdarzenie: Alarm odwotany przez uzutkownika ,
Centrala systemu, Czas: 02.04. 19:48

Uwaga: jezeli chcesz chronic¢ tg komende hastem, mozesz jg zmienic¢ —
patrz 4.2.2

2.8 Zdalne sterowanie dodatkowymi urzadzeniami przez SMS
(AUXON, AUXOFF, PGON, PGOFF)

Ponizsze komendy moga by¢ stosowane do sterowania
wyjsciem AUX (przyktadowo ogrzewanie w domu). Dialer potwierdzi
otrzymanie komendy poprzez wystanie odpowiedzi SMS’em.

Zatgczenie urzadzenia: AUXON
Wytaczenie urzgdzenia: AUXOFF

Wyijscia centrali PgX i PGY moga by¢ sterowane komenda PGON and
PGOFF.

Przyktad: aby zatgczy¢ ogrzewanie wyslij SMS: AUXON

Uwaga: jezeli chcesz chronic¢ tg komende hastem, mozesz jg zmienic¢ —
patrz 4.2.2..

2.9 Programowanie zdalne systemu przez SMS (yyyyy PRG seq)

Komunikat PRG moze by¢ stosowany do programowania i
wprowadzania sekwencji do systemu alarmowego. Daje to ten sam
efekt, co korzystanie z klawiatury systemowej. Nalezy wpisaé
nastepujace polecenie:

yyyyy *PRG* seq,seq,seq,

gdzie:

yyyyy jest zdalnym kodem dostepu, fabrycznie jest to 0000 (cztery
zera), kod ten moze zosta¢ zmieniony (punkt 5.4)

PRG komenda

seq to sekwencje programowania lub wprowadzania, sktadajgce

sie ze znakéw od 0 do 9, F, N. W jednej wiadomosci SMS
moze wystgpi¢ wiecej niz jedna sekwencja. Poszczegodlne
sekwencje powinny byé przedzielone znakiem
interpunkcyjnym (przecinkiem lub kropka). Liczba sekwencji
w jednym SMS’e jest jedynie ograniczona przez liczbe
znakdw jaka moze przestac sie¢ GSM.
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* spacja

Przykifad: Jezeli centrala systemu alarmowego jest rozbrojona, a jej
kod instalacyjny to 6060, wowczas czas trwania alarmu moze zostac
ustawiony na 5 min, a sygnat akustyczny moze byc wytgczony poprzez
wystanie wiadomosci SMS o tresci:

0000 PRG F06060,225,330,N

Po otrzymaniu powyzszej wiadomosci centrala przejdzie w tryb
programowania (FO6060, )a nastepnie zastosuje sie do sekwencji 225
oraz 330 po czym wyjdzie z trybu programowania (N).

210 Zdalne sterowanie systemem z klawiatury telefonu

Jezeli chcesz sterowaé systemem alarmowym z telefonu
(komorkowego lub stacjonarnego) wykonaj nastepujgce czynnosci:

a) Wybierz na klawiaturze telefonu nr systemu alarmowego.
Podpiety do alarmu telefon zadzwoni.

b) Jezeli nikt nie odbierze telefonu, system odpowie do 25 sekund,
w zalezno$ci od ustawien odbierania (ustyszysz krotki sygnat).

c) Wpisz kod dostepu; fabrycznie sg to cztery zera (0000). Aby
zmieni¢ ten kod — patrz punkt 5.4.

d) System potwierdzi sygnatem: 1 sygnat = uzbrojony, 2 sygnaty =
rozbrojony, 3 sygnaty = tryb P, syrena = alarm.

e) Od tego momentu klawiatura telefonu zacznie dziata¢ jak
klawiatura systemowa. Przycisk * odpowiada przyciskowi F na
klawiaturze systemowej, a # klawiszowi N.

f)  Potwierdzenia gtosowe podczas sterowania: 1 sygnat =
uzbrojony, 2 sygnaty = rozbrojony, 3 sygnaty = tryb P, syrena =
alarm.

g) Aby zakonczy¢ potaczenie odiéz stuchawke. Potgczenie
zostanie réwniez zerwane jezeli w ciggu 60 sekund nie wydasz
zadnego polecenia do systemu.

Uwagi:

e  Zdalny dostep z telefonu stacjonarnego jest jedynie mozliwy w
systemie tonowym (DTMF).

. Reakcja systemu alarmowego na przychodzgce rozmowy moze
zosta¢ zmieniona — patrz punkt 5.3.

. Niemozliwe jest zdalne sterowanie systemem alarmowym bez
aktualnego kodu dostepu.

2.11 Zdalne sterowanie wyjsciami PG przez klawiature telefonu

Jezeli chcesz sterowaé urzadzeniami domowymi poprzez
wyjscia PGX i PGY z telefonu (komérkowego lub stacjonarnego)
wykonaj nastepujgce czynnosci:

a) Wybierz na klawiaturze telefonu nr systemu alarmowego. Podpiety
do alarmu telefon zadzwoni.

b) Jezeli nikt nie odbierze telefonu, system odpowie do 25 sekund w
zaleznosci od ustawien odbierania (ustyszysz krétki sygnat).

c) Wpisz kod dostepu; fabrycznie sg to cztery jedynki (1111). Aby
zmieni¢ ten kod — patrz punkt 5.4.

d) System potwierdzi waznos$¢ kodu dwoma dtugimi sygnatami.
e) Od. ’te.go .momentu mozesz sterowaé wyjsciami PgX i PgY poprzez
wcisniecie:
*80 wytgczy PgX lub PgY, lub obydwa
*81 zalgczy PgX lub PgY, lub obydwa

f)  Aby zakonczyc¢ potaczenie odtéz stuchawke. Potaczenie zostanie
réwniez zerwane jezeli w ciagu 60 sekund nie wydasz zadnego
polecenia do systemu.

Uwagi:

e  Zdalny dostep z telefonu stacjonarnego jest jedynie mozliwy w
systemie tonowym (DTMF).

. Reakcja systemu alarmowego na przychodzgce rozmowy moze
zosta¢ zmieniona — patrz punkt 5.3.

e Jezeli na centrali zostata zaprogramowana funkcja 300 (szybkie
zatgczanie z kodem), do sterowania wyjsciami PG nalezy uzyc
sekwencji:

*8[user code]1
*8[user code]0

. Ta funkcja dziata identycznie jak manualne zatgczanie wyjs¢ na

klawiaturze przy pomocy F80, F81.

3 Raporty glosowe i SMS

Ustawienia fabryczne przystawki GSM pozwalajg na
przesytanie raportéow w postaci wiadomosci SMS oraz wiadomosci
gtosowych, jezeli system alarmowy ma do przekazania wazne
komunikaty (alarm, uzbrojenie, itp.).

Nalezy jedynie przypisa¢ nr telefonu, na ktéry majg by¢ przesytane
wiadomos$ci. Aby przypisa¢ ten nr, najpierw wejdz w tryb
programowania.

Jezeli chcesz otrzymywac wigcej raportow o zdarzeniach, ktére nie sg
zaprogramowane w ustawieniach fabrycznych — patrz punkt 4.

3.1 Programowanie numeréw telefonéw

Komunikator GSM ma mozliwos¢ zapamietania 8 nr
telefonicznych, na ktére przesytane beda raporty. Kazda pozycja, na
ktorej moze by¢ przypisany nr telefonu ma zaprogramowane okreslone
rodzaje raportdow jakie bedg przesytane na dany nr telefonu — tabela
3.3. Poprzez wpisanie nr telefonicznego na dang pozycje pamigci
komunikatora wybierasz rodzaj informacji jakie bedziesz odbierat na
tym nr telefonu:

7t xxx...x FO

gdzie: t pamiec telefonu 1 do 8
xxx...x nr telefonu (max. 20 cyfr), wpisz F9 przed
numerem, jezeli musisz uzy¢ znaku + dla ustawienia
formatu miedzynarodowego. Aby wysta¢ wiadomosc
gtosowg lub SMS na telefon/terminal SMS podtgczony
bezposrednio do dialera wpisz nr 001.

Kasowanie numeroéw telefonicznych z pamieci dialera:

TtFO
gdzie t to pamie¢ numeru 1 do 8

Testowanie raportéow:
Jezeli chcesz otrzymywac raporty o wszelkich odczytanych przez
system zdarzeniach poprzez wiadomosci SMS oraz powiadomienie
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telefoniczne, a twoj nr telefonu to xyzxyz, wpisz nastepujaca
sekwencje: 75xyzxyzF0 (kiedy centrala systemu jest w trybie
programowania). Nastepnie wyjdz z trybu programowania wciskajac N.
Teraz mozesz uzbroi¢ system, a otrzymasz SMS z raportem méwigcym
o uzbrojeniu. Aby wytgczy¢ funkcje testu w trybie programowania
wprowadz: 75F0.

3.2 Nazwa instalacji w raportach SMS

Kazdy raport w postaci wiadomosci SMS rozpoczyna sie od
zdania: ‘Raport systemu alarmowego:’ Mozesz zmienic ten tekst
wysytajgc nastepujgce polecenie do komunikatora GSM:

yyyyy*TXT*700,text
gdzie
yyyyy kod dostepu, fabrycznie sg to cztery zera (0000), ten
kod moze zosta¢ zmieniony — patrz punkt 5.4
TXT komenda

700 indeks instalowanego tekstu
s przecinek
text nowy tekst, po jego wprowadzeniu bedziesz

otrzymywat wiadomosci rozpoczynajgce sie¢ od tego
zdania, tekst ten nie moze zawiera¢ znakow
interpunkcyjnych i polskich
* spacja
Przyktad: Jezeli aktualnym kodem jest kod fabryczny (0000), wéwczas
nalezy wysta¢ SMS o treSci:
0000 TXT 700, Raport ze sklepu Pana Nowaka:
komunikator GSM bedzie przesytac raporty zaczynajgce sie od
powyzszego tekstu.

Uwaga: teksty wszystkich raportéw zapisane fabrycznie w pamieci
komunikatora mogg zostac¢ zmienione — patrz punkt 4.2.
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3.3 Tabela numeréw telefonicznych

Pamigé Wprowac!z Rodzaj wiadomosci jaki bedzie wystany na przypisany nr Uwagi
sekwencje telefonu
Brovon = nalozy odvm
1 n____Fo|. Raporty o wszystkich alarmach poprzez SMS (Wlamanie, pozar, sabotaz, panika). * r|z¥p|s'ywa: nalezy jedynie nr
- Alarmy techniczne przez SMS tele Onow, tore s3 w stanie
2 72___Fo0 odebra¢ wiadomosci SMS
3 73 Fo | - Raporty o wszystkich alarmach poprzez SMS (tglefony k,ornorkowe). .
- Wiadomos¢ gtosowa wysytana pod zaprogramowany numer » Wiadomosci glosowe moga by¢
4 74____FO | . Alarmy techniczne przez SMS wysytane zaréwno na telefony
5 75 F0 | - Raporty o wszystkich alarmach oraz uzbrojeniach, etc. przez SMS k?m_o rkowe jak i telefony
- Wiadomos¢ gtosowa wysytana pod zaprogramowany numer stacjonarne. .
6 76 ______FO |- Alarmy techniczne przez SMS - Komunikator GSM moze
= — Fo przesyta¢ raporty dotyczace
— - Wiadomosé glosowa wysytana pod zaprogramowany numer ( ta pozycja wszystkich zdarzen jakie
przeznaczona jest gtéwnie dla numerdw stacjonarnych) zostaly odczytane przez system
8 78 Fo |- Alarmy techniczne przez SMS ( ta pozycja przeznaczona jest giéwnie dla alarmowy, nie tyIk_o o
- instalatoréw) zdarzeniach wymienionych w
powyzszej tabeli. Patrz punkt 4.

4 Ustawienia zwigzane z wysylanymi raportami

Fabryczne ustawienia tekstu wiadomosci SMS oraz

wiadomosci gtosowych moga zosta¢ zmienione.

= Komunikator SMS moze przesyta¢ raporty w postaci wiadomosci
SMS o wszelkich zdarzeniach,
alarmowym (patrz tabela 4.1.1).

= Mozliwe jest ustalenie, jaki raport ma by¢ wysytany na dany nr
telefonu.

= |stnieje zestaw wiadomosci fabrycznie zaprogramowanych i
przypisanych do zdarzen jakie moga wystgpi¢. Teksty wszystkich
wiadomosci mogg zosta¢ zmodyfikowane.

= Mozna wybraé ktére zdarzenia bedg aktywowaty powiadomienie
glosowe

= Komunikator moze informowac o wszelkich zdarzeniach jakie miaty
miejsce poprzez wybranie danego nr telefonu i powiadomienia o
danym zdarzeniu poprzez okreslony sygnat przypisany do danego
zdarzenia.

= |stnieje mozliwo$¢ zmienienia tekstéw polecen stuzacych do
zdalnego sterowania systemem alarmowym.

Najpierw nalezy przejS¢ w tryb programowania, a nastepnie mozna
uzy¢ nastepujgcych sekwencji programowania:

4.1 Raporty SMS o zdarzeniach

Tabela 4.1.1 pokazuj liste zdarzen jakie mogg wystapi¢ w
systemie alarmowym. W tabeli wskazane jest réwniez, na ktére nr
telefonéw przestane zostang dane raporty w postaci wiadomosci SMS.
Mozesz stworzyé swoje wilasne ustawienia poprzez wpisanie
sekwengcji:

gdzie

uu jest to indeks zdarzenia od 01 do 31 (patrz 4.1.1)
t numer telefonu (od 1 do 8)
jakie wystgpig w systemie y 0 = raport wytgczony, 1 = raport zatgczony

Uwaga: raport SMS sktada sie z czterech czeSci (nazwa instalacji,
zdarzenie, zrodto zadarzenia, czas) — kazda z tych cze$ci moze by¢
edytowana i zmieniana zobacz 4.2. Kazdy SMS moze zawierac do 160
znakéw formatu ASCI, lub 65 znakéw formatu UNICODE.

Zdarzenie “ Bfgd komunikacji wewnetrznej” jest generowane jezeli
sygnat jednego z czujnikéw zostanie utracony.

Zdarzenie “ Bfagd komunikacji wewnetrznej” jest rowniez generowane
jezeli przez okres 15 minut poziom sygnatu GSM bedzie ponizej
minimalnej dopuszczanej wartosci. Zdarzenie to jest monitorowane
Jezeli wezedniej zostato ustawione w dialerze GSM.

Przyktad: jezeli wcisniesz sekwencje 810181 i wzbudzony zostanie
alarm wtamaniowy (indeks zdarzenia 01) przez czujnik nr 1, na numer
telefonu, ktory zostat zaprogramowany na pozycji 8, wystana zostanie
wiadomosc: ‘Raport systemu alarmowego: Bezprzewodowy
czujnik nr 1 wzbudzil alarm wiamaniowy# Czas: 10.04, 11:16’

81uuty
4.1.1 Tabela raportowanych zdarzen na okreslone pozycje telefonow

Id zdarzenia Zdarzenie Numery telefonéw
uu 1 2 3 4 5 6 7 8
01 Alarm — strefa nagta X X X X X X
02 Alarm — strefa op6zniona X X X X X X
03 Alarm pozarowy X X X X X X
04 Panika X X X X X X
05 Btedny kod dostepu X X X X X X
06 Alarm po powrocie zasilania X X X X X X
07 Sabotaz X X X X X X
08 Koniec alarmu sabotaz
09 Koniec alarmu
10 Odwotanie alarmu przez uzytkownika X X X X X X
11 Uzbrajanie X X
12 Rozbrajanie X X
13 CzesSciowe uzbrajanie X X
14 Szybkie uzbrojenie funkcja F2 X X
15 Brak komunikaciji X X X X X X X
16 Powrét komunikagcji
17 Btad X X X X X X X
18 Koniec btedu
19 Brak zasilania przez dtuzej niz 30 minut X X X X X X X
20 Brak zasilania
21 Wiaczenie zasilania

JA-60GSM modut dialera GSM
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22 Btad baterii X X X X X X X
23 Koniec btedu baterii

24 Wejscie w tryb programowania

25 Wyj$cie z trybu programowania

26 Zdalny dostep

27 Koniec zdalnego dostepu

28 Proba skanowania sygnatu

29 Btad komunikacji wewnetrznej X X X X X X X
30 Koniec btedu komunikacji wewnetrznej X X X X X X X
31 Test okresowy

Znak x w tabeli oznacza, iz dane zdarzenie jest raportowane na dany nr telefonu. Jezeli zmienisz ustawienia fabryczne, zalecane jest zaznaczenie

opciji, ktére zmienites.

4.2 Zmiana tekstow SMS

W komunikatorze GSM zaprogramowane sg wiadomosci SMS
opisujgce dane zdarzenia (zdanie wprowadzajgce, opis zdarzenia,
zrodto zdarzenia) oraz teksty, ktére rozpoznawane sg jako polecenia
stuzace do zdalnego sterowania systemem. Wszystkie te teksty moga
zosta¢ zmienione poprzez wystanie odpowiedniej wiadomosci SMS do
komunikatora GSM:

yyyyy*TXTxy,text, y,text,.....

y przecinek (separator)
* spacja
text nowy tekst, nie mogg wystepowaé w nim znaki

interpunkcyjne oraz znaki polskie jak: a, e, z itp.
wszelkie przerwy (spacje) zostang zignorowane

Uwaga: Pojedynczy TXT w wiadomosci SMS moze zosta¢ zmieniony
na bardziej ztozony (jest on jedynie ograniczony poprzez liczbe znakéw
Jakie mozna przestac¢ jednorazowo w sieci GSM).

Przykiad: Jezeli aktualnym kodem dostepu jest kod fabryczny 0000,

0000+TXT+201, pilot wujka Piotrka, 202, pilot cioci Klary

spowoduje zmiane wysytanego SMS w przypadku sterownikéw 1i2.

dzie
? yyyyy zdalny !(od dost'epu,_ fa_brycznie jest to kod 0000, kod wéwczas wystanie wiadomosci SMS:
ten moze zosta¢ zmieniony
TXT tekst polecen programowania
y id zmienianego tekstu ( 1 do 711, patrz. Tabela 4.2.1)
4.21 Tabela z petng lista wysytanych tekstow SMS ( ustawienie fabryczne)
Id tekstu y | Tekst fabryczny Id tekstu y | Tekst fabryczny
1 Alarm — strefa nagta 403 Czujnik bezprzewodowy #3
2 Alarm — strefa opozniona 404 Czujnik bezprzewodowy #4
3 Alarm pozarowy 405 Czujnik bezprzewodowy #5
4 Panika 406 Czujnik bezprzewodowy #6
5 Bledny kod dostepu 407 Czujnik bezprzewodowy #7
6 Alarm po powrocie zasilania 408 Czujnik bezprzewodowy #8
7 Sabotaz 409 Czujnik bezprzewodowy #9
8 Koniec alarmu sabotaz 410 Czujnik bezprzewodowy #10
9 Koniec alarmu 411 Czujnik bezprzewodowy #11
10 Odwolanie alarmu przez uzytkownika 412 Czujnik bezprzewodowy #12
11 Uzbrajanie 413 Czujnik bezprzewodowy #13
12 Rozbrajanie 414 Czujnik bezprzewodowy #14
13 Czesciowe uzbrajanie 415 Czujnik bezprzewodowy #15
14 Szybkie uzbrojenie funkcja F2 416 Czujnik bezprzewodowy #16
15 Brak komunikacji zewnetrznej 501 Kod uzytkownika #1
16 Komunikacja zewnetrzna ok 502 Kod uzytkownika #2
17 Blad 503 Kod uzytkownika #3
18 Koniec bledu 504 Kod uzytkownika #4
19 Brak zasilania przez dluzej niz 30 minut 505 Kod uzytkownika #5
20 Brak zasilania 506 Kod uzytkownika #6
21 Wlaczenie zasilania 507 Kod uzytkownika #7
22 Blad baterii 508 Kod uzytkownika #8
23 Koniec bledu baterii 509 Kod uzytkownika #9
24 Wejscie w tryb programowania 510 Kod uzytkownika #01
25 Woyjscie z trybu programowania 511 Kod uzytkownika #11
26 Zdalny dostep 512 Kod uzytkownika #12
27 Koniec zdalnego dostepu 513 Kod uzytkownika #13
28 Proba skanowania sygnalu 514 Kod uzytkownika #14
29 Blad komunikacji wewnetrznej 600 Stan centrali systemu alarmowego:
30 Koniec btedu komunikacji wewnetrznej 601 Uzbrojony
31 Test okresowy 602 Rozbrojony
101 Centrala systemu alarmowego 603 Opoznienie wyjscia
102 Centrala podsystemu 604 Opoznienie wejscia
103 Syrena bezprzewodowa 605 Alarm
104 Linia telefoniczna 606 Tryb programowania
105 Bus cyfrowy 607 Tryb uzytkownika
110 Kod master 608 Czesciowo uzbrojony

JA-60GSM modut dialera GSM
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201 Zdalna kontrola #1 609 Blad baterii

202 Zdalna kontrola #2 610 Sabotaz

203 Zdalna kontrola #3 611 Pamiec alarmu

204 Zdalna kontrola #4 612 Btad systemu

205 Zdalna kontrola #5 613 Brak zasilania

206 Zdalna kontrola #6 614 Stan centrali nie znany

207 Zdalna kontrola #7 621 Czas:

208 Zdalna kontrola #8 622 Ostatnie zdarzenie:

301 Czujnik przewodowy #1 623 Proces wysytania SMS przerwany
302 Czujnik przewodowy #2 624 Kredyt nie znany

303 Czujnik przewodowy #3 625 Tekst wystany z instrukcja CREDIT
304 Czujnik przewodowy #4 650 Proces wystania SMS zakonczony sukcesem
305 Czujnik przewodowy #5 651 Blad w procesie wyslania SMS
306 Czujnik przewodowy #6 653 Wyjscie AUX zalaczone

307 Czujnik przewodowy #7 654 Wyjscie AUX wylaczone

308 Czujnik przewodowy #8 700 Raport systemu alarmowego:

309 Czujnik przewodowy #9 703 AM

310 Czujnik przewodowy #10 704 DM

311 Czujnik przewodowy #11 705 MO

312 Czujnik przewodowy #12 706 ME

313 Czujnik przewodowy #13 707 AUXON

314 Czujnik przewodowy #14 708 AUXOFF

315 Czujnik przewodowy #15 709 CREDIT

316 Czujnik przewodowy #16 710 PGON

401 Czujnik bezprzewodowy #1 711 PGOFF

402 Czujnik bezprzewodowy #2

4.2.2 Edycja polecen zdalneqo sterowania poprzez wiadomosci
SMS

Jezeli zmienisz teksty fabrycznie zapisanych wiadomosci z

pozycji od 703 do 711, system potraktuje zmienione wiadomosci jako
aktualne polecenia stuzgce do sterowania systemem.
Przykiad: jezeli zmienisz polecenie ‘MO’ (wiadomo$¢ 705) na
polecenie: ‘Prosze podaj aktualny status centrali’, wysyfajgc takie
polecenie, system zareaguje w ten sam sposob jak wystanie przed
zmiang wiadomo$ci: ‘MO’. W ten sposdb polecenia stuzgce do
zdalnego sterowania systemem mogg by¢ personalizowane i
jednoczes$nie chronione przez kod dostepu (pozgdane hasto moze byé
czescig polecenia).

4.3.1 Powiadomienie sygnatlem dzwiekowym o zdarzeniu

4.3 Powiadomienie gtlosowe o zdarzeniach

Tabela 4.3.1. przedstawia kompletng liste zdarzen jakie mogag
wystgpi¢ w systemie alarmowym wraz z informacjg na ktére numery
zostanie  wystana. Mozna  wprowadzi¢ wlasne ustalenia,
wprowadzajac:

82uuty
gdzie
uu jest to indeks zdarzenia od 01 do 31
t numer telefonu (od 1 do 8)
y 0 = raport wytgczony, 1 = raport zatgczony

Znak x w tabeli oznacza, iz dane zdarzenie jest raportowane na dany nr telefonu. Jezeli zmienisz ustawienia fabryczne, zalecane jest
zaznaczenie opcji, ktére zmienite$. Po zaistnieniu zdarzenia dialer dzwoni na zaprogramowane numery i oddtwarza dzwigk syreny.

ID zdarzenia . Numery telefonow
Zdarzenie
uu 1 2 3 4 5 6 7 8
01 Alarm — strefa nagta X X X X X
02 Alarm — strefa opézniona X X X X X
03 Alarm pozarowy X X X X X
04 Panika X X X X X
05 Btedny kod dostepu X X X X X
06 Alarm po powrocie zasilania X X X X X
07 Sabotaz X X X X X
08 Koniec alarmu sabotaz
09 Koniec alarmu
10 Odwotanie alarmu przez uzytkownika
11 Uzbrajanie
12 Rozbrajanie
13 Czesciowe uzbrajanie
14 Szybkie uzbrojenie funkcja F2
15 Brak komunikacji
16 Powrét komunikacji
17 Btad
18 Koniec btedu
19 Brak zasilania przez dtuzej niz 30 minut
20 Brak zasilania
21 Wigczenie zasilania
22 Biad baterii
23 Koniec btedu baterii
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24 Wejscie w tryb programowania

25 Wyjscie z trybu programowania

26 Zdalny dostep

27 Koniec zdalnego dostepu

28 Préba skanowania sygnatu

29 Btad komunikacji wewnetrznej

30 Koniec btedu komunikacji wewnetrznej
31 Test okresowy

Przyktad: jezeli wpiszesz 820381 | wzbudzony zostanie alarm pozarowy (index 03) dialer zadzwoni pod numer zaprogramowany na 8 pozycji i

poinformuje o zdarzeniu poprzez wiadomosc¢ dzwiekowa.

4.4 Zablokowanie wysytanych raportow SMS i glosowych

Mozliwe jest czasowe wylgczenie opcji wysytania raportow
poprzez wtgczenie ustawien:

800 zablokowanie wysytania raportow

801 raporty przesytane zgodnie z ustawieniem

parametrow w sekacjach 4.1.1.i4.3.1.

802 komunikator wysle zaorogramowane raporty z wyjatkiem
zdarzen ,uzbrojenie" i "rozbrojenie" kodem Master, kodami
uzytkownika 1do 4, oraz sterownikami 1 do 4

Ustawienie fabryczne: wszystkie raporty przesytane (801).

5 Ogodlne ustawienia

Jezeli chcesz zastosowaé nastepujace sekwencje, najpierw wejdz w
tryb programowania na centrali.

5.1 Uzycie karty SIM z zataczonym kodem PIN

Zalecane jest uzywanie karty SIM z wytagczonym kodem PIN (mozna to
zrobi¢ za pomoca telefonu komoérkowego — patrz punkt 1). Jezeli
jednak chcesz stosowac kod, wprowadz sekwencje:

70 xxxx FO
gdzie:

XXXX kod PIN (4 cyfry)

Przyktad: jezeli kod PIN to 1234 wprowadz 701234F0
Ustawienie fabryczne: 70FO Kod PIN wytgczony

Uwagi:
= Jezeli po wigczeniu zasilania, dialer nie odbiera sieci GSM

(dioda LED S$wieci sig) prawdopodobnie podany zostat btedny

kod PIN. W takiej sytuacji:

o wcisnij na centrali 70F0, gdy centrala jest w trybie
programowania (wymazanie kodu PIN),

o odfgcz centrale od zasilania (AC oraz bateryjnego),

o wyciaggnij karte SIM, wtéz jg do telefonu komérkowego i
sprawdz kod PIN, sprawdz réwniez czy operator wybranej
sieci GSM ma zasieg w danym miejscu,

o gdy juz upewnisz sie, ze dany kod PIN jest poprawny, a
wybrany operator sieci GSM ma zasieg, wtéz ponownie
karte SIM do dialera GSM, wigcz zasilanie i wpisz kod PIN
(70 PIN FO0) i poczekaj, az komunikator GSM odnajdzie siec¢
(dioda LED zga$nie).

= Jezeli zamierzasz zamienic karte SIM w dialerze GSM na inna,
wejdz najpierw w tryb programowania i wpisz 70F0

(wymazywanie kodu PIN w dialerze).

5.2 Monitorowanie sygnatu GSM

Jezeli ta opcja jest udostepniona, dialer bedzie regularnie
dokonywac testow odbieranego sygnatu. Jezeli dialer nie odnajdzie
sieci GSM przez dtuzej niz 15 minut, system wskaze btgd komunikacji

).

910
911

Ustawienie fabryczne: sprawdzanie wytgczone (910)

sprawdzanie wytgczone
sprawdzanie zatgczone

5.3 Rakcja na rozmowe przychodzaca (zdalny dostep)

Ponizsza sekwencja pozwala ustali¢ w jaki sposéb dialer
bedzie reagowa¢ na przychodzace rozmowy. To ustawienie jest
istotne dla sterowania systemem z telefonu.

93 x gdzie
x=0 brak reakcji na rozmowe przychodzaca
x=1to 8 odbierz po czasie 1=5s., 2=10s.,..., 8=40 s

JA-60GSM modut dialera GSM

x=9 system odpowie dopiero przy drugim
potgczeniu, w momencie gdy dialer
odczyta przychodzacy sygnat, pomiedzy
nastepnym sygnatem musi nastgpi¢
przerwa od 10 do 45 sekund aby system
odebrat  drugie  potgczenie, system
odpowie po rozpoznaniu pierwszego
sygnatu drugiego potgczenia, to ustawienie
moze by¢ stosowane przy automatycznej
sekretarce

Ustawienie fabryczne: 935 — komunikator odpowie po 25 sekundach

5.4 Kody zdalnego dostepu

Umozlwiajg zdalng kontrole nad systemem oraz urzadzeniami
dodatkowymi przez DTMF oraz Internet.

5.4.1 Zdalny kod dostepu - serwis

94 xxxxxxxx FO
gdzie
xxxxxxxx kod, 1 do 8 cyfr

Jezeli wpiszesz 94F0 kod dostepu zostanie wykasowany i nie bedzie
wymagany do zdalnego sterowania systemem alarmowym.

Ustawienie fabryczne: 0000

5.4.2 Zdalny kod dostepu - uzytkownik

94 xxxxxxxx F1

gdzie
xxxxxxxx kod, 1 do 8 cyfr

Jezeli wpiszesz 94F1 kod dostepu zostanie wykasowany i nie bedzie
wymagany do zdalnego sterowania systemem alarmowym.

Ustawienie fabryczne: 1111

5.5 Potwierdzenie SMS otrzymanej wiadomosci

Po otrzymaniu wiadomosci SMS dialer automatycznie wysle
potwierdzenie réwniez w postaci wiadomosci SMS. Funkcje
potwierdzenia mozna wytgczyc¢:

950
951

Uwaga: jezeli opcja potwierdzania wiadomosci jest wytgczona mozesz
poprosi¢ o potwierdzenie recznie poprzez wpisanie do wysytanej
wiadomosci spacji oraz litery C na koricu wysytanego polecenia.

opcja potwierdzania wiadomosci wylgczona
opcja potwierdzania wiadomosci witgczona

Ustawienie fabryczne: 951 — potwierdzenie zatgczone

5.6 Reset do ustawien fabrycznych

Poprzez wpisanie 96060 mozesz wréci¢ do ustawien
fabrycznych (wszystkie numery telefonéw zostang wykasowane,
ustawienia fabryczne zostang przywrocone), ustawienia w tabeli
raportowanych zdarzen pozostaja.

5.7 Calkowity Reset — catkowite zablokowanie komunikacji

Poprzez wpisanie 96061 wszystkie ustawienia zostang
wykasowane z pamieci dialera.

5.8 Jednokrotny dostep zdalny w trybie programowania

W momencie gdy centrala jest w trybie programowania,
mozesz umozliwi¢ jednorazowy dostep poprzez wpisanie 970, po
wpisaniu tego kodu, dialer odpowie na kazde przychodzace potgczenie
po jednym sygnale. Bez pytania o kod dostepu, klawiatura telefonu,
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z ktérej wykonywane zostanie potgczenie spetnia¢ bedzie funkcje
klawiatury systemowej (*=F, #=N).

Po wyjsciu z trybu programowania natychmiastowo opcja ta
zostanie wylaczona.

5.9 Sprawdzanie poziomu sygnatu GSM

Aby zmierzy¢ site zasiegu sieci GSM, wcisnij na klawiaturze
systemowej kod 971 bedac w trybie programowania. Po wcisnigciu
tego kodu, klawiatura pokaze numer od 0 do 9 i co sekunde wydawac¢
bedzie sygnat pokazujgc jednoczesnie nowe pomiary. Dla
prawidtowego funkcjonowania modutu GSM zasieg powinien wynosi¢
3 lub wyzej. Podczas dokonywania pomiaru znajdz najlepsze
potozenie dla anteny. Aby przywrdci¢ system do trybu programowania
wcisnij N.

Uwaga: modut komunikacji JA-60GSM posiada antene o poziomie
zysku sygnatu +3dB.

5.10 Funkcje telefonu

Dialer posiada wejscie do podtaczenia telefonu stacjonarnego.
Funkcje dotgczonego do modutu komunikacji GSM telefonu mogg by¢
modyfikowane poprzez wpisanie sekwencji:

98y

Gdzie
y=0

Funkcja
Mozliwe jest wykonywanie rozméw z telefonu, natomiast
jezeli po podniesieniu stuchawki wcisniemy # klawiatura
telefonu staje sie systemowa.
Klawiatura telefonu jest klawiaturg systemowg, mozna
sterowac i programowac centralg, rozmowy natomiast nie
sg dostepne.
Funkcje telefonu wytgczone
Telefon awaryjny— jezeli podniesiesz stuchawke dialer
sam automatycznie wybierze odpowiedni numer (patrz
5.11)

-

<<
nin
W|N

Uwagi:

= Przy y=0, po podniesieniu stuchawki, telefon mozna przetgczy¢
jako klawiature systemowa przez wcisniecie znaku #

*  Przy y=3, poprzez wcisnigecie * po dwoéch sekundach od
momentu podniesienia stuchawki ustyszysz sygnat tonowy i
wowczas mozesz wybra¢ dowolny numer. Jezeli wcisniesz #
telefon przetgczysz jako klawiature systemowa.

Ustawienie fabryczne: y = 0

5.11 Ustawienie numeru awaryjneqgo

Jezeli telefon zostat ustawiony jako awaryjny (patrz punkt
5.10), wpisany tutaj numer zostanie automatycznie wybrany po
podniesieniu stuchawki. Ten numer mozna zaprogramowac poprzez
sekwencje:

99 xx...x FO

gdzie:
xxx...Xx numer telefonu (max. 20 cyfr), wpisz F9 przed
numerem telefonu (jezeli wymagany jest

Ustawienie fabryczne: brak zaprogramowanych numeréw telefondw
(99F0)

5.12 Funkcje dodatkowego terminala/telefonu SMS

Komunikator poprzez ztgcze RJ moze by¢ réwniez potgczony z
terminalem SMS MT-77 Piccolo lub telefonem SMS 8010. Doktadny
opis mozliwosci tych urzadzen znajduje sie w dotgczonych do nich
instrukcjach. Aby dialer wysytat SMS’y lub komunikaty gtosowe (
dotyczace zdarzen) na telefon/terminal dotgczony do niego nalezy
jeden z numerow alarmowych ustawi¢ jako 001(patrz 3.1)

Ustawienia:

= Aby umozliwi¢ wysytanie i odbieranie wiadomosci SMS nalezy
ustawic¢ na pozycji 1 centrum sms w terminalu MT-77 numer
1111
Uwagi:
. W momencie odbioru potaczenia przychodzgcego na
wyswietlaczu pojawia sie numer w petnym
miedzynarodowym formacie (00420212345678). Piccolo i
telefon SMS umoZzliwia automatyczne oddzwonienie na
przychodzgce potgczenie.
= Jezeli dzwonimy za posrednictwem dialera GSM, na
telefonie odbiorcy pojawi sie numer naszej karty.

5.13 Telefon kontrolny

Funkacja ta umozliwia ustawienie numeru pod ktéry raz na 3
miesigce dialer wykona potaczenie kontrolne.

973 xxxxxxxx FO
gdzie: xxxxxxx numer telefonu (max. 20 cyfr)

5.14 Ustawienie poziomu glosnosci telefonu

Poziom gto$nosci i czutosci telefonu dotgczonego do modutu
GSM moze by¢ regulowany poprzez sekwencje:

974x poziom gtosnosci

975x  czuto$¢ mikrofonu
gdzie x moze by¢ od 1 do 9 (ustawienie fabryczne 5 dla obydwoch)
Jesli system jest w trybie programowym, gtosnos¢ telefonu moze byé
ustawiana poprzez sygnat dzwonienia.

5.15 Ustawienia komunikaciji GPRS

Potaczenie przez GPRS moze by¢ wykorzystane do
sterowania i programowania systemu poprzez strone www, umozliwia
podigczenie do dialera dowolnego komputera PC i utworzenie tym
samym dostepu do Internetu oraz daje mozliwo$¢ komunikaciji z baza
monitorowania. GPRS musi by¢ aktywny na karcie SIM (dokfadne
informacje u operatora sieci). Konieczne jest wprowadzenie APN,
nazwy i hasta niezbednego do uzyskania potgczenia (doktadne
informacje u operatora sieci). Ustawien tych dokonaé mozna w
programie Comlink lub zdalnie poprzez strone www.gsmlink.cz .

5.16 Reset modutu w sieci GSM

wybierajgc 976 powodujemy wytgcznie i ponowne podigczenie
komunikatora do sieci GSM.Funkcja ta jest wykorzystywana np. w
sytuacji kiedy operator na jaki§ czas zawiesi naszg karte i po
ponownym jej aktywowaniu musimy wytgczy¢ i wigczy¢ telefon.

6 Zdalny dostep poprzez sie¢c WWW

prefix)
6.1 Ustawienia
GSMLink server umozliwia uzytkownikowi i instalatorowi
sterowanie i programowanie systemu alarmowego wraz z

dodatkowymi urzadzeniami potgczonymi z systemem. Komunikacja
moze odbywaé sie poprzez SMS Iub GPRS. Dzieki stronie
www.gsmlink.cz mozemy:

e  zmienia¢ ustawienia centrali

zmienia¢ ustawienia dialera GSM

edytowac raporty sms

sprawdzac system poprzez pamie¢ zdarzen

sterowac centralg i dodatkowymi urzgdzeniami

Zaleca sie stosowanie potgczenia GPRS (jezeli karta SIM umozliwia
takie przesytanie danych), poniewaz jest to najbardziej ekonomiczna
forma wymiany danych z systemem alarmowym.

JA-60GSM modut dialera GSM

6.2 Rejestracja na serwerze WWW

System mozna zarejestrowac na dwa sposoby:
Poprzez strone internetowg www.gsmlink.cz - aby dokonac
rejestracji wpisz kod rejestracji podany na certyfikacie (kod ma postaé
XXXX-XXXXX-XXXX i jest indywidualny dla kazdego uzytkownika).

Poprzez telefon komoérkowy — w trybie programowania wpisz na
klawiaturze systemowej sekwencje 972 xxxx FO0, gdzie xxxxx jest
numerem twojego telefonu. Po chwili przestana zostanie na twdj
telefon wiadomos¢ SMS z kluczem i dialer dokona rejestracji na
serwerze.
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7 Ustawienia dla Centrum Monitorowania

Dialer GSM moze przesyta¢ raporty o zdarzeniach do stacji
monitorowania. Kazda stacja monitorowania ma wtasne sekwencje,
ktére réznig sie parametrem p (p=1 dla CMS1, p=2 dla CMS2). Dialer
stosuje format Ademco Contact ID i jest réwniez wyposazony w
GRPS. JA-60GSM przystosowany jest do stacji monitorowania, ktére
wykorzystujg tgcznos¢ po linii  stacjonarnej jak i poprzez sieC
GSM/GPRS.

71 Wpisywanie numeréw telefonu do stacji monitorowania

Numer gtéwny oraz numer dodatkowy do stacji monitorowania
programuje sie poprzez wprowadzenie sekwencji:

Numer gtowny: 01 p xx...x FO

Numer dodatkowy: 02 p xx...x FO

gdzie:
xxx...x  numer telefonu, max. 20 cyfr
p 1=BM 1, 2=BM 2

Przyktfad: 123456789 moze zostac¢ zapisany jako pierwszy numer do
drugiej stacji monitorowania poprzez wprowadzenie 012123456789F0

Wykasowanie numeru telefonu do stacji monitorowania jest mozliwe
poprzez wprowadzenie sekwencji 01pF0 lub 02pF0. W przypadku
wykasowania numerow telefonéw, nie bedzie wykonywany monitoring.

Ustawienie fabryczne: brak numeréw
7.2 Ustawienie ID obiektu

Stacja monitorowania uzywa numeru ID w celu identyfikacji
konkretnego obiektu.

03 p zzzz FO

gdzie:

zzzz  jest numerem ID uzytkownika (z = od 1 do 9, A=F1,

B=F2, C=F3, D=F4, E=F5, F=F6)
p 1=BM 1, 2=BM 2

Ustawienie fabryczne: 0000 dla obydwu BM
7.3 Ustawienie formatu

Aby wybra¢ format komunikacji nalezy wpisa¢ sekwencje:

04 p x
gdzie:

p 1=BM 1, 2=BM 2

X typ protokotu — zobacz tabela
Protocol Type X
Contact ID DTMF 0
Jablotron SMS SMS typ 1
Jablotron GPRS GPRS typ 2

Ustawienie fabryczne: Contact ID dla obydwu BM

7.4 Zdarzenia raportowane do stacji monitorowania

Mozliwe jest przesytanie raportéw o 31 réznych zdarzeniach.
Aby wybra¢, kitére ze zdarzen z tabeli powinny by¢ raportowane
nalezy wpisa¢ sekwencje:

0O5puuy
gdzie:

p 1=BM1,2=BM2

uu index — zobacz tabela

y 0 = zd. nie raportowane, 1 = zd. raportowane

Ustawienie fabryczne: wszystkie raporty wytgczone

7.41 Lista zdarzen raportowanych do stacji monitorowania
Indeks zd. uu Opis zdarzenia
01 Alarm — strefa nagta
02 Alarm — strefa opdzniona
03 Alarm pozarowy
04 Panika
05 Btedny kod dostepu
06 Alarm po powrocie zasilania
07 Sabotaz
08 Koniec alarmu sabotaz
09 Koniec alarmu
10 Odwotanie alarmu przez uzytkownika
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11 Uzbrajanie

12 Rozbrajanie

13 Czesciowe uzbrajanie

14 Szybkie uzbrojenie funkcja F2
15 Brak komunikaciji

16 Powrét komunikagcji

17 Btad

18 Koniec btedu

19 Brak zasilania przez diuzej niz 30 minut
20 Brak zasilania

21 Wiaczenie zasilania

22 Btad baterii

23 Koniec btedu baterii

24 Wejscie w tryb programowania
25 Wyjécie z trybu programowania
26 Zdalny dostep

27 Koniec zdalnego dostepu

28 Proba skanowania sygnatu

29 Btad komunikacji wewnetrznej
30 Koniec btedu komunikacji wewnetrznej
31 Test okresowy

7.5 Ustawienie pauzy pomiedzy koleinym potaczeniem dialera
ze stacja monitorowania

Po wigczeniu dialera dokonywana jest proba potaczenia. Jezeli
nie zostanie nawigzane potgczenie nastepuje przerwa, po ktorej
ponownie wykonana zostanie proba potgczenia. Czas przerwy
pomiedzy probami mozna ustawi¢ poprzez wpisanie:

06pt
gdzie:
t czas trwania przerwy * 5 minut (1=5minut, 2=10
minut,...,9=45 minut)
p 1=BM1,2=BM2

Ustawienie fabryczne: 5 minut dla obydwu BM

7.6 Okresowy test

Po wystgpieniu zdarzenia nr 31 dokonywany jest okresowy
test. Okres po jakim ma by¢ wykonywany test mozesz ustawi¢ poprzez
wpisanie sekwengcji:

07 p hhmm
gdzie:
p 1=BM1,2=BM2
hh godziny
mm  minuty

Ustawienie fabryczne: Okresowy test dokonywany jest 24 godziny po
ostatnim zdarzeniu

7.7 Zablokowanie komunikaciji ze stacjg SMS

Jezeli potrzebujesz tymczasowo zablokowa¢ wysytanie
wszystkich raportéw SMS mozesz to zrobi¢ poprzez wpisanie
sekwenciji:

00p0 wszystkie raporty p wstrzymane

00p1 wszystkie raporty p wznowione

Ustawienia fabryczne: wszystkie raporty wstrzymane

7.8 Ustawienia wysylania do poszczegéinych BM

Mozliwe jest ustawienie numeru telefonu do drugiej stacji w
celu przesytania raportéw SMS w przypadku awarii pierwszej BM, lub
wysytanie raportow do obydwu BM:

080 stacje monitorowania ustawione sg jako niezalezne, raporty
wysytane do obydwu
081 druga stacja monitorowania ustawiona jest jako awaryjna,

raporty do BM 2 wysytane w momencie braku tgcznosci z BM 1

Ustawienie fabryczne: stacje monitorowania sg niezalezne (080)

7.9 Przechowywanie informaciji o zdarzeniach wystanych do BM
w pamieci centrali
Istnieje mozliwos$¢ wytgczenia z pamieci centrali zapisu informacji
0 zdarzeniu wystania raportéw do stacji monitorowania.

sekwencja:
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090 informacje nie zapamietane w historii zdarzen
091 informacje zapamietane w histori zdarzen

Ustawienie fabryczne: Zdarzenia wystane do BM zapamietane w
historii zdarzen.

8 Funkcja modemu GPRS

Dodatkowo dialer GSM moze zosta¢ uzyty jako modem
Internetowy taczacy sie z siecig poprzez GPRS. Jest to mozliwe jezeli
karta SIM zastosowana w komunikatorze pracuje w technologi GPRS
oraz, gdy komputer PC jest potgczony z dialerem specjalnym kablem RS
dotgczonym do zestawu. Aby umozliwi¢ fgcznos¢ za posrednictwem JA-
60GSM nalezy na komputerze PC zainstalowa¢ specjalny program
znajdujgcy sie na dotaczonej ptycie CD. Przegladanie stron www jest
mozliwe tylko wéczas jezeli GSM nie wykonuje zadnych innych zadan
(dzwonienie, wysytanie komunikatéw do BM, etc.).

Uwagi:
. Mozliwe jest stosowanie telefonu, wéwczas potgczenie
internetowe zostanie na moment zawieszone
L] Otrzymane wiadomosci SMS zostang zachowane w pamieci
i odczytane w momencie roztgczenia modemu
. Modem zostanie roztgczony w momencie wystapienia alarmu
lub uzbrojenia systemu alarmowego

9 Dodatkowe informacje

9.1 Priorytet raportéw zdarzen:

Jezeli w dialerze aktywna jest opcja przesytania raportow
zdarzen, woéwczas dialer:

=  przesyta informacje do BM 1 (numer gtéwny oraz numer
dodatkowy jezeli gtéwny nie dostepny)

=  przesyta informacje do BM 2 (numer gtéwny oraz numer
dodatkowy jezeli gtdwny nie dostepny

= przesyta raporty SMS (1, 2, 3...8 telefon)

= przesyta wiadomosci gtosowe (1,2,3...8 telefon) — tylko jeden
raz

=  jezeli nie mozliwe byto wystanie wiadomosci do BM, dialer
podejmie kolejng prébe po czasie zadanej pauzy (sekwencja
06px). Dialer podejmuje trzy proby wystania wiadomosci,
druga i trzecia nastgpuje po ustawionej wczesniej pauzie,
(sekwencja 06px). Tylko nowe zdarznie moze wywytaé
kolejng kolejke wysytania.

Je eli dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia, o ktérym informacja
powinna by przes ana do BM w momencie gdy system jest zdalnie
sterowany poprzez telefon, raport do BM zostanie wyslany zaraz po
zakon czeniu (roz agczeniu si ).

Jezeli uzytkownik wytaczy alarm, wszystkie nie wystane raporty, z
wyjatkiem przesytanych do BM zostang anulowane.

JA-60GSM modut dialera GSM
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9.2 Dioda LED na ptycie dialera

. Dioda LED migota — dialer nie odnalazt sieci GSM
. Dioda LED migota (3x ) — komunikator jest potaczony z komputerem
i pracuje jako modem
. Dioda LED jest zapalona — komunikacja z siecig GSM:
— wigczanie sie do sieci GSM
— dzwonienie
— wysytanie SMS

Wiaczanie trybu programowania

. Dialer zakonczy aktualne potgczenie z BM

e Wiadomos$¢ gtosowa zostanie natychmiast przerwana

. SMS’y oraz wiadomosci gtosowe ktére nie zostaty wystane przed
wejsciem w tryb programowania zostang skasowane

. Nie wystane raporty do BM zostajg skasowane tylko wowczas jezeli
w trybie programowania zostanie zmieniony telefon do BM, kod
obiektu lub format komunikacji

e  Tylko Informacja o btedzie bedzie przestana do BM w trakcie trwania

trybu programowania

Zmainy ustawien bedg aktywne po wyjsciu z trybu programowania

©
'S

Udostepnione funkcje dla uzytkownika Master

Zmiana nr telefondéw ( 1-7)

Ustawienie formatu ( SMS lub/i wiadomosc gtosowa) (see section
Zmiana kodu zdalnego sterowania dla uzytkownika (1111)
Umozliwi¢ jednokrotne potgczenie zdalne z dowolnego telefonu
Sprawdzi¢ poziom sygnatu GSM

Korzysta¢ z funkcji telefonu

Ustawi¢ numer telefonu awaryjnego

10 Specyfikacja techniczna

12VDC / max. 1A — z centrali alarmowej
E-GSM/GPRS 900/1800MHz

2 W dla GSM900, 1 W dla GSM1800
NO, max. 100mA / 60V

EN 50131-1, EN 50136-2-1, 2-3, 2-4

Zasilanie
Czestotliwos¢ GSM
Moc nadawania
AUX wyjscie
Zgodne z normami

Stopien bezpieczenstwa 2 (Srednie ryzyko)
Zastosowanie wewnetrz (—10 to 40°C)
Norma bezpieczenstwa EN 60950
EMC EN 301489-1, EN 301489-7, EN 55022, EN 50130-4
Charakterystyka radia ETSI EN 301419-1, EN 301511

Firma JABLOTRON ALARMS a.s. os$wiadcza niniejszym, ze urzadzenie
JA-60GSM zgodne jest z wymaganymi przepisami harmonizacyjnymi Unii
Europejskiej: Dyrektywy nr: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.

Oryginat oceny zgodno$ci znajduje sie na stronie www.jablotron.com — sekcja

Materiaty do pobrania. c €
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11 Lista programowanych sekwencji

Funkcja Sekwencja Opcje Ustawienie fabryczne
Numery telefonéw, na ktore przesytane - o
bedag wiadomosci SMS oraz 7t xxx..x FO t pa_mlec telefonu 1 do 8 Ciw brak
wiadomosci glosowe xxxx = numer tel. (max.20 cyfr), F9="+
Raporty SMS dotyczace zdarzen 8luuty t=1&2 alarm SMS

uu = indeks zdarzenia 01 do 31 t=3&4 alarm SMS + gtosowo
i t = pamiec¢ tel. 1 do 8 t=5&86 alarm+uzbrojenie SMS +
Raporty gtosowe dotyczace zdarzen 82uuty y=0 nie wysytany, y=1 wysytany glosowo
t=7&8 tylko alarmy glosowe
Blokowanie wysytanych raportow 80 y=0 nie wysytane, y=1 wysytane, y=2 (wystane nie -1
SMS i glosowych y wszystkie) y
Monitorowanie sygnatu GSM 9y y=0 wytaczone, y=1 zatgczone wytgczone
Reakei ; . x = 0 nie odbiera
eakcja ha polaczenie 93 x x =1do 8 odpowie po 5 do 40 sekund odpowie po 25 sekundach

przychodzace

x = 9 odpowie na drugie potgczenie

XXXXxxxxx = kod, 1 do 8 cyfr

Kod zdal dost - i 94 FO
0d zdainego closigpu - serwis 2000000 usuniecie - 94F0 - kod zdalny nie wymagany 0000
. . XXXXXXxxx = kod, 1 do 8 cyfr
Kod zdal dost - ki k (94 F1
od zdalnego dostepu - uzytkowni 000000 deleting 94F1 - kod zdalny nie wymagany i
y=0 wytaczona, y=1 wigczona, przy wytgczonej funkcji
SMS potwierdzajacy 95y mozemy zazgdac¢ potwierdzenia dodajgc na koncy wigczone
wysytanego spacje i C
Reset 96060 Reset do ustawien fabrycznych
Reset & brak raportéw 96061 Reset do ustawien fabrycznych & wszystkie raporty wytagczone
Jednokrotny zdalny dostep 970 Jezeli _centrala jest w trybie programowania funkcja ta umozliwia jednokrotny zdalny dostep bez
podania kodu.
. Jezeli centrala znajduje sie w trybie P, wigczenie tej funkcji umozliwia sprawdzenie mocy
Pomiar mocy sygnatu GSM 71 sygnatu GSM (od 0 do 9), wytgczenie pomiaru poprzez N
Ustawienie poziomu gto$nosci 974x ) e . .
telefonu 975x Poziom gtosnosci od1 do 9 5 — $redni poziom
Wylaczenie i wigczenie modutu z 976
sieci GSM (restart)
Funkcje telefonu 98y y=0 linia telefoniczna y=2 bez funkcj linia telefoniczna

y=1 klawiatura alarmowa y=3 linia alarmowa

Numer telefonu alarmowego

99 xxxxxx FO

xxxxxx = telefon (max.20 cyfr), F9="+"

nie wprowadzony

Numery telefonéw do stacji
monitorowania

Oy p xxxxx FO

y=1 gtéwny numer, y=2 awaryjny numer
p=1SM 1, p=2 SM 2
xxxx = telefon (max.20 cyfr), F9="+"

nie wprowadzone

p=1MS 1, p=2 MS 2

Kod Id obiektu 03 p zzzz FO zzzz kod ID, z=0 do 9 lub A=F1, B=F2, C=F3, D=F4, | 0000 dla obydwu SM

E=F5 and F=F6
. p=1MS 1, p=2 MS 2

Protokét do SM 04 p x x=0 CID. x=1 SMS, x=2 GPRS CID dla obydwu SM
p=1MS 1, p=2 MS 2

Zdarzenia raportowane do SM 05puuy uu = zdarzenia 01 do 31 wszystkie raporty wylgczone
y=0 nie wysytane, y=1 wysylane

Pauza na ponowne wystanie 06pt {3:11 dl\;lz 1(x %Tnzw:\ﬂts) 2 5 minut
p=1MS 1, p=2 MS 2 . . .

Test ok 07 p hh

est okresowy p hh mm hh mm , godziny minuty 24godziny po ostatnim zdarzeniu

p=1MS 1, p=MS 2

Zablokowanie komunikacji z SM 0W0py y=0 komunikacja wytgczona, y=1 komunikacja wytgczona dla obydwu SM
wigczona

Ustawienie wysylania do 08 y=0 dwie niezaleznie dwie niezaleznie

poszczeg6inych SM1 i/lub SM2 y y=1 MS 2 w przypadku gdy z MS1 brak potgczenia

Zdarzenia wystane do SM w pamigci 09y y=0 wytaczone , y=1 zatgczone zatgczone

centrali
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