
Leitor de Cartões RFID de Exterior JA-80N  1 / 1 MKM53803 

Leitor de Cartões RFID de Exterior JA-80N  
O JA-80N é um componente do sistema de 
alarme Jablotron da série Oasis 80. A sua função 
é efectuar o controlo de acessos (controlo da 
porta) ou para controlar o sistema de segurança 
ligando-se à Central de Alarmes (CA) através do 
Interface WJ-80. Em alternativa, pode ser ligado 
a uma unidade AS-80 como um sistema 
autónomo. 
O teclado envia dados no formato Wiegand 26 
bits. 

 Instalação 
A instalação deve ser efectuada por técnicos 

certificados pelo distribuidor autorizado da 
Jablotron. O JA-80N normalmente é instalado 
junto a uma porta de entrada (equipada com 
trinco eléctrico). Este leitor pode ser usado no 
exterior (índice IP-65).    
1. Abrir a tampa traseira, desapertando o 

parafuso  
2. Furar a parede no local de instalação do 

leitor, para permitir a passagem do cabo. 
3. Instalar a tampa traseira no local desejado (a 

mola do detector de tamper deve estar 
devidamente premida)  

4. Passar o cabo do leitor pelo furo da parede 
para ligar à unidade de interface (WJ-80, 
AS-80) 

5. Instalar o leitor na tampa traseira e apertar o parafuso 
6. A ligação e configuração do leitor é descrita nos manuais do WJ-80 

ou AS-80. 
Ligações 
Cor do fio eléctrico  
vermelho  +12V (alimentação, 60mA)  
verde  D0 (dados Wiegand 26 bits) 
castanho  D1 (dados Wiegand 26 bits) 
branco  TMP (contacto de tamper normalmente fechado) 
cinzento TMP (contacto de tamper normalmente fechado)  
amarelo  BZR (entrada de controlo do besouro – ligado a 

GND emite um aviso sonoro no leitor)  
azul GND (massa) 
rosa não ligado 

 Configuração do leitor para funcionar com o WJ-80 
Se o leitor JA-80N for ligado a uma CA Oasis, e não funcionar 

conforme descrito no manual, então o JA-80N não está conforme as 
configurações originais (de fábrica). Neste caso:   
1. Colocar a CA em Modo de Serviço, com a CA desarmada digitar 

*0 Código Serviço (8080 pré-definido)  
2. Desligar a alimentação da CA (230V AC e depois a bateria) 
3. Preparar um cartão RFID (PC-01 ou PC-02) 
4. Desligar os cabos amarelo e castanho do interface WJ-80 e juntar 

estes dois cabos 
5. Alimentar a CA (bateria e depois 230V AC), o leitor emite aviso 

sonoro 
6. Desligar o fio amarelo do castanho (o aviso sonoro termina)  
7. Colocar o cartão RFID próximo do leitor, após um bip afastá-lo – 

esperar um pouco até que se ouçam alguns bips. Repetir este 
procedimento mais 3 vezes. Com este procedimento é digitado o 
número “4” sem que se prima qualquer tecla, já que este leitor não 
possui quaisquer teclas para premir 

8. Colocar o cartão RFID próximo do leitor, após um bip afastá-lo – 
esperar um pouco até que se ouçam alguns bips. Repetir este 

procedimento mais 2 vezes. Com este procedimento é digitado o 
número “3” sem que se prima qualquer tecla, já que este leitor não 
possui quaisquer teclas para premir 

9. Desligar a alimentação da CA, ligar de novo os cabos amarelo e 
castanho, alimentar a CA e verificar de novo o funcionamento do 
leitor JA-80N 

Nota: Normalmente o LED vermelho encontra-se ligado em modo normal 
de funcionamento. A leitura de um cartão é confirmada através do 
acender do LED laranja. 

Para configurar o leitor JA-80N para o sistema de controlo de acessos 
AS-80 consultar o manual do AS-80. 

 Especificações Técnicas 
Alimentação: 10 a 16V DC  
Consumo: normalmente 60mA 
Protecção:  (EN 60529) IP65 
Protecção Mecânica:  (EN 50102)IK08 
Protecção exterior:  (EN 50131-1) classe IV – uso exterior 
Ambiente de operação: -25°C a +60°C  
Cartão RFID: Jablotron PC-01 ou PC-02 (EM UNIQUE 125 kHz) 
Dimensões: 46 x 150.5 x 22.5mm 
Tamanho cabo de ligação: 1m 
Operação de acordo com: grau 2 (EN 50131-1, TS 50131-3) 
 

 

 

A JABLOTRON ALARMS a.s. declara pelo presente que o módulo 
JA-80N se encontra em conformidade com a legislação relevante da 
União relativa a harmonização: Diretivas: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 
2014/30/EU, 2011/65/EU. O original da avaliação de conformidade 
pode ser consultado em www.jablotron.com, na secção 
Transferências. 

 

Nota: Apesar deste equipamento não conter materiais prejudiciais à 
saúde, é sugerida a sua devolução ao distribuidor ou fabricante, no seu 
fim de vida.  
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