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CT- 01 детектор движения 
рольставен 

 

CT -01 это проводной детектор движения рольставен - 
служит для детекции (нежелательной) манипуляции с 
внешними рольставнями или жалюзи и т.д. Внутири устройства 
находится храповой механизм, который при движении тросика, 
соединенного с рулонной шторкой, образует на клеммах 
детектора переменно замыкаемый и размыкаемый контакт. 

Детектор CT-01 может быть подключен к беспроводному 
детектору OASiS JA-81M для интеграции в систему Oasis. Для 
защиты от ложных срабатываний например при порывах ветра, 
которые могут пошевелить рулонную шторку JA-81M включает 
сигнал тревоги, если возникает более 3 импульсов в течение 5 
сек.  

Технические параметры 
Выходной контакт детектора 100 мA / 60 В 
Диапазон движения тросика 5 ... 260 см 
Размеры  94 x 102 x 17 мм 
Диапазон рабочих температур -25 - +50 °C 
Максимальная длина проводов до JA-81M 3 м 
 

  

 

Примечание: Изделие, хотя оно и не содержит 
никаких вредных материалов, не выбрасывайте в 
отходы, а сдавайте в пунктах приема 
электронных отходов. Более подробная 
информация на www.jablotron.com. 
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