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JA-80D универсальный передатчик
JA-80D является компонентом системы Jablotron Oasis 80. Он 
разработан для передачи статуса устройств по радиоканалу. 
Обычно это извещатели, но могут использоваться другие 
устройства с выходом статуса ВКЛ/ВЫКЛ с клеммами выходов NC 
или NO. В других применениях, передатчик позволяет 
коммуникатору контрольной панели сообщать о сбоях устройств. 
Передатчик JA-80D питается от батареи. 

 Установка 
Установка должна производиться квалифицированными 

специалистами, сертифицированными авторизованным 
дистрибьютором. Передатчик следует устанавливать 
вертикально. Избегайте установки на металлические поверхности, 
поскольку металл мешает работе магнитного датчика и 
распространению радиоволн. 
• Откройте корпус передатчика нажатием на фиксатор.  
• Подготовьте кабель для подключения устройства и 

проверьте логику работы выхода устройства (NC или NO).  
• Настройте работу передатчика DIP переключателями (№ 1 и 

2, см. ниже). 
• Введите кабель и закрепите передатчик в выбранном месте. 
• Зарегистрируйте передатчик в контрольную панель 

(приемник) – см. инструкцию на контрольную панель или 
приемник. Типовая регистрация в контрольную панель: 
o Войдите в режим регистрации контрольной панели 

нажатием “1” в режиме настроек. 
o Вставьте батарею в передатчик для его регистрации. 
o Выйдите из режима регистрации  нажатием  на кнопку # 

• Подключите кабель к клеммам и проверьте работу. 
Для регистрации передатчика с установленной батареей, 
сначала отключите батарею, нажмите и удержимте темпер 
для разряда емкостей -  передатчик готов к регистрации.  

 DIP переключатели 
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• NO/NC – определяет, нормально разомкнутые (NO) или 

нормально замкнутые (NC) контакты подключенного 
устройства интерпретируются как ВЫКЛ. Заводская 
установка (согласно стандарту) – NC (нормально замкнутый). 
Если требуется импульсная реакция – передается только 
срабатывание входа – удерживайте темпер при установке 
батарей. 

• INSTANT/DELAY (МГНОВЕННО/ЗАДЕРЖКА) – выбор 
оригинальной реакции контрольной панели на сигнал 
срабатывания устройства, подключенного к входу IN. Оба 
режима требуют, чтобы система была на охране. 
Переключатель работает, только если контрольная панель 
OASIS использует оригинальную реакцию для адреса 
универсального передатчика. Переключатель не работает 
при использовании передатчика с приемниками UC-8x или 
AC-8x.    

• Если открыта крышка передатчика, передается сигнал 
темпера.  

• Сигнал темпера передается при срабатывании входа 
TMP. Если это не нужно, установите перемычку между 
клеммами TMP и GND. 

 

 Датчик протечки воды – пример подключения (NO) 
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Пример подключения NO  контактов 
Примечание: Подключаемый шлейф должен быть не более 3 
метров (общая длина проводов не более 6 метров).   

 Проверка передатчика 
15 минут после закрывания крышки, индикатор показывает 

срабатывания входа. Уровень радио сигнала можно измерить на 
контрольной панели в режиме настроек.  

 Замена батареи 
Система контролирует напряжение батареи и, если оно низкое, 

на контрольную панель передается сигнал для информирования 
пользователя или установщика. Передатчик продолжит работу и 
будет показывать срабатывания вспышкой индикатора. Батареи 
следует заменить в течение двух недель. Это должен делать 
квалифицированный специалист, переведя панель в режим 
настроек. Мы рекомендуем проверить передатчик немедленно 
после замены батарей. 
При установке разряженной батареи индикатор будет 
мигать примерно 1 минуту. Далее, передатчик будет 
работать как обычно, включая передачу сигнала о разряде 
батареи.  
Использованные батареи не следует выбрасывать, 
утилизируйте батареи согласно региональным нормам.  

 Удаление передатчика из системы 
Если передатчик удаляется физически, контрольная панель 

сообщает о его удалении. Извещатель следует удалить из памяти 
контрольной панели перед его физическим удалением.   

 Характеристики 
Питание Литиевая батарея типа LS(T)14500 (3.6 В AA) 
Срок работы батареи  
 примерно 3 года при 20 срабатываниях в день 
Длина шлейфа входа INP/TMP < 3 м  
 (< 6 м в целом) 
Рабочая частота 868 МГц, протокол Oasis  
Дальность связи примерно 300 м (открытое пространство) 
Размеры  110 x 31 x 26 мм 
Условия эксплуатации, согласно EN 50131-1  II. для помещений 
Рабочая температура -10… +40 °C 
EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-6, EN 50131-5-3 класс:  уровень 2 
Соответствует  
 ETSI EN 300220,  EN50130-4, EN55022, and EN 60950-1 
Может использоваться согласно  VO-R/10/03.2007-4 

 

 

Jablotron Ltd заявляет, что JA-80D соответствует 
требованиям Directive 1999/5/EC. Оригиналы 
сертификатов соответствия можно найти на сайте 
www.jablotron.com, в разделе Техническая поддержка. 

 

Примечание: Утилизируйте батареи согласно 
региональным нормам. Хотя изделие не содержит 
вредных для здоровья людей материалов, 
рекомендуется вернуть его дилеру или производителю 
после использования.  
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