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Приёмник AC-8014/814
Описание изделия 

AC-8014 это 14-канальный приёмник сигналов от беспроводных 
термостатов серии TP-8x, работающих на частоте 868 МГц, и термостатов 
TP-8x подключаемых к цифровой шине. При помощи его можно 
эффективно управлять системами многозонного отопления (включая 
возможность установки клапанов с термоэлектрическим приводом вместо 
термостатов в радиаторах). Выгодой является возможность независимого 
программирования температурного режима в отдельных секторах дома. 
Приёмник снабжен кроме прочего каналом MODE для перехода на 
экономический режим отопления. Приемник разработан для контроля за 
системой нагрева и не предназначен для расширения возможностей 
охранной системы  с помощью  беспроводных извещателей. 

По причине ограничений пикового потребления тока при включении 
более восьми выходов одновременно, используется принцип 
кратковременного импульсного выключения. Поэтому изделие 
предназначено для включения клапанов с термоэлектрическим приводом. 
И не должно использоваться для управления релейными и 
полупроводниковыми переключателями. Состояние отдельных выходов 
отображается светодиодами на каждом выходе.  

Приёмник состоит из двух частей, проводной (цифровая шина) 
приемник  AC-814 или модуль для приема сигнала от беспроводных 
термостатов TP-8x. 

Модуль силовых выходов AC-8000R  предназначен для управления 
циркуляционным насосом . Приёмник может быть дополнен еще одним 
модулем AC-8000R, который имеет дополнительную функцию управления 
бойлером. Реле на модулях включены всегда, когда включен хотя бы 
один из выходов от 1-14. (логика ИЛИ) 

Установка 
Корпус приёмника монтируется на стену при помощи 3 шурупов. Для 

подведения кабелей в штампованной детали подготовлены отверстия, 
которые надо выломать. 

Протяните через корпус все кабели (питание, выходы), а потом 
закрепите их. Для фиксации кабелей внутри корпуса используйте 
пластмассовые зажимы и стягивающую ленту.  

Подключение сетевого питания 220В:  
Подключать сетевое питания и силовые реле может только 

лицо с соответствующей квалификацией электротехника 
(согласно положению № 50/1978 Сб.). Сетевой провод должен 
быть зафиксирован и снаружи корпуса. 

 

 

Описание клемм: 
AC, AC  – вход переменного тока 24 В. 
SUM (summer) – входная клемма, при соединении клеммы с GND 

активируется экономический режим. Сигнализируется 
свечением диода MODE. 

FRE (freeze) – выходная клемма, если какой-либо из термостатов 
вышлет сигнал о понижении температуры ниже 
минимальной критической температуры ALLo, эта 
клемма замкнет на 10 сек. на GND. Макс. нагрузка 
тока этой клеммы 100 мA. 

BUS, BUS  – клеммы для подключения термостатов к цифровой 
шине. Длина кабеля шины может быть – 200 м.
  

1–14 – выходы отдельных каналов, замыкают на GND.  
COM  – общий положительный полюс 24 В пост. тока. 

 
Клеммная колодка силовых модулей AC-8000R: 
L_A, N_A, PE_A – подача сетевого питания для циркуляционного 

насоса или бойлера – (необходимо установить 
предохранитель в зависимости от типовых 
параметров применяемого устройства.  

L_B, N_B, PE_B – клеммы для подключения циркуляционного насоса 
или бойлера. Клемма  L_B замыкается контактом 
реле одновременно с любым замкнутым выходом 
1-14. 

Устройство снабжено защитой против короткого замыкания на 
выходах. Если произойдет превышение значения тока более 0,4 A на 
выходе канала, то он отключится, а на панели неисправность 
отобразится частым миганием красного диода. Этот выход постоянно 
контролируется, и если короткое замыкание или превышение значения 
тока устранено, выход снова включен. 

В случае необходимости иметь более 14 каналов, можно соединить 
два приемника четырехжильным кабелем между клеммными колодками 
1-4. В этом случае можно использовать только один радиомодуль, 
общий для обоих приёмников. Но каждый приёмник управляет только 
модулем AC-8000R, который находится в нем. 
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На радиомодуле расположен разъем, в который можно в случае 
необходимости подключить внешнюю антенну. Можно применять 
антенны типа AN-80 или AN-81. При применении внешней антенны не 
нужно производить никаких изменений в настройке приёмника. 

Регистрация термостатов 
В выход каждого канала можно зарегистрировать термостат при 

помощи кнопок SET. Порядок следующий: 
• Последовательно нажимайте кнопки < > для выбора нужного канала 

(выбираемый канал индицируется миганием индикатора) 
• Вставьте батарейки в передатчик (термостат или извещатель). При 

подаче питания, передатчик передает сигнал регистрации и его код 
запоминается в памяти выбранного канала.  

• Брелки серии RC-8x могут регистрироваться нажатием и 
удерживанием пары кнопок одновременно. 

• Термостаты с цифровой шиной TP-89 могут регистрироваться 
нажатием и удержанием в течение 5 секунд кнопки. 

• Регистрация передатчиков подтверждается включением зеленого 
индикатора. 

В каждый канал можно зарегистрировать только один передатчик. 
Передатчик может быть зарегистрирован в несколько каналов или в 
другие приемники, без ограничений. Если вы пытаетесь 
зарегистрировать передатчик в занятый канал, сохраняется код нового 
передатчика, старый передатчик удаляется из памяти канала. 

Примечание: коды регистрации сохраняются в энергонезависимой 
памяти и хранятся вне зависимости от наличия питания. 
Удаление передатчика 
Для удаления передатчика: 

Последовательно нажимайте кнопки < > для выбора нужного канала 
(выбираемый канал индицируется миганием индикатора) 

Нажмите кнопку RES, соответствующий индикатор выключится и 
передатчик будет удален. 

 

Индикаторы каналов 1-14 
Индикаторы на лицевой панели приемника показывают 
статус выходных каналов. 

 

 
 

 

Индикаторы 1–
14 

Значение 

выключен Канал не используется (нет зарегистрированных 
передатчиков) 

Зеленый Передатчик зарегистрирован, реле выключено 

Красный Реле включено (зарегистрированным передатчиком) 

Зеленый мигает Потеря связи с передатчиком (разряд батарей, 
радиопомехи) 

Красный мигает Режим регистрации передатчика 

Красный мигает 
быстро 

Перегрузка или короткое замыкание выхода 

 

Использование канала MODE / SUM 
Приемник имеет специальный канал MODE, в который могут 

регистрироваться контрольные панели JA-8x (выход PgX) или брелки 
RC-8x, или беспроводные извещатели JA-80M. При проводном 
подключении используется клемма SUM. Этот канал используется для 
удаленного включения специального режима работы, в котором выходы 
работают одним из следующих способов:  

1.Выход может управляться сигналами термостата, 
включить/выключить обогрев. 

2.Выход выключен, но принимает сигнал предупреждения о 
заморозке, включая обогреватель. Статус этого канала показывается 
индикатором MODE. 

Последовательно нажимайте кнопки < или > (влево или вправо) для 
выбора канала MODE (выбранный канал показывается миганием 
индикатора, добейтесь мигания индикатора MODE) и передайте сигнал 
регистрации. Регистрация передатчика подтверждается включением 
зеленого индикатора MODE. 

Если в канал MODE не зарегистрирован передатчик, выходы 1-7 (14) 
реагируют на сигналы зарегистрированных термостатов обычным 
способом. 

Если зарегистрирована контрольная панель и активизируется ее 
выход PgX (индикатор MODE включается красным), выходы 1-7 (14) 
реагируют на сигналы зарегистрированных термостатов обычным 
способом. 

Если выход PgX выключается (индикатор MODE включается 
зеленым), выходы 1-7 (14) выключаются. Они включаются только по 
сигналам предупреждения о заморозке от термостатов ТР-8х. 

 

 

Индикатор канала MODE 
 

 выключен Канал MODE не используется (нет 
зарегистрированных передатчиков), выходы 
реагируют на сигналы термостатов стандартно 

 
зеленый 

Передатчик зарегистрирован, канал MODE выключен, 
выходы 1-7 (14) реагируют только на сигналы 
предупреждения о заморозке от термостатов  

  
красный 

Передатчик зарегистрирован, канал MODE включен, 
выходы 1-7 (14) реагируют на сигналы термостатов 
стандартно 

 мигает 
зеленый  

 Потеря связи с передатчиком (разряд батарей, 
радиопомехи) 

 

Эксплуатация и обслуживание 
Зарегистрированные передатчики (термостаты и извещатели) 

регулярно передают тестовые сигналы. Если приемник не принимает 
сигнал от зарегистрированного передатчика в течение заданного 
времени, он индицирует потерю связи с передатчиком (мигание зеленого 
индикатора) и соответствующий выход включается на нагрев на 5 минут 
каждый полный час. 

Одной из причин потери связи может быть разряд батарей в 
передатчике. Среднее время работы батарей в термостате составляет 1 
год (для извещателей JA-8x – 3 года). Каждый передатчик проверяет 
свои батареи и сообщает о том, что батареи близки к полной разрядке 
(см. инструкцию на передатчик). 

Другой причиной потери связи могут быть радиопомехи в рабочем 
диапазоне приемника. В этом случае, приемник обычно показывает 
потерю связи с несколькими передатчиками. Проверьте, нет ли 
неразрешенных или неправильно работающих радиоустройств рядом с 
приемником. 

Если выходы 1-14 не включаются в течение 7 дней, они 
автоматически включаются на 5 минут для защиты функциональности 
системы отопления. Это также действует для выходного реле 
встроенного модуля AC-8000R, защищая помпу, которая может выйти из 
строя, если она не используется длительное время. Однако эта функция 
отключена для бойлера, подключаемого к дополнительному модулю AC-
8000R. 

Предупреждение: производитель не несет ответственности за 
возможный вред, нанесенный вследствие неправильной установки или 
неправильного использования изделия. 

Технические параметры 
Питание: 230 В, 50 Гц, кл.защиты II 
Потребление  
в состоянии покоя: 0,05 A (в состоянии покоя) макс. 0,2 A 
Максимальный нагрузка выхода: 1,7 A 
Внутренняя защита:  предохранитель F 3,15 A 
Максимальная нагрузка релейного выхода                                     10 А/ 230 В 
Напряжение выходов 1-14  и СОМ 24 В постоянного тока 
Максимальная нагрузка выходов 1-7 (14) не более 0,4 А на выход, 
   но не более 1,7 А на все выходы 
Рабочая частота 868 МГц 
Дальность связи до 100 м (открытое пространство) 
Размеры 258 х 214 х 77 мм 
Механическая прочность IK08, согласно EN 50102 
Радиоприем ETSI EN 300220 
Радиосовместимость EN 50130-4, EN 55022 
Безопасность EN 60950-1 
Класс защиты IP30 (EN 60529) 
Среда: внутренняя обычная, отн. влажность макс. 85% 
Условия эксплуатации  -10… +40 ° С 
Может использоваться по ERC REC 70-03 

 
 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. настоящим декларирует, что 
приёмник AC-8014/814 соответствует основным требованиям и 
другим соответствующим положениям нормы 1999/5/ES  в разделе 
Поддержка. 

 

Примечание: Утилизируйте изделие  в соответствии с местными 
условиями и правилами. Хотя изделие и компоненты не содержат 
вредных для здоровья материалов, мы рекомендуем вернуть их 
дилеру или производителю после использования.  

 

http://www.jablotronalarms.ru/
http://www.jablotronalarms.ru/
http://www.jablotronalarms.ru/
http://www.jablotronalarms.ru/
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