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JA-82M беспроводной  детектор открывания – магнитный
 

Изделие является компонентом системы Oasis 80 производства фирмы 
Jablotron. Он предназначен для детекции открывания окон (дверей). 
Детектор устанавливается в пластиковые или деревянные рамы, и его 
можно использовать с большинством типов фурнитуры. Детектор 
сообщается беспроводным протоколом Oasis и запитан от аккумулятора.  
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Сигнальная лампочка - в течение 15 минут после закрытия крышки 
аккумулятора показывает активацию детектора (открывание окна 
миганием, активацию обоих задних саботажных сенсоров длительным 
свечением). 

 

Установка детектора – основная информация 
Установку должен производить обученный техник с действующим 

сертификатом изготовителя. Детектор нельзя перегибать или 
деформировать, это грозит его повреждением.  

Изделие располагается в зазоре между подвижной и жесткой рамой (в 
котором находится механизм фурнитуры). 

На практике существуют различные профили рам и различные типы 
фурнитуры. Поэтому надо перед установкой проверить, войдет ли детектор в 
данный тип окон (или дверей). Если профиль деревянной рамы более узкий, то 
обычно можно выбрать канавку для размещения детектора. 

Детектор устанавливается на жесткую раму, активирующий магнит на 
подвижную раму. Детектор реагирует на удаление магнита при открывании 
окна. Если приложенный магнит не соответствует точно  исполнению окна, 
можно либо потребовать у поставщика окон подходящий тип магнита, или же 
приложенный магнит приспособить применением подходящей прокладки и т.д. 

 

Порядок монтажа   
 

1. Найдите подходящее место для установки детектора и магнита так, 
чтобы после закрывания окна магнит находился над риской A (или 
B). При открывании окна магнит должен удаляться хотя бы на 2 см.   

2. Оптимальным является такое место, где в подвижной раме окна нет 
механизма фурнитуры (т.е. в непосредственной близости детектора 
не должно быть металла). Место без фурнитуры обычно можно 
найти со стороны боковых петель. Из-за возможной конденсации 
воды не рекомендуется устанавливать детектор на нижнюю часть 
рамы. 

3. Магнит  привинтите к подвижной 
раме согласно следующему 
рисунку. Если канавка в раме 
шире, чем пластмассовый корпус 
магнита, подложите под магнит 
подходящую неметаллическую 
прокладку. 

4. Отвинтите крышку батарейки и 
установите детектор так, чтобы при закрывании магнит находился 
над риской A или B (см. рисунок ниже). Шурупы детектора 
затягивайте осторожно, чтобы не повредить его  пластмассовый 
корпус. 

5. Если рама в месте 
монтажа детектора 
неровная, подложите под 
детектор длинные 
пластмассовые прокладки 
из упаковки. У 

установленного детектора должен быть постоянно сжат хотя бы 
один задний саботажный сенсор. 

6. Осторожно испробуйте, можно ли закрыть окно, чтобы детектор или 
магнит не мешал. 

7. Если все в порядке, настройте функцию детектора (см. 
переключатели конфигурации). 

8. В централи (приемнике) включите режим настройки, а потом 
подключите к детектору батарейку и завинтите его крышку (2 винта). 
При подключении батарейки детектор пошлет сигнал настройки. На 
удаление/приближение магнита и нажатие/отпускание саботажных 
сенсоров детектор начнет реагировать через 10 сек. после закрытия 
крышки батарейки. 

9. После настройки детектора проверьте его работу (в централи Oasis 
проконтролируйте также качество сигнала). 

 

Переключатели конфигурации 
Под крышкой батарейки находятся 4 переключателя для настройки 
детектора: 
№ OFF ON 
1 задние саботажные сенсоры 

выключены 
задние саботажные сенсоры 
включены*  

2 сообщается постоянно о 
состоянии окна 

сообщается только об 
открывания окна** 

3*** система предоставит задержку 
при уходе и приходе 

система реагирует 
немедленной тревогой 

4 без функции 

Жирным напечатана настройка с завода-изготовителя. 
* для защиты против вторжения должен быть в положении ON. 
** положение ON (когда сообщается только о моменте открывания) годится 

для спальни, где во время охраны окно остается открытым в позиции 
вентиляции. 

*** установленная реакция действует, если детектор используется с централью 
Oasis, в которой для его адреса установлена реакция Natur.  

 

Функция детектора  
С переключателем № 2 в положении OFF детектор сообщает о 
постоянном открытии окна. Если система включена с открытым окном, 
централь произведет байпас детектора. Если во время включенной 
охраны кто-нибудь закроет окно, а потом его снова откроет (напр. после 
перевода ручки при помощи веревки в положение открыто), включится 
тревога. Если на пульте не должно изображаться постоянное открытие 
окна, переключите переключатель конфигурации № 2 в положение ON 
(будет сообщаться только об открывании окна).  

 

Замена батарейки в детекторе 
Система контролирует состояние батареек, а если приближается их разрядка, 
информирует пользователя (или сервисного техника). Детектор работает и 
далее, но батарейку рекомендуется заменить самое позднее в течение 2 
недель. Всегда заменяйте обе батарейки новыми и используйте 
исключительно качественные батарейки хороших марок (напр. Panasonic), 
После замены батареек рекомендуется протестировать работу детектора. 
Использованные батарейки не выбрасывайте в отходы, а сдайте в 
место приема. 

 

Удаление детектора из системы 
Система сообщает возможную потерю детектора. Если его умышленно 
демонтируете, надо его также удалить в централи.  

 

Технические параметры 
 

Питание Литиевая батарейка тип CR2354 (3,0 В) 
Типичный срок службы  
батарейка прибл. 3 года (для макс. 5 активаций ежедневно) 
Полоса коммуникации 868 МГц, протокол Oasis 
Радиус действия прибл. 200 м (в прямой видимости) 
Размеры  192 x 25 x 9 мм 
Среда согласно норме EN 50131-1   II внутренняя обычная  
Диапазон рабочих температур -10 - +40 °C 
Классификация согласно  
норме EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-6,EN 50131-5-3  степень 2 
Соответствует также нормам ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022,  
EN 60950 
Условия эксплуатации                                            ČTÚ VO-R/10/05.2006-22       
 

 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. настоящим заявляет, что JA-82R 
удовлетворяет следующим законам ЕС в области 
гармонизации: Директивы №: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 
2014/30/EU, 2011/65/EU. Оригинал оценки соответствия можно 
найти на сайте www.jablotron.com в разделе «Загрузки». 

 

 

Примечание: Изделие, хотя оно и не содержит никаких 
вредных материалов, не выбрасывайте в отходы, а 
сдавайте в пунктах приема электронных отходов. 
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