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ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ JS-11   
 
 
 
Описание 

• Пассивный Инфракрасный Датчик Движения 
• Продвинутая цифровая обработка сигнала 
• SMD схема, превосходная RFI устойчивость (CE) 
• Устойчивость к яркому свету, корпус надежной защиты. 
• Автоматическая температурная компенсация, самоконтроль  
• Функция памяти тревоги, контакт НСД 
• Быстрая, легкая установка, надежность 

Спецификации 
Потребление энергии    9-15В  Зона обнаружения    12 м / 120° дежурный режим                    
5мА (реле ВЫКЛ)     Реле тревоги   60В /0,1A (NO., NC.) 
   20mA (реле ВКЛ)  Выключатель НСД   60В / 0,1A 
Обработка данных    Цифровой анализ                                       Рабочая температура          -10ºС/+55ºС            
Скорость извещения               мин.0,1м/сек. – макс. 4м/сек.                     Время готовности              макс. 90сек. 
Устойчивость к радиочастотному излучению        до 1 ГГц 20 В/м (модулированный сигнал)  
Установка 
Датчик должен быть установлен на плоской стене 2 – 2,5м от потолка. Для крепления корпуса к поверхности используйте два 

винта. Если Вы устанавливаете датчик в углу, используйте пластиковый кронштейн (см. Схемы приведенные ниже) . Зона охвата 
может быть отрегулирована изменением положения печатной платы внутри датчика. схема ниже показывает три зоны ( А, В и С) 
обнаружения. 

 

 
 

 
Комплект  поставки 
• Датчик JS-11 
• Кронштейн 
• Дюбель (2 шт) 
• Шуруп (2 шт) 
• Шуруп (2 шт) 
Контакты 
 

ARM   - вход памяти тревоги (GND, если система 
снаряжена) 
TAMP   - выход контакта НСД, нормально закрытого 
+ 12V   - электропитание + 12В 
GND   - земля 
ALARM   - выход реле тревоги (NС или NO) 
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Перемычки 
J1 - анализ – скорость анализа цифрового сигнала 
 
1,2  - быстрая реакция, хорошая устойчивость (нормальное окружение) 
2,3  - высокая устойчивость, более медленная реакция (высокий 
радиочастотный шум) 
Открыта - более высокая устойчивость, медленная реакция (очень 
высокий радиочастотный шум, частые температурные изменения) 
J2 – NC/NO функционирование выхода реле тревоги 
Закрыт  - контакт реле нормально закрыт ( N.C) 
Открыт – контакт реле нормально открыт ( N.O) 
J3 – светодиод    работа светодиода 
Закрыта     тест на проход 
Открыта    зеленый не светит, красный светит только при памяти тревог и сигнале неисправности 
Функции светодиодов 
 Зеленый - указывает на обнаружение движения (начат анализ сигнала). Если J3 открыта, этот светодиод не работает 
 Красный  - периодически мигает (дважды в секунду) при прогреве после подключения питания 
                   - светит три секунды при сигнале тревоги. Если J3 открыта, не светит 
                   - быстрое мигание означает работу памяти тревоги( сбрасывается при следующем снаряжении  
                     системы) 
                   - постоянный свет с двумя быстрыми паузами указывает на неисправность. Эти сигналы   
                      обеспечиваются, даже если J3 открыта. 
Примечание: после подачи электропитания, датчику надо около 90мин.для прогрева и проведения автоматического 

теста.. Красный светодиод будет периодически мигать.. 
Описание работы 
Анализ цифрового сигнала: встроенный датчик обнаруживает любое движение предметов, температура которых близка к 

температуре человеческого  тела. Сигнал от датчика преобразовывается в цифровую форму и анализируется специальным 
программным обеспечением. Программное обеспечение проверяет, имеет ли сигнал форму, которая является характерной для 
движения человеческого тела. Таким образом ложные тревоги устраняются, также распознаются попытки блокировать функцию 
датчика. Результат анализа зависит от его скорости, которая регулируется J1. 
Активация тревоги: когда сигнал тревоги проанализирован, реле тревоги активируется на 3 секунды (функции NO и NC могут 

быть избраны перемычкой J2). Активизация реле тревоги подтверждается красным светодиодом (если перемычка J3 закрыта).  
Вход ARM: является входом управления для функции памяти. Если активизирован контакт ARM, (замыкается с GND), это 

означает, что система с GND снаряжена. Если не используется функция памяти, не подключайте этот контакт. Напряжение на этом 
входе может быть от 0 до + 12В. 
Память тревоги: Если вызвана тревога, когда вход ARM находится на GND (снаряженный пульт), красный светодиод быстро 

мигает после снятия с охраны пульта - как сигнал памяти тревоги. Этот сигнал сбрасывается при следующем снаряжении системы. 
Примечание  Переведите ваш пульт в состояние SERVICE если вы собираетесь открыть корпус датчика. 
Внимание: не касайтесь внутренних элементов датчика. Если вам необходимо это, не касайтесь пальцами. 

 

Дистрибьютор на Украине СП «Сенк». 

Адрес: СП «Сенк» 
 ул. Собранецкая, 100 

 г.Ужгород 
 тел. (+380) 3122 1-37-85;  

факс.(+380) 3122 3-63-79 
e-mail: office@senk.uzhgorod.ua 


