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Пассивный инфракрасный извещатель JS-20 “LARGO” 
 

Пассивный инфракрасный извещатель 
движения предназначен для охраны 
помещений. Он реагирует на движение 
объектов с температурой, близкой к 
температуре тела человека. 

Сигнал сенсора проходит цифровую 
обработку. Это гарантирует отличную 
чувствительность извещателя и в то же время 
исключение ложных тревог. Если извещатель 
установлен в проблемном месте, то уровень 
анализа обнаружения может регулироваться 
для увеличения усточивости извещателя к 
ложным срабатываниям. 

Стандартные линзы в изве-щателе могут 
быть заменены дополнительными: линзой ко-
ридор и линзой на проход жи-вотных.  

Для облегчения подключений извещателя 
могут использоваться дополнительные клеммы 
(GBS).  

JS-20 характеризируется отлич-ной 
устойчивостью к радиопомехам. Он может 
устанавливаться на стену или в угол. 

 
Технические параметры 
 

Питание:             
Потребление в состоянии покоя (без светодиода):  макс. 10 мA 
Максимальное потребление (со светодиодом): макс. 35 мA 
Макс. сечение подводящих кабелей:  1 мм2 
Рекомендуемая высота установки:   2,5 м над уровне пола 
Угол детекции / длина охвата:   120° / 12 м (с базовой линзой) 
Время стабилизации после включения макс. 180 с 
Выход тревоги-  PIR:                 Нормально замкнутый,  макс. 60 В/50 мA 
 внутреннее сопротивление макс. 30 Ом 
Нагружаемость выхода тампера TMP: Нормально замкнутый макс. 60 В / 50 мA 
 внутреннее сопротивление макс. 16 Ом 
Среда в соответствии с EN 50131-1 II -  внутри помещений 
Диапазон рабочих температур  -10 - +40°C 
Классификация в соответствии с EN 50131-1, EN 50131-2-2  уровень 2 

(средний риск) 
 

 JABLOTRON ALARMS a.s. настоящим заявляет, что JS-20 
удовлетворяет следующим законам ЕС в области гармонизации: Директивы 
№: 2014/30/EU, 2011/65/EU. Оригинал оценки соответствия можно найти на 
сайте www.jablotron.com в разделе «Загрузки». 

Установка 
Извещатель предназначен для установки внутри помещений. Он может 

монтироваться на стену или в угол. В поле зрения извещателя не должно быть 
каких-либо нагревательных/охлаждающих устройств, воздушных потоков или 
других объектов, которые быстро меняют температуру. У извещателя должен 
быть беспрепятственный обзор охраняемой территории. 

 

1. Откройте крышку детектора (при помощи отвертки нажмите внутрь 
пластиковую защелку в нижней части корпуса). 

2. Удалите плату PIR детектора из пластикового корпуса - нажатием на 
гибкую защелку внутри корпуса. 

3. Подготовьте отверстия для кабелей и крепежа;  
4. Прикрепите на стену заднюю стенку корпуса - на высоте прибл. 2,5 м 

от уровня пола. 
5. Вставьте плату обратно в корпус и подключите провода к клеммной 

колодке. 
6. Защелкните крышку. 

 

Предупреждение: избегайте загрязнений или повреждения PIR 
сенсора внутри детектора (касаний, жирных пятен или царапин).  

Клеммы и регулирующиеся соединения  
+12V, GND     Напряжение питания 
PIR, PIR        выход датчика PIR – (Нормально замкнут) при активации 

разъединяется 
TMP, TMP      выход контакта тампера - (Нормально замкнут) при открытии 

крышки разъединяется 
GBS, GBS      вспомогательные свободные клеммы - для подключения 

кабелей (см. примеры подключения)  
LED  при удалении перемычки светодиодный индикатор 

отключиается   
DETECTION Удаление этой перемычки позволяет установить более 

совершенный алгоритм      обработки сигнала и увеличить 
устойчивость извещателя. Этот режим предназначен для 
проблемных мест с быстрыми изменениями температуры или 
электромагнитными помехами. Однако, реакция извещателя 
будет немного медленнее. 

Тестирование детектора 
• После включения питания подождите прибл. 1 минуту, пока сенсор не 

стабилизируется.  
• (если светодиодный индикатор не отключен - он будет светиться) 
• Каждое обнаруженное движение будет индицироваться светоди-одным 

индикатором (если он не отключен);  

• Убедитесь в том, что извещатель покрывает желаемую терри-торию. 
 

Линзы PIR детектора 
 

Детектор поставляется со стандартной линзой с углом охвата 120° / 12 м. 
Для оптической коррекции охвата имеются еще три типа сменных линз. Эти 
линзы поставляются изготовителем отдельно. При замене линзы необходимо 
всегда соблюдать изображенную ориентацию линзы. Углубления на линзе 
(более грубая сторона линзы) должны быть направлены в направлении внутрь 
детектора. 

 
 

характеристики стандартной линзы PIR детектора  
 
 
Маркировка линз на проход животных – JS-7910 (7906). Эта линза 
предотвращает обнаружение животных ростом до 40см. Область обнаружения 
этой линзы ограничена снизу высотой 40см на рас-стоянии 7м от извещателя. 
Для предотвращения ложных тревог, рекомендуется тщательно проверить 
работу извещателя при пере-мещениях животного в пределах охраняемого 
пространства. 
 

120°

7 [m]

2,5

[m]

max. 40 cm

 
 

Линза Коридор имеет обозначение JS-7904. При применении этой линзы поле 
обзора детектора вытянуто так, что детектор реагирует на движение уже на 
расстоянии до 25 м. Поле обзора сужено прибл. на 3 м. При установке этой 
линзы рекомендуется тщательно проверить работу извеща-теля и 
отрегулировать его чувствительность. 
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Линза штора имеет обозначение JS-7902. При применении этой линзы поле 
обзора детектора сужено до одной «шторы». Так можно в помещении 
охранять, например, доступ в часть помещения и т.д. При установке этой 
линзы рекомендуется тщательно проверить работу извеща-теля и 
отрегулировать его чувствительность. 
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 Примечание: Изделие, хотя  оно и  не 
содержит никаких опасных материалов, не 
выбрасывайте в бытовые отходы, а сдайте 
продавцу или прямо изготовителю. 
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Примеры подключения детектора 
 

 

 
 

Пример подключения детектора JS-20 при схеме с одним и сбалансированными двойными оконечными резисторами  
(клеммы GBS используются как дополнительные) 

 

 
 

Пример подключения нескольких детекторов в одну схему с двойными оконечными резисторами сбаланситрованной цепи   
(клеммы GBS используются как вспомогательные клеммы) 

 

 
 

Пример подключения нескольких детекторов в две оконеченые сбалансированные цепи  
(клеммы GBS использованы как вспомогательные клеммы) 
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