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Модуль беспроводного интерфейса UC-280 
 
 

UC-280 – 8-ми зонный модуль интерфейса, позволяющий подключать 
беспроводные извещатели JA-60 к любым проводным контрольным 
панелям. Модуль может передавать сигналы активации наружной 
беспроводной сирене JA-63А и/или приемникам UC-216 и UC-222. 
Кроме того, он может принимать сигналы от радиобрелков RC-xx.  
 

Установка 
UC-280 поставляется в виде печатного модуля для установки его 

в другие устройства, такие как проводные контрольные панели. Для 
крепления печатной платы в нужном месте используйте 
поставляемые в комплекте самоклеящиеся держатели.  

Входящая в комплект самоклеящаяся антенна, предназначена для 
радиомодуля. Антенна должна быть установлена вертикально и не 
должна размещаться рядом с какими-либо металлическими 
конструкциями или другими объектами, препятствующими радиосвязи 
или являющимися источником радиопомех 

Клеммы 
 
Z1-Z8 контакты выходов реле зон 1-8, максимально 100мА/60В, 

длительность импульса устанавливается перемычкой 1s/3s, а 
перемычкой NO/NC можно установить нормально замкнутое 
или нормально разомкнутое состояние контактов реле Z1-Z8. 

COM1 общая клемма реле Z1-Z8. 
TMP нормально замкнутый выход реле НСД (сигнал НСД от 

беспроводного извещателя, беспроводной сирены или 
переключателя НСД корпуса), максимально 100мА/60В. 

BAT нормально разомкнутый выход разряда аккумулятора 
(сигнал разряда батарей беспроводных извещателей 1-8 
или беспроводной сирены), максимально 100мА/60В. 

TRB нормально разомкнутый выход разряда аккумулятора 
(сигнал разряда батарей беспроводных извещателей 1-8 
или беспроводной сирены), максимально 100мА/60В. 

COM2 общая клемма реле ТМР, ВАТ и TRB. 
GND общая клемма источника питания (минус). 
SIR вход активации беспроводной сирены JA-63А (сирена 

активируется на время замыкания этого входа на GND, но 
не более 15 минут). 

X вход, который при заземлении активирует реле Х 
приемников UC 216 или UC 222. 

Y вход, который при заземлении активирует реле Y приемника 
UC 216. 

OUT вход, который при заземлении активирует выход OUT 
приемников UC 216. 

+12V клемма подачи питания. 
 

ANT разъем для наружной антенны 

 

Кнопки настройки 
 
LEARN краткими нажатиями этой кнопки, можно пошагово 

перебирать режимы регистрации зон Z1-Z8 и 
беспроводной сирены SIR (мигание красного светодиода 
указывает выбранный канал). При нажатии этой кнопки 
более 3 секунд, будет передан сигнал для регистрации 
приемников UC-216 или UC-222 (режим регистрации Z1-
Z8 и SIR должен быть перед этим закрыт). 

RESET  при кратком нажатии этой кнопки, режим регистрации 
выбранной зоны будет закрыт. При нажатии этой кнопки 
более 3 сек., выбранная зона будет удалена 
(подтверждается миганием светодиодов ТМР, ВАТ и 
TRB). При нажатии этой кнопки более 6 сек., все зоны 
будут удалены (подтверждается миганием всех 
светодиодов). Для отключения всех зон необходимо 
войти в режим регистрации для одной из зон. 

Перемычки: 
1s / 3s установка длительности импульса на 1 или 3 секунды 

для реле Z1-Z8. 
NO / NC установка нормально замкнутого (NC) или нормально 

разомкнутого (NO) состояния выходов реле Z1-Z8 (TMP - 
нормально замкнут, а BAT и TRB – нормально 
разомкнуты). 

Supervision отключение проверки наличия связи с беспроводными 
извещателями (позиция NO SUPERVISION). 
Рекомендуем отключать эту функцию в местах с 
сильными радиопомехами. При включенной функции 
контроля, сбой связи активирует выход TRB. 

Светодиоды: 
POWER зеленый светодиод индицирует наличие питания. 
 

Z1 - Z8 и SIR светодиоды отображают состояние следующим образом: 
• горит зеленым, если эта зона занята, и извещатель или сирена не 

активированы, 
• горит красным, когда эта зона занята, и извещатель или сирена 

активированы, 
• мигает красным, когда эта зона в режиме регистрации, 
• мигает красным вместе со светодиодами ТМР, ВАТ и TRB = 

контакт НСД, разряд аккумулятора или сигнал неисправности в 
этой зоне. 

 

TMP тревога НСД – мигает вместе со светодиодом зоны каждые 3 сек. 
BAT разряд батареи – мигает вместе со светодиодом зоны каждые 

3 сек. 
TRB неисправность или потеря связи – мигает вместе со светодиодом 

зоны или сирены каждые 3 секунды. 
 



Модуль беспроводного интерфейса UC-280 2 / 2  MFT52002 

 
 

Регистрация беспроводных компонентов 
Регистрация извещателей и радиобрелков 
• Используя кнопку LEARN выберите зону Z1-Z8. 
• Извещатель JA-60 будет зарегистрирован после подачи питания 

(подключения батареек). 
• Кнопки брелков RC-xx можно раздельно зарегистрировать в Z1-Z8 

кратким нажатием кнопки A, B или A+B (в импульсном режиме). 
• Радиобрелки RC-11 или RC-22 можно зарегистрировать в любой 

зоне в режиме ВКЛ/ВЫКЛ нажатием одновременно обеих кнопок на 
протяжении более 5 секунд. После этого соответствующее реле 
будет включено, после нажатия кнопки А, и выключено, если будет 
нажата кнопка В. 

• Успешная регистрация индицируется красным свечением. 
• При повторной регистрации компонента в другую зону, то он 

переместится в нее из предыдущего места регистрации. 
• В каждой зоне можно зарегистрировать только один компонент. 
 

Регистрация беспроводной сирены 
• Подключите аккумулятор в сирене JA-63А и закройте ее корпус. 
• Кнопкой LEARN выберите положение SIR и подайте питание на 

сетевой адаптер сирены (в течение 20 секунд). 
• При этом произойдет взаимный обмен сигналами регистрации - 

UC-280 передаст сигнал на JA-63А и наоборот (теперь активация 
входа SIR активирует JA-63А, тревога НСД или сбой питания JA-63А 
будут переданы на UC-280). 

• В UC-280 можно зарегистрировать только одну сирену JA-63А. 
 

Регистрация модулей UC-216 или UC-222. 
• Выберите режим регистрации в приемнике (режим Х1 для UC-216 и 

режим 4 для UC-222) 
• Выйдите из режима регистрации UC-280. 
• Подержите нажатой кнопку LEARN в UC-280 на протяжении 3 сек. 
• Теперь модуль UC-280 будет зарегистрирован в приемнике UC-216 

или UC-222 и при активации его входов X и Y будет изменено 
состояние релейных выходов UC-216/UC-222. 

• С UC-280 можно использовать любое количество UC-216/UC-222. 
 

Удаление компонентов 
Для удаления какой-либо компонента из памяти UC-280, используйте 
кнопку RESET (процесс удаления описан в главе «Кнопки настройки»). 

   

Технические характеристики 
Питание 12 В постоянного тока, (10,5 В – 16,0 В) 
Ток потребления 50мА (все реле разомкнуты), 
  максимально 100мА 
Выходы зон Z1-Z8 8 оптореле 100 мА/60В с общей клеммой СОМ 1 
Выходы  3 оптореле 100 мА/60В с общей клеммой СОМ 2 
 НСД (TMP)  нормально замкнутый выход (NC) 
 неисправности (TRB) 
 и разряда батарей (BAT) нормально разомкнутые выходы (NO) 
Входы сирены (SIR), X и Y активируются при подключении на GND 
 (фильтр 0,2 сек, уровень активации 1В пост. тока 
Рабочая частота 433.9 МГц 
Рабочая дальность с JA 60 100м (открытое пространство) 
Рабочая дальность с RC 30м (открытое пространство) 
Условия эксплуатации в помещениях (класс ІІ, EN 50131-1) 
Диапазон рабочих температур от -10ºС до +70ºС 
Относительная влажность не более 90 % 
Габариты 142 x 74 мм 
Macca 250 гр. 
Соответствует  ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022 и EN 60950-1 
Может эксплуатироваться в соответствии с ERC REC 70-03 
 
 Состав комплекта:  
электронная плата, самоклеящаяся антенна, монтажные стойки, 
инструкция по эксплуатации 
 
 

 JABLOTRON ALARMS a.s. заявляет, что UC-280 
соответствует основным требованиям и другим 
важным положениям директив EC. Оригинал 
сертификата соответствия находится на сайте 
www.jablotron.com в разделе Техническая поддержка. 

 
 

Примечание: Хотя данное изделие не содержит 
опасных для здоровья материалов, рекомендуется 
вернуть его по окончании эксплуатации  продавцу 
или производителю 

 

http://www.jablotron.com/
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