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GASLÄCKAGE DETEKTOR GS-130 (S) 
  

  GS-130 detekterar alla blandningar av luft och 
brännbara gaser (Natur Gas, Metan, Propan, Butan, 
Acetylen, GPL, Hydrogen, etc). Detektorn detekterar två 
nivåer av gaskoncentration – och ger olika reaktion på 
utgående relä.  

Det utmärkande för GS-130 är: hög tillförlitlighet och  
känslighet, kompakt storlek, 230V strömförsörjning och 
lång hållbarhet  & livslängd. 
 
 
Specifikation  
Ström försörjning 230V/50Hz  5W 
detektions metod Typ hot wire 
Känslighet i nivå 1 10 % LEL  
Känslighet i nivå 2 20%  LEL  
Siren styrka 94dB/0.3m 
Relä utgång valbar nivå 1 eller 2,  max.230V/5A  
alarm minne Valbart  
reaktions tid 10 sec 
extern siren anslutning AUX anslutning 
 
Installation  

GS-130 skall installeras av för produkten kunning person.  
Fäst detektorn vid väggen, för gaser lättare än luft (natur gas, 

stadsgas etc.) nära taket, och för tunga gaser (propan, butan, etc.) skall 
detektorn placeras nära golvet. GS-130 skall ej placeras där det finns 
hinder för naturlig luftcirkulation.  

 

 
 

  
 

Minne 
Minnesfunktionen är från fabrik avstängd d.v.s. när 

gaskoncentrationen sjunker till  normal nivå, slutar GS-130 att ge 
alarmsignal.  

Stäng bygeln MEM för att aktivera minnes funktionen, och sirenen 
kommer att ljuda tills strömförsörjningen till GS-130 kopplas bort. 
Därefter kan strömmen åter kopplas till GS-130, och detektorn är åter 
redo. 
 
Extern siren 

Anslutning av extern siren (modell BZU-12) görs till anslutning AUX. 
Extern siren får samma funktion som den inbyggda. 

  
Ström försörjning 

Anslut elkabeln till förskruvning märkt 230V AC. Matar spänningen 
skall vara säkrad (max. 10A).  

 

Relä funktion 
Reläanslutningen har följande funktion:  

C - anslutning till relä 
NO - normalt öppen mot C 
NC - normalt stängd mot C 
Relä kontakten kan används som givare till t.ex. larmsystem eller 

automatisk avstängningsventil för gasledningen.  
 
När REL byglingen är öppen, kommer reläslutning att ske vid nivå 1 

av gaskoncentration. När REL byglingen är stängd kommer 
reläslutning att ske vid gaskoncentration i nivå 2. 

 

 
 
 

Funktion 
Vid strömanslutning kommer den gröna  LED lampan att blinka i 60 

sec. (detektorn värms upp). När den gröna LED lampan lyser med fast 
sken är detektorn i funktion. 

Om gaskoncentrationen kommer upp till nivå 1 ger sirenen korta ljud 
och den gula LED lampan tänds. 

Om gaskoncentrationen kommer upp till nivå 2 ger sirenen långa ljud 
och den röda LED lampan tänds  

Reläslutning kommer att ske enligt inställningen av REL byglingen.  
 

Varning – om gasvarnaren ej aktiverar någon avstängningsventil 
stäng genast gas flödet och ventilera väl! 
 
Test 

Släpp ut gas ur en gaständare utan låga över gasvarnaren för att 
testa dess funktion. 

 
LED lampor 

 
Grön 

• släkt 
• blinkar 
• tänd 

Detektorn iär avstängd 
Detektorn är under uppvärmning  
Detektorn är i funktion 

Gul • tänd Nivå 1 av gaskoncentration  
Röd • tänd Nivå 2 av gaskoncentration 
Grön 
Röd 

• omväxlande 
blinkning 

Fel i detektor 

 
 

 
 
Tillverkare: 

fax: 420-428-313183 
tel.: 420-428-346911 

www.jablotron.cz 
export@jablotron.cz 

Pod Skalkou 33 
466 01 Jablonec nad Nisou 
Czech Republic 
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