JABLOTRON

CREATING ALARMS

JA-154E Bezdratovy
pristupovy modul s
displejem, klavesnici a
= e o RFID

JA-154E je obousmérné komunikujici bezdratovy pristupovy modul s
LCD displejem, klavesnici a RFID ¢teckou pro ovlddani systému.
Obsahuje jeden ovlddaci segment, a pokud je potfeba, mize byt
vybaven az 20 segmenty JA-192E.

Popis
Umozriuje ovladani zabezpecovaciho systému pomoci segmentd.

Implementovana funkce inteligentni radiové aktivace vstupem Smart Radio Wake-up (SRW) umoznuje automatické ukonceni rezimu spanku
Vv zajisténém systému béhem prichodového zpozdéni.

Modul je napajen alkalickymi bateriemi.

Modul je adresovatelny a obsazuje v zabezpecovacim systému jednu pozici.

Technicka specifikace

Napajeni

Typicka Zivotnost baterie

Prikon pfi pouziti externiho napajeni

Komunikacni frekvence

Komunikac¢ni dosah

RFID

Rozméry

Hmotnost

Klasifikace

dle

Prostredi

Rozsah pracovnich teplot

4 ks alkalické baterie AA (LR6) 1,5 V
Upozornéni: Baterie nejsou soucasti baleni

1 - 2 roky dle nastaveni

0,5W

868,1 MHz, protokol JABLOTRON

cca 200 m (volny terén)

125 kHz

102 x 145 x 33 mm

35049

stupen zabezpeceni 2

€SN EN 50131-1, €SN EN 50131-3, CSN EN 50131-5-3
II. vnitini véeobecné (dle CSN EN 50131-1)

-10 °C az 440 °C
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Ve shodé s CSN ETSI EN 300 220, CSN ETSI EN 300 330, CSN EN 50130-4, CSN EN
55022, CSN EN 60950-1

Podminky provozovani CTU €. VO-R/10
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