
 

JA-185P Bezdrátový PIR
detektor pohybu osob
JA-185P je malý bezdrátový detektor PIR vhodný na ochranu
malých místností nebo interiérů osobních automobilů. Je určen k
instalaci na stěnu nebo na strop.

Popis
Na ochranu před falešným poplachem využívá digitálního zpracování signálu.

Detektor je adresovatelný a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici.

Technická specifikace

Napájení Lithiová baterie typ LS(T)14500 (3,6 V/2,4 Ah AA)
Upozornění: Baterie nejsou součástí balení

Typická životnost baterie cca 3 roky (spánek senzoru 5min.)

Komunikační pásmo 868,1 MHz, protokol Jablotron

Komunikační dosah cca 100 m (přímá viditelnost)

Úhel detekce/délka záběru 360 °/5 m

Prostředí dle ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné

Rozsah pracovních teplot -10 °C až +40 °C

Rozměry, váha 88 x 46 x 27 mm, 60 g

Klasifikace dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2, ČSN EN 50131-5-3 stupeň 2

Dále splňuje ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1
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https://www.jablotron.com/cz/template/product/222/?file=0&jt_id=13928&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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