
 

JB-111N BUS-baseret
udgangsmodul
Dette produkt er en enhed til JABLOTRON 100+. Enheden har et
skifterelæ med et NO/NC-kontaktsæt. Det kan bruges til at styre en
elektrisk dørlås, blokering, indikation, osv.

Beskrivelse
Modulet kommunikerer og forsynes via centralens BUS. Modulet kan monteres i en JA-19xPL-dåse eller inde i centralen.

Enheden er ikke adressérbar (den optager ikke en plads i systemet).

Tekniske specifikationer

Spænding via centralens
BUS:

12 V (9 ...15 V)

Strømforbrug ved backup
(relæ slået til/fra):

5 mA/25 mA

Strømforbrug med kabel: 25 mA

Relækontakter:

Maks. spænding 50 V AC/60 V DC

Maks. strøm 2 A

Min. strøm: 10 mA

Dimensioner: 70 x 40 x 15 mm

Klassifikation: sikringsklasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3 kun ved installation i JA-194PL- eller JA-195PL-
installationsdåse sammen med et JA-111H TRB modul

Miljø i henhold til: EN 50131-1 II. indendørs, generelt

Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C

Også i overensstemmelse
med:

EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, ČSN EN 50581

Declaration of conformity - JB-111N (PDF 317.21 kB)○

https://www.jablotron.com/dk/template/product/1259/?file=0&jt_id=25316&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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