
 

JA-110Z Módulo de
terminal bus
direccionable
El producto se ha diseñado para ramificar el bus del sistema
JABLOTRON 100+. Está protegido contra sabotajes por un par de
contactos de manipulación. Se suministra en una caja de montaje JA-
190PL compatible.

 

Descripción
Además, el módulo cuenta con 4 terminales bus conectados en paralelo y 2 terminales para ofrecer la posibilidad de interconectar bucles
independientes. Ocupa una posición en el sistema.

Especificaciones

Fuente de alimentación a través del bus del panel de control de 12 V (9-15 V)

Consumo de corriente en modo de respaldo (inactivo) 5 mA + dispositivos conectados

Consumo de corriente para cableado 5 mA + dispositivos conectados

Dimensiones 76 x 54 x 30 mm

Clasificación conforme a EN 50131-1 y EN 50131-3 clase II

Entorno conforme a EN 50131-1, II. Interiores generales

Intervalo de temperatura de funcionamiento de -10 a +40 °C

De conformidad con EN 50130-4 y EN 55022

Declaration of conformity - JA-110Z (PDF 311,21 kB)○

https://www.jablotron.com/es/template/product/511/?file=0&jt_id=20508&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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