
 

JI-114Z Switch ethernet
PoE – 4 puertos
El switch PoE es adecuado para la extensión fácil y rápida de su LAN
local. Está equipado con cuatro puertos PoE para conexión de datos y
alimentación de las cámaras JABLOTRON IP con un solo cable.

Descripción
El switch PoE soporta redes de 10 Mbps y 100 Mbps.

Especificaciones técnicas

Alimentación de entrada 51 V DC

Corriente máx. 1.25 A

Interfaces 5x RJ-45 10/100 Mbps Ethernet

Puertos PoE 4

Puerto con más prioridad 1 (primer puerto)

Máx. salida puerto 30 W

Máx. salida total 58 W

Estándar PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Longitud máx. de cable CAT-5e con PoE:

Función EXTEND OFF (10/100 Mbps) 150 m

Función EXTEND ON (10 Mbps) 250 m

Velocidad de transmisión Ethernet: 10 Mbps (Half Dúplex)/20 Mbps (Full Dúplex)
Fast Ethernet: 100 Mbps (Half Dúplex)/200 Mbps (Full Dúplex)

Medio de transmisión soportado Ethernet: cat. 3 o superior, UTP/STP
Fast Ethernet: cat. 5 o superior, UTP/STP

Capacidad máx. de transmisión 1 Gbps

Humedad 10 % a 90 %, non-condensación



Temperatura de operación 0 °C a +40 °C

Temperatura de almacenamiento -40 °C a +70 °C

Clase de protección IP20

Dimensiones, peso 132 x 28 x 94 mm, 300 g

Cumple con EN 55032:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2:2014. EN 61000-3-3:2013
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