
 

AC-160-DIN Langaton
monitoimirele
asennettavaksi DIN-
kiskoon
Langaton monitoimirele on JABLOTRON 100+ -järjestelmän
komponentti, mutta se voidaan asentaa myös erikseen linkittämättä
sitä ohjauspaneeliin.

Kuvaus
Kytkentärele galvaanisella ja turvaerotuksella 230 V / 16 A -kuormien kytkentään. Relettä voidaan ohjata ohjauspaneelin PG-lähdöillä tai suoraan
releeseen kytketyillä yksisuuntaisen yhteyden mahdollistavilla JA-15x-sarjan aktivointilaitteilla. Toiminta voidaan valita viidestä tilasta:
oletusarvoinen LUONNOLLINEN (laajennettu kopio), IMPULSSI, TILAMUUTOS, KATKAISU ja ESTO. Releessä on myös painike, jolla tilaa voidaan vaihtaa
manuaalisesti. Laiteohjelmisto voidaan päivittää USB-portin kautta. Suunnittelu asennettavaksi DIN-kiskoon. Se vie yhden paikan järjestelmästä.

Tekniset parametrit

Virtalähde ~ 230 V / 50 Hz, suojausluokka II.

Sisäinen virrankulutus 0,4 W / maks. 1,5 W

Tehoreleen kontaktien kuormituskapasiteetti:
(galvaanisesti erotetut ohjausterminaaleista)

suojausluokka II:

   Suurin ohjattu jännite 250 V AC / 24 V DC

   Resistiivinen kuorma (cosφ=1) maks. 16 A

   Indiktiiviset, kapasitiiviset kuormat (cosφ=0,4) maks. 8 A

   Halogeenivalaistus maks. 1000 W

   Pienin sallittu kytkettävä DC-teho 0,5 W

Johdon poikkipinta-ala maks. 2 x 1,5 mm2; maks. 1 x 2,5 mm2

Mitat 18 x 90 x 65 mm, 1 DIN-moduuli

Ympäristöluokitus II. sisäkäyttö, yleinen, EN 50131-1 mukaisesti

Käyttölämpötila-alue -10 °C – +40 °C

Sisääntulojen suojausluokka IP20, etupaneeli IP40 (EN 60529)

Standardit ETSI EN 300 220-1, EN 60950-1, EN 60947-6-1, EN 50581.

Declaration of conformity - AC-160-DIN (PDF 321 kB)○

https://www.jablotron.com/fi/template/product/459/?file=0&jt_id=19412&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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