
 

JA-112E BUS-väylän
käyttölaite, RFID
JA-112E on RFID-lukulaitteella varustettu JA-100 -turvajärjestelmän
ohjauksen pääsymoduuli. Se sisältää yhden ohjaussegmentin ja
tarvittaessa se voidaan varustaa jopa 20:llä JA-192E -ohjaussegmentillä.

 

Kuvaus
Se mahdollistaa turvajärjestelmän ohjauksen segmenttien avulla. Kommunikointi tapahtuu väylän välityksellä, josta laite saa myös tarvitsemansa
virran. Moduulissa on virransäästötoiminto sähkökatkon varalle.

Moduulille annetaan järjestelmässä osoite ja se vaatii siinä yhden paikan.

Tekniset tiedot

Virransyöttö: keskusyksikön väylän kautta, 12 V (9 - 15 V)

Kulutus: 10 mA sähkökatkon yhteydessä

Kulutus lepotilassa: max. 15 mA

RFID: 125 kHz

Mitat: 102 × 76 × 33 mm

Käyttöympäristö standardien EN 50131-1, EN 50131-3 mukaan: II, tavalliset sisätilat

Käyttölämpötila: –10 - 40 °C

Suojaustaso: 2 standardien EN 50131-1, 50131-3 mukaan

Declaration of conformity - JA-112E (PDF 315,38 kB)○

https://www.jablotron.com/fi/template/product/267/?file=0&jt_id=14740&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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