
 

JA-112P (G) PIR-
liikeilmaisin BUS-väylään
Tuote on JABLOTRON 100+ -järjestelmään kuuluva väylään
asennettava järjestelmälaite. Se on tarkoitettu havaitsemaan
ihmiskehon liikkuminen rakennuksen sisällä. Taattu havaitsemisalue on
90° / 12 m. Harmaan linssin resistenssi valkoiselle valolle on
huomattavasti korkeampi kuin mitä standardi edellyttää. Ilmaisin
täyttää korkeimmat laatu- ja suunnitteluvaatimukset, mikä tekee siitä
sopivan jopa ylellisiin sisätiloihin.

 

Kuvaus
Resistenssi valkoiselle valolle auttaa vähentämään ikkunoiden läpi tulevan valon, salamoiden ja heijastavien kappaleiden aiheuttamia vääriä
hälytyksiä.

Ilmaisin tarjoaa paremman resistenssin valkoiselle valolle, joka on huomattavasti standardin esittämän tason yläpuolella (korkeintaan 10000 luksia).

Tuote on hyvin korkeiden laatu- ja suunnittelutavoitteiden tulosta. Sen esteettinen muoto tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää jopa ylellisissä
sisätiloissa kaikissa asennusversioissa. Sen lisäksi, että se voidaan asentaa tavalliseen tapaan huoneen nurkkaan, se voidaan asentaa myös
seinäpintaan käyttäen esteettistä JA-196PL-S-kiinnikettä, jossa ilmaisin on osittain upotettu ja sulautuu elegantisti seinään. Erikoissovelluksissa,
kuten esim. kattoasennuksessa tai haluttaessa kaltevaa tunnistuskulmaa, voidaan käyttää nivellettyä kiinnikettä JA-191PL.

Ilmaisimessa on impulssiaktivointi.

Ilmaisinta voidaan käyttää ohjaamaan ohjelmoitavia PG-lähtöjä.

Väärien hälytysten ehkäisyä voidaan säätää kahdella tasolla.

Ilmaisimella on osoite ja se vie yhden paikan järjestelmästä.

Tekniset tiedot

Yhteensopivuus F-Link 2.0.0 tai korkeampi

Virtalähde keskusyksikön väylän kautta 12 V (9–15 V)

Virrankulutus käytettäessä vara-akkua (valmiustila) 3 mA

Kaapelivalinnan virrankulutus 11 mA

Suositeltu asennuskorkeus 2,5 m lattiatason yläpuolella

Havaitsemiskulma / havaitsemisalue 90°/12 m

Mitat 62 x 110 x 40 mm

Luokitus suojausluokka 2 / ympäristöluokka II,

Sovellettavat standardit EN 50131-1 painos 2+A1+A2, EN 50131-2-2

Declaration of conformity - JA-112P (G) (PDF 313,88 kB)○

https://www.jablotron.com/fi/template/product/1246/?file=0&jt_id=24690&hash=e5KerE&do=downloadCertificate


Ympäristöluokitus seuraavan standardin mukaisesti EN 50131-1, II. sisäkäyttö, yleinen

Käyttölämpötila-alue −10 °C – +40 °C

Täyttää myös seuraavat vaatimukset EN 50130-4 painos 2+A1, EN 55022, EN 50581
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