
 

JA-151M Langaton mini
magneettikosketin
Magneettinen ilmaisin JA-151M on tarkoitettu ikkunan tai oven
avauksen tunnistukseen. Se on ainutlaatuisen pienikokoinen. Se sopii
sekä asuin- että liiketiloihin. Virransyöttö tapahtuu tyypin CR2032
litiumparistosta.

 

Kuvaus
Laitteelle annetaan järjestelmässä osoite ja se vaatii siinä yhden paikan.

Tekniset tiedot

Virransyöttö: 1× litiumparisto CR2032 (3 V, 220 mAh)

Pariston tyypillinen kestoikä: noin 2 vuotta (korkeintaan 100 aktivointia päivässä)

Käyttötaajuus: 868 MHz

Kommunikointietäisyys: 200 m (avoimessa tilassa)

Ilmaisimen mitat: 27 x 55 x 16 mm (ilmaisin), 16 × 55 × 16 mm (magneetti)

Suojaustaso: taso 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6

Käyttöympäristö standardin EN 50131-1 mukaan: II, tavalliset sisätilat

Käyttölämpötila: –10 - 40 °C

Declaration of conformity - JA-151M (PDF 688,74 kB)○

https://www.jablotron.com/fi/template/product/213/?file=0&jt_id=13858&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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