
 

JA-182SH Langaton
asento- tai iskutunnistin
Ilmaisimella on kaksi toimintatilaa. Ovien, ikkunoiden, kevyiden
väliseinien jne. tärinän tunnistus ilmoittaa murtautumisyrityksestä
karkeaa voimaa käyttäen. Kallistuksen tunnistus taas havaitsee
valvottavan esineen luvattoman käsittelyn.

Kuvaus
Ilmaisin käyttää digitaalisella ulostulolla varustettua puolijohdetoimista kolmiakselista kiihtyvyysmittaria. Signaalin digitaalinen muokkaus varmistaa
hyvän immuniteetin väärille hälytyksille. Ilmaisin on paristokäyttöinen ja vaatii järjestelmässä yhden paikan.

Tekniset tiedot

Virransyöttö: litiumparisto tyyppi CR-123A, 3 V 1 400 mAh

Tunnistettava kallistus (asetuksesta riippuen): 10° - 45°

Pariston tyypillinen kestoikä: noin 2 vuotta (korkeintaan 20 aktivointia päivässä ja päälle kytketty virransäästötila)

Käyttötaajuus: 868 MHz

Kommunikointietäisyys: noin 300 m (avoimessa tilassa)

Mitat: 31 × 75 × 26 mm

Käyttöympäristö standardin EN 50131-1
mukaan:

II, tavalliset sisätilat

Käyttölämpötila: -10 - 40 °C

Suojaustaso: taso 2, EN 50131-1 , EN 50131-5-3, EN 50131-2-8

Täyttää standardit: ETSI EN 300220, EN50130-4, EN55022, EN 60950-1

Declaration of conformity - JA-182SH (PDF 317,58 kB)○

https://www.jablotron.com/fi/template/product/286/?file=0&jt_id=15237&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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