
 

JA-185B Langaton GBS-
lasinrikkoilmaisin
Pienikokoinen lasinrikkoilmaisin havaitsee ikkunoiden ja ovien lasin
rikkoutumisen huoneessa, jonne se on asennettu.

Kuvaus
Ilmaisimen toiminta perustuu huoneen ilmanpaineen muutoksen analysointiin yhdistettynä lasin rikkoutumisen tyypillisen äänen tunnistamiseen.
Väärien hälytysten välttämiseksi käyttää ilmaisin myös digitaalista äänen muokkausta. Laitteelle annetaan järjestelmässä osoite ja se vaatii siinä
yhden paikan.

Tekniset tiedot

Virransyöttö: 1× litiumparisto tyyppi CR 14505 (AA 3,6 V)

Pariston tyypillinen kestoikä: noin 3 vuotta

Käyttötaajuus: 868 MHz, Kommunikointietäisyys: noin 100 m (avoimessa tilassa)

Valvontaetäisyys: 9 m

Mitat: 46 × 88 × 22 mm

Suojaustaso: taso 2, EN 50131-1, EN 50131-2-7-1, EN 50131-5-3

Declaration of conformity - JA-185B (PDF 317,27 kB)○

https://www.jablotron.com/fi/template/product/224/?file=0&jt_id=13930&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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