
 

EI208DW Détecteur de
gaz CO autonome avec
écran
Il sert à la détection du gaz CO et à prévenir de manière opportune
contre les effets dangereux sur la santé humaine Le détecteur est
certifié pour une installation dans les intérieurs des bâtiments, des
caravanes et des bateaux.

Description
Les détecteurs indiquent une concentration dangereuse de monoxyde de carbone (CO) par une signalisation acoustique et optique et pour le type
EI208DW, par un affichage de la concentration sur l'écran.

Le détecteur est alimenté par une pile au lithium intégrée pendant toute la durée de vie de celui-ci.

Caractéristiques

Durée de vie du détecteur 7 ans (la date maximale d'utilisation est indiquée sur l'étiquette)

Alimentation pile au lithium intégrée non remplaçable

Durée de vie typique de la pile pendant toute la durée de vie du détecteur

Envergure des températures d’exploitation -10 °C à +40 °C

Humidité 15% à 95% (sans condensation)

Dimensions, poids 120 x 105 x 40 mm, 170 g

Conforme aux exigences EN 50291-1 ; EN 50291-2, EN 50270

Declaration of conformity - EI208DW (PDF 838 kB)○

https://www.jablotron.com/underwood/download/files/ei208-d-w_doc-16-022.pdf
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