
 

JA-157P Rilevatore PIR
(tenda) esterno via radio
a due zone
Il rilevatore PIR esterno via radio JA-157P con caratteristiche lenti a
cortina è destinato alla segnalazione di interferenze nell’ambiente
esterno da parte dell’uomo.

Descrizione
Si tratta di un rilevatore esterno con larghezza di zona di rilevazione di soli 5°; è ideale per il monitoraggio di spazi come balconi, porte-finestra,
terrazzi, ecc. Il prodotto è integrato da un trasmettitore compatibile con il sistema JABLOTRON 100+. Il rilevatore è fortemente resistente contro
i falsi allarmi ed efficace nel riconoscere animali di piccole dimensioni. Il rilevatore è dotato di funzione antimasking - protezione contro
l’oscuramento della parte ottica del rilevatore. È munito di tre contatti di protezione (tamper), uno per la parte rilevamento e due per la parte
trasmissione, con segnalazione immediata in caso di apertura del rilevatore o distacco delle parti assemblate. Nel sistema occupa una sola
posizione.

Specificazioni

Alimentazione: 1 batteria litio tipo CR123A (3 V / 1500 mAh)

Vita utile media della batteria: circa 3 anni (modalità risparmio energetico 120 s)

Frequenza d'esercizio: 868 MHz

Range di comunicazione: fino a 300 m (in spazio aperto)

Lunghezza del range/angolo di rilevazione: Possibilità di regolazione 2 o 5 m / 5°

Altezza d’installazione: 0,8 – 1,2 m

Velocità di movimento oggetto: 0,3 – 1,5 m / s

Temperatura d'esercizio: da -20 °C a +60 °C

Dimensioni: 52 x 176 x 66 mm

Declaration of conformity - JA-157P (PDF 694,64 kB)○

https://www.jablotron.com/it/template/product/346/?file=0&jt_id=16644&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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