
 

JA-120PB BUS –
glassbrudd/PIR detektor
JA-120PB detektoren vil detektere bevegelser inne i et bygg samtidig
med knsuing av ruter. Den har 2 uavhengige detektorer innebygget i
detektoren (tar 2 adresser i systemet).

Beskrivelse
Den benytter en PIR detektor for deteksjonen av mennesker og en glassbruddetektor som reagerer på lyden av glass som knuser samt endringer i
lufttrykk. Følsomheten kan justeres.

Tekniske spesifiseringer

Spenning hentes fra BUS kabelen 12 V (9 - 15 V)

Strømforbruk 5 mA

Monteringshøyde 2,5 meter over gulvet

Strømforbruk 5 mA

PIR deteksjonsområde 110°/12 m (standard linse)

Glassbruddetektor 9 m (minimum 0,6 × 0,6 m)

Størrelse 95 × 60 × 55 mm

Sikkerhetsgrad grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-3

Bruksområde innendørs

Temperaturområde –10 °C til 40 °C

Følger standardene EN 50130-4, EN 55022

FG godkjent i grad 2 GD-1005/13

Declaration of conformity - JA-120PB (PDF 315.87 kB)○

https://www.jablotron.com/no/template/product/320/?file=0&jt_id=16177&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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