
 

JA-110Z Adresowalny
moduł rozgałęźnika
magistrali
Produkt jest przeznaczony do rozgałęziania magistrali systemu
JABLOTRON 100+. Ochronę przed atakiem zapewnia para styków
sabotażowych. Dostarczany z odpowiednią puszką montażową JA-
190PL.

 

Opis
Dodatkowo moduł terminalu zawiera 2x4 styki terminalu połączone równolegle, które zapewniają możliwość wzajemnego łączenia niezależnych
odgałęzień. Zajmuje jedną pozycję w systemie.

Parametry techniczne

Zasilanie za pośrednictwem magistrali centrali alarmowej 12 V (9–15 V)

Zużycie prądu w czuwaniu 5 mA + podłączone urządzenia

Zużycie prądu dla wybranych przewodów 5 mA + podłączone urządzenia

Wymiary 76 x 54 x 30 mm

Klasyfikacja zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3 klasa 2

Środowisko zgodne z EN 50131-1 II. wewnętrzne, ogólne

Zakres temperatur pracy -10°C do +40°C

zgodność z EN 50130-4, EN 55022

Declaration of conformity - JA-110Z (PDF 311,21 kB)○

https://www.jablotron.com/pl/template/product/511/?file=0&jt_id=20508&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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