
 

JA-115A Syrena
zewnętrzna
Syrena JA-115A jest elementem systemu JABLOTRON 100+. Służy do
sygnalizacji alarmów na zewnątrz i jako uzupełniająca sygnalizacja
dźwiękowa.

Opis
Podczas uzbrojenia i rozbrojenia alarmu może emitować krótki dźwięk.

Dla ułatwienia montażu obudowa syreny wyposażona jest w poziomicę oraz linkę mocującą przedni panel.

Zajmuje jeden adres w systemie.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie z magistrali 12 V (9 - 15 V)

Pobór prądu w czuwaniu: 5 mA

Pobór prądu w alarmie: 50 mA

Rodzaj baterii: NiCd sada 4,8 V/1 800 mAh

Żywotność baterii: 3 lata

Syrena piezo, 110 dB/m

Wymiary: 200 × 300 × 70 mm

Stopień ochrony 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-4

Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1: zewnątrz IV, IP44

Temperatura pracy: –25 do +60 °C

Wymiary: 200 × 300 × 70 mm


	JA-115A Syrena zewnętrzna
	Opis
	Specyfikacja techniczna


