
 

JA-150P PET Trådlös PIR
rörelsedetektor -
husdjursanpassad
Produkten är en trådlös enhet för JABLOTRON 100+. Den är avsedd att
detektera mänskliga rörelser inuti byggnader. Jämfört med en standard
PIR- rörelsedetektor från JABLOTRON 100+-serien är dess
detektionsegenskaper ändrade och den har en inbyggd grundläggande
husdjursanpassning.

 

Beskrivning
Detektorn eliminerar mindre djurs rörelser utmed golvnivå (upp till 25 kg och en maximal höjd på 40 cm på ett avstånd upp till 7 meter från
detektorn).

Detektorn har en pulsreaktion och upptar en plats i systemet.

Detektorn levereras utrustad med husdjurlins JS-7910 med 90° vinkel/12 m.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning 2 x alkaliska batterier AA (LR6) 1.5 V

Normal livslängd: cirka 2 år (längst i läget Smart Watch)

Kommunikationsband 868.1 MHz, JABLOTRON protokoll

Kommunikationsräckvidd cirka 300 m (fritt synfält)

Rekommenderad installationshöjd 2 m över golvnivå

Detektionsvinkel / detektionstäckning: 90°/12 m
90°/7 m (Husdjursimmunitet)

Mått: 60 x 95 x 55 mm

Klassificering EN 50131-1, säkerhetsnivå 2

Miljö enligt EN 50131-1 II. inomhus, allmänt

Drifttemperatursintervall -10 °C till +40 °C

Den uppfyller även kraven i ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581

Declaration of conformity - JA-150P PET (PDF 317,46 kB)○

https://www.jablotron.com/sv/template/product/1248/?file=0&jt_id=24962&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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